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1 Atala: P320W ezagutu 

Prestige-ren ezaugarriak eta aplikazioak deskribatzen dira atal honetan 

 
1.1 Prestige P320W-ren aurkezpena 
Prestige hari gabeko suebaki bideratzaile bat da, eta Internet eta LANen artean kokatu 

behar da. 

NAT funtzionalitateak, suebakiak, DHCP zerbitzaria eta bestelako funtzio aurreratuak 

inplementatzen ditu gailuak. 802.1 1g mini-PCI modulu integratua dauka gailuak, 

LANen hari gabeko sarbidea ahalbidetzeko. 

Oso erraza da web konfiguratzaile integratua erabiltzea.  

Oharra: Erabili soilik zure gailurako berariazkoak diren suebakien bertsioak.  

 
1.2 Funtzionalitateak 
Ondorengo ataletan P320W-ak onartzen dituen funtzionalitateak deskribatzen dira. 

 
1.2.1 Funtzionalitate Fisikoak 

10/100 Mbps Fast Ethernet Interfazeak, auto-negoziaziodunak 

Auto-negoziazioko funtzionalitateari esker, gailuak transmisioen abiadura detekta 

dezake eta gailua automatikoki doi daiteke, eskuz jardun gabe. Horren bidez, 10 edo 

100 Mbps-ko transferentzia-tasak eskaintzeaz gain, half-duplex edo full-duplex 

moduak ere eskaintzen ditu, Ethernet sarearen arabera. 

10/100 Fast Ethernet Interfazeak, Auto-crossoverdunak 

Interfaze hauek ere automatikoki doitzen dira eta kable zuzen edo gurutzatu batekin 

ondo funtzionatzeko gai dira. 

4 atakadun kommutadore integratua 

P320W-ak bideratzailea eta kommutadorea konbinatzen dituenez, oso eraginkorra da 

etxeko sare txikietan kokatzeko. Lau ordenagailu gehi daitezke gailuan, kanpoko 

kontzentragailurik erabili gabe. Kontzentragailu/kommutadore gehigarriak erabiliz 

gero, gailu gehiago gehi daitezke LANen. 
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Reset botoia 

Atzeko panelean dago bideratzailearen reset botoia . Erabili botoi hori honako hauek 

berrezartzeko: lehenetsitako pasahitza (1234); IP helbidea (192.168.1.1), azpisarearen 

maskara (255.255.255.0) eta CDP zerbitzaria, 32 IP helbideko (192.168.1.33-tik 

hasita) pool bat duena.  

 
1.2.2 Suebaki-funtzionalitate ez-fisikoak 

DoS babesa duen SPI (Stateful Packet Inspection) suebaki bat dauka gailuak. 

Lehenespen gisa, suebakia aktibatuta dagoenean, WANtik LANerantz doan trafikoa 

blokeatzen da, ez bada lehenago LANetik abiatu. TCP/UDP ikuskapena, DoS 

detekzioa eta prebentzioa, denbora errealeko alertak, txostenak eta log-ak onartzen 

ditu bideratzaileak. 

Paketeen iragazketa 

Sarean sartu eta saretik irten daitekeen trafiko baztergarri osoa blokeatzen du 

paketeak iragazteko mekanismoak.  Ordua eta data 

Kanpoko zerbitzari batetik uneko data eta ordua lor dezake gailuak. Parametro hauek 

eskuz ere konfigura daitezke. 

Universal Plug and Play (UPnP) 
TCP/IP protokoloa erabilita, gure gailuak eta UPnP-a gaituta duen beste gailu batek 

sare bat dinamikoki ezar dezakete, IP helbide bat lor dezakete eta beren gaitasunak 

sareko beste gailuei eman diezazkiekete.   

PPPoE 

PPPoE kapsulazioak ostalariaren eta Interneten arteko elkarreragina ahalbidetzen du, 

abiadura handiko sarbidea ezartzeko, sarerako telefono-konexio baten antzeko 

erabiltzaile-interfazea erabilita.   

PPTP kapsulazioa 

Urruneko bezero batetik zerbitzari pribatu batera datuak modu seguruan transferitzea 

(TCP/IP sarearen bidez VPN bat sortuz) ahalbidetzen duen sare-protokolo bat da 

PPTP kapsulazioa. 

PPTP zerbitzari batekin aldi berean konekta daiteke gailu hori. DNS Euskarri  
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Dinamikoa 

DNS Dinamikoa funtzionalitateari esker, IP helbide dinamiko bati elkartutako ostalari-

izen estatikoa izateko aukera eskaintzen da, Interneteko edozein puntutatik ostalarira 

errazago heltzeko. Zerbitzu hau erabiltzeko, beharrezkoa da Dynamic DNS 

hornitzailearekin erregistratzea. 

Multicast IP 

IP multicast helbide baten bidez ostalari-talde bati IP pakete bat ematea ahalbidetzen 

du funtzio honek. IGMP protokoloa multicast-taldeak onartzeko erabiltzen da. 1 eta 2 

bertsioak onartzen ditu pasabideak  

SNMP 

Sareko gailuen artean kudeaketa-informazioa trukatzeko protokolo bat da SNMP. 

SNMP agentearen funtzionalitatea onartzen du Bideratzaileak eta, horri esker, estazio 

kudeatzaile batek gailua kontrola eta monitoriza dezake sarearen bidez. SNMParen 1 

eta 2 bertsioak (SNMPv1 eta SNMPv2) onartzen ditu P320W-ak.   

Network Address Translation (NAT) 
Sare batean erabilitako Internet helbide bat (esaterako, sare lokal batean erabilitako IP 

helbide pribatua) beste sare batean ezaguna den beste IP helbide batera (esaterako, 

interneten erabilitako IP publiko bat) aldatzea ahalbidetzen du NAT funtzionalitateak  

Trafikoa birbideratzea 

Bideratzaileak ezin duenean Internetera konektatu, WAN trafikoa LANen dagoen 

babeskopiako pasabide batera birbidaltzea ahalbidetzen du birbideratzeko 

funtzionalitateak, eta ohiko WAN konexioak huts egiten duenean, babeskopia 

lagungarri bat sortzen du. 

Ataka-birbideratzea 

Zerbitzu-eskaerak sare lokalean dagoen zerbitzari batera heltzea ahalbidetzen du 

funtzionalitate honek.  Ataka indibidualen kopurua edo birbideratuko diren ataken 

maila idatzi behar da, baita barruko sarean zerbitzari-lanak beteko dituen IP helbidea 

ere. 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

DHCP zerbitzari zentralizatu batetik bezeroen ordenagailuetan TCP/IP konfigurazioa 

ezartzea ahalbidetzen du  DHCP protokoloak. Lehenespen gisa gaituta dagoen DHCP 

zerbitzari bat dauka bideratzaileak. Horri esker, IP helbideak, pasabidearen eta DNS 
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zerbitzarien IP helbideak eslei dakizkieke barruko sarean konektatzen diren eta DHCP 

bezeroa konfiguratuta duten gailuei.  

Sare-kudeaketa osoa 

Bideratzailearen parametroak konfiguratzeko eta bistaratzeko bidea erraztea 

ahalbidetzen du web konfiguratzaile integratuak. Log-en erregistroa 

Gertakizunak erregistratzen eta pakete-aztarnak detektatzen dituen barruko 

mekanismo bat dauka. FTP eta TFTP zerbitzari integratuak 

Pasabideak gaitutako FTP eta TFTP zerbitzariak dauzka, suebakiaren eguneraketak, 

babeskopiak eta konfigurazioen leheneratzeak azkar eta modu errazean gauzatzeko.  

 
1.2.3 Wireless Funtzionalitateak  Wireless LAN 

Bideratzaileak IEEE 802.11 g estandarra onartzen du, 802.1 1b estandarrarekin erabat 

bateragarria dena; hortaz, 802.1 1b zein 802.1 1g bezeroak egon daitezke hari gabeko 

sare berean.  

Oharra: 2.4 GHz-en mailan lanean dagoela, bideratzailea interferi dezakete bestelako 

gailuek, esaterako, mikrouhin-labeek, hari gabeko telefonoek, bluetooth gailuek eta 

hari gabeko bestelako gailuek.   

Wi-Fi Protected Access 

IEEE 802.11 i estandarrean zehaztuta dauden segurtasun-espezifikazioen azpitalde 

bat da Wi-Fi Protected Access (WPA).  Erabiltzailearen baimentzea eta datuak 

enkriptatzeko hobekuntza dira WPA eta WEP arteko ezberdintasun nagusiak. 

Antena 

2dBi-ko antena finkoa dauka bideratzaileak, hari gabeko estazioen eta sarbide-

puntuen arteko irrati-seinale garbia emateko. 

MAC iragazketa 

Hari gabeko helbideen MAC helbidea sarbidea onartzen edo ukatzen zaien MAC 

helbideen zerrenda batekin aldera dezake gailuak. 

WEP enkriptatzea 

WEPk (Wired Equivalent Privacy) datuen tramak enkriptatzen ditu, hari gabeko saretik 

transmititu aurretik, sare-komunikazioen pribatutasuna bermatzen laguntzeko. 

OTIST (One Touch Intelligent Security Technology) 
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OTISTi esker, bideratzaileak bere SSIDa eta segurtasun-parametroak (WEP edo 

WPA-PSK) eslei diezazkioke funtzionalitate hori onartzen duten hari gabeko ZyXEL 

egokigailuei.  

Elkartze-zerrenda 

Une honetan gure pasabidearekin elkartuta dauden hari gabeko estazioen zerrenda 

bistara daiteke elkartze-zerrendarekin. 

 
1.3 P320W-aren aplikazioak 
Hona hemen gailuak eskaintzen duenari buruzko hainbat adibide. 

 
1.3.1 Interneterako sarbide segurua, kable-modem edo DSL bidez 

Kable-modem edo DSL modem bat konekta daiteke gailuan, Ethernet zein hari gabeko 

erabiltzaileak Interneten sartu ahal izan daitezen. Interneten abiadura handiko 

sarbidea bermatzeaz gain, barruko sarerako babesa eta trafikoaren kudeaketa ere 

bermatzen du P320W-ak 

1. Irudia Interneterako Sarbidea 
Figura 1 Acceso a Internet 

 
 
1.3.2 Hari gabeko LANen aplikazioa 
Gehitu hari gabeko sarbide bat zure LANi, wireless estazioak libreki mugi daitezen 

estaldura-eremu barrutik eta haridun sareak dituen baliabide berberak izateko. 
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2. Irudia Interneterako Sarbidearen aplikazioa 

 
 
1.3.3 Aurrealdeko Panelaren LEDak 

 
3. Irudia  Aurrealdeko Panela 
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Taula honek LEDak deskribatzen ditu. 
1. Taula  Aurrealdeko Panelaren LEDak 

LED KOLOREA EGOERA DESKRIBAPENA 

PWR Berdea On Bideratzailea zuzen elikatua dago eta zuzen funtzionatzen 

ari da   

 

 

 

 

Keinuka Barne-analisia egiten ari da bideratzailea 

 

 

Gorria On Potentzia baxuegia jasotzen ari da bideratzailea 

 

 

Bat ere ez Itzalita Bideratzailea ez dago elikatua 

LAN 1-4 Berdea On Ethernet 10Mb konexioa ezarrita dauka bideratzaileak 

  Keinuka Bideratzailea datuak bidaltzen/jasotzen ari da 

 Laranja On Ethernet 10Mb konexioa ezarrita dauka bideratzaileak 

  Keinuka Bideratzailea datuak bidaltzen/jasotzen ari da 

 Bat ere ez Itzalita LANa ez dago konektatuta 

WAN Berdea On Ethernet 10Mb konexioa ezarrita dauka bideratzaileak 

  Keinuka Bideratzailea datuak bidaltzen/jasotzen ari da 

 Laranja On Ethernet 10Mb konexioa ezarrita dauka bideratzaileak 

  Keinuka Bideratzailea datuak bidaltzen/jasotzen ari da 

 Bat ere ez Itzalita WAN ez dago konektatuta 

WLAN Berdea On Bideratzailea prest dago, baina ez da daturik 

bidaltzen/jasotzen ari hari gabeko interfazetik 

  Keinuka Bideratzailea datuak bidaltzen/jasotzen ari da hari gabeko 

interfazetik 

 Bat ere ez Itzalita Hari gabeko interfazea ez dago aktibatuta 

OTIST Berdea Keinuka OTIST abian dago 

  On OTIST aktibatuta dago eta hari gabeko segurtasun-

parametroak wireless bezeroei transferitu zaizkie. WLAN 

parametroak aldatu ezean, LEDa ez dago erabilgarri 

 Bat ere ez Itzalita OTIST ez dago aktibatuta edo, OTIST eragiketa baten 

ostean, WLAN parametroak ez dira eskuz konfiguratu  
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2 ATALA WEB KONFIGURATZAILERAKO SARRERA 

Web konfiguratzailearen bitartez bideratzailera heltzeko bidea azaltzen du atal honek, 

eta pantailen deskribapena egiten du. 

 
2.1 Web konfiguratzailearen deskribapena 
Web konfiguratzaileak HTMLn oinarritutako interfaze-kudeaketa du, eta horrek 

ekipamendua era errazean konfiguratu eta kudeatzea ahalbidetzen du, Interneteko 

nabigatzaile baten bidez. Erabili Internet Explorer 6.0 edo hurrengo bertsioak, edota 

Netscape Navigator 7.0 edo hurrengo bertsioak. 1024x768 pixeleko pantaila-

bereizmena gomendatzen da. 

Hauxe beharko da web konfiguratzailea erabiltzeko: 

• Ekipamenduan pop-up leihoak onartzen dituen web nabigatzailea. Web pop-upak 

lehenetsita daude Windows XP SP 2-n. 

• JavaScriptak (lehenetsita) 

• Java baimenak (lehenetsita). 

 
2.2 Web konfiguratzailerako sarbidea 
1. Ziurtatu bideratzailearen hardwarea zuzen konektatuta dagoela eta prestatu 

ordenagailua P320W-era konektatzeko. 

2. Abiarazi web nabigatzailea. 

3. Idatzi "192.168.1.1" URLari dagokion atalean. 

4. Idatzi "1234" pasahitza (lehenetsitakoa) eta sakatu Login (Acceder). 
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4. irudia Login 

 
5. Aukeratu hizkuntza. Sakatu Apply (Aplikatu). 

5. irudia Hizkuntza aukeratzea 

 

 

6. Hurrengo leihoa ikusi beharko duzu, eta sartzeko pasahitza aldatzeko eskatu (biziki 

gomendatzen da), jarraian azaltzen den eran. Idatzi pasahitz berria (eta errepikatu 

berresteko) eta sakatu Apply (Aplikatu), edo sakatu Ignore (Ezikusi) aldaketarik ez 

egiteko. 
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6. irudia Pasahitza aldatzeko pantaila 

 

7. Sakatu Go to Wizard Setup gida honen laguntzaz hasierako konfigurazioa egiteko, 

sakatu Advanced Setup funtzionalitate aurreratuak konfiguratzeko, edo sakatu Exit 
web konfiguratzailetik irteteko. 

7. irudia Modua aukeratzea 

 
 

Oharra: Kudeaketa-saioa automatikoki deskonektatuko da Administrator Inactivity 
Timer  atalean zehaztutako epea amaitzen denean (5 minutuko denbora dago 

lehenetsita). 

 
2.3 P320W berrezartzea 
Pasahitza ahaztu baduzu edo ezin izan baduzu web konfiguratzailera sartu, 

bideratzailearen atzealdean dagoen RESET botoia erabili beharko duzu lehenetsita 
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dauden konfigurazio-parametroak berriro ezartzeko. Horren ondorioz, egin den 

konfigurazio osoa galduko da eta pasahitza "1234" izango da berriro ere. 

 
2.3.1 Reset botoia erabiltzeko prozedura 

1. Ziurtatu PWR LEDa finko dagoela (dir-dir egin gabe). 

2. Sakatu RESET botoia 10 segundoan edo LED PWR dir-dir egiten hasi arte, eta, 

horren ondoren, askatu. LED PWR dir-dir egiten hasten denean, lehenetsitako 

parametroak berriro ezarrita egongo dira, eta bideratzailea berrabiaraziko da. 

 
2.4 Web konfiguratzailearen bidez nabigatzea 
Status (Estado) pantailaren bidez web konfiguratzailean nabigatzeko modua azaltzen 

da jarraian. 
8. irudia Web konfiguratzailearen egoera pantaila 

 

Estado pantailan bistaratzen diren ikonoak deskribatzen dira taula honetan. 
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2. taula Estado leihoko ikonoak 

IKONOA DESKRIBAPENA 

 
 

Aukeratu hizkuntza goitibeherako zerrendan, bideratzaileak 

aukeratutako hizkuntzan bistara dezan web konfiguratzailea. 

 
Sakatu ikono hori, erabiltzen ari zaren konfigurazio-pantailari 

buruzko laguntza-orria irekitzeko. 

 

Sakatu ikono hori konfigurazio-laguntzailea zabaltzeko.

Bideratzaileak konexio-laguntzailea du, baita banda-zabalera 

kudeatzeko laguntzailea ere. 

 
Sakatu ikono hori kopia-eskubideak bistaratzeko, baita produktuari 

buruzko informazioa duen lotura ere. 

 
Sakatu ikono hori edozein unetan web konfiguratzailetik irteteko. 

 
Aukeratu segundo-kopurua edo None (Ninguno) goitibeherako 

zerrendan, estatistika guztiak automatikoki eguneratzeko 

zehaztutako denbora igarota, edo informazioa ez eguneratzeko. 

 

Sakatu botoi hori egoera-pantailako estatistikak eguneratzeko. 

 

Status (Estado) pantailan bistaratzen diren etiketak deskribatzen ditu hurrengo taulak. 
 

3. taula Web konfiguratzailearen egoera-pantaila 

 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Información del Dispositivo  

Nombre del Sistema Administrazioa, Sistema, Orokorra pantailan 

sartzen den sistemaren izena da hori.

Informazioa emateko baino ez. 

Versión de Firmware Hemen suebaki-bertsioa adierazten da, eta zein 

egunetan sortu zen. 

Información WAN  

- Tipo WAN Kapsuletan sartzeko modua adierazten da atal 

honetan. 

- Dirección IP Atakaren IP helbidea adierazten du atal honek. 

WAN 
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- Máscara de Subred Atakaren azpisareko maskara adierazten da atal 

honetan. 

WAN 

- Puerta de enlace Atebidearen IP helbidea adierazten du atal 

honek. 

-DNS DNS zerbitzarien helbidea(k) adierazten d(it)u 

atal honek. 

Información LAN  

- Dirección IP LAN atakaren IP helbidea adierazten du atal 

horrek. 

- Máscara de subred Atakaren azpisareko maskara adierazten da atal 

honetan. 

LAN 

-DHCP Bideratzaileak DHCP zerbitzari gisa jarduten 

duen ala ez adierazten du atal honek. 

Información WLAN  

- Nombre (SSID) Bideratzailea haririk gabeko sarean 

identifikatzeko erabiltzen den izen deskriptiboa 

adierazten du atal honek. 

- Canal Bideratzailea haririk gabeko sarean 

identifikatzeko erabiltzen den izen deskriptiboa 

adierazten du atal horrek. 

- Modo de Seguridad Bideratzailea erabiltzen ari den segurtasun-maila 

adierazten du atal honek. 

  

Estado del Sistema  

Tiempo del Sistema Sistemak zenbat denbora daraman piztuta

adierazten du atal honek. 

Fecha/Hora Actual Zein egun eta ordutan gauden adierazten du atal 

honek, eta GMT eremuarekin dagoen ordu-

ezberdintasuna. Balio horrek udako ordutegia 

izango du, ekipamendua horretarako konfiguratu 

bada. 

Resumen  

DHCP taula Erabili pantaila hori DHCP bezeroei buruzko 

informazioa bistaratzeko. 
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Lista de asociaciones Erabili pantaila hori une honetan P320W-era 

konektatuta dauden estazioak bistaratzeko. 

Estadísticas Erabili pantaila hori ataken egoera eta paketeen 

estatistikak bistaratzeko. 

 

 
2.4.1 Nabigazio-taula 
Sartzeko pasahitza idatzi ostean, erabili nabigazio-taulako azpimenuak pasabidearen 

funtzionalitateak konfiguratzeko. 

Hurrengo taulak azpimenu horiek deskribatzen ditu.  
4. taula Pantailen laburpena 

LOTURA FITXA FUNTZIOA 

Estado (Status)  Gailuari buruzko informazio orokorra eta sistemaren egoera 

adierazten ditu pantaila honek. Erabili pantaila hau konfigurazio-

laguntzailera eta estatistikak laburtzen dituzten tauletara sartzeko.

Red   

LAN 

Inalámbrica 

General Erabili pantaila hau haririk gabeko LAN konfiguratzeko. 

 OTIST Pantaila honi esker, P320W-aren segurtasun-parametroak esleitu 

ahal zaizkie bideratzailearen haririk gabeko bezeroei. 

 Filtrado MAC Erabili MAC iragaztea bideratzailea konfiguratzeko eta 

gailuetarako sarbidea blokeatzeko edo gailuei bertara sartzea 

baimentzeko. 

 Avanzada Bestelako WLAN ezaugarri aurreratuak konfiguratzen dira 

pantaila honen bidez. 

WAN Conexión a 

Internet 

ISP parametroak konfiguratu, eta WANren IP helbideak eta 

WANren MAC helbideak esleitzen dira pantaila honen bidez. 

 Avanzada Erabili pantaila hau DNS zerbitzariak konfiguratzeko. 

 Redirección de 

Tráfico 

Erabili pantaila hau zirkulazio-birbideratzearen ezaugarriak eta 

parametroak konfiguratzeko. 

LAN IP Erabili pantaila hau LANren parametroak konfiguratzeko. 

DHCP 

zerbitzaria 

General Erabili pantaila hau bideratzailearen DHCP zerbitzaria gaitzeko 

eta DHCP zerbitzariak esleitu beharreko DNS zerbitzariak 

gaitzeko. 

 DHCP Estático Erabili pantaila hau LANan IP helbideak esleitzeko MAC 

helbideetan oinarritutako ordenagailu espezifikoei. 
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 Lista de 

Clientes 

Erabili pantaila hau DHCP bezeroei buruzko informazioa 

bistaratzeko. 

  IP helbidearen eta MAC hebidearen arteko esleipenean DHCP. 

NAT General Erabili pantaila hau NAT gaitzeko. 

 Reenvío de 

puertos 

Erabili pantaila hau bideratzailearen ondoren zerbitzariak 

konfiguratzeko. 

 Lanzamiento de 

puertos 

Erabili pantaila hau ataka dinamikoen parametroak aldatzeko 

bideratzailean. 

Seguridad   

Cortafuegos General Erabili pantaila hau suebakia gaitzeko/desgaitzeko. 

 Servicios Pantaila honek suebakiaren arauak adierazten ditu, eta 

suebakiaren arau bat editatzeko/gehitzeko aukera ematen du. 

Administración   

Rutas estáticas Reglas de rutas 

estáticas 

Erabili pantaila hau bide estatikoak konfiguratzeko. 

MGMTa 

distancia 

(Gestión 

remota) 

WWW Erabili pantaila hau konfiguratzeko zein IP interfazeren (bat edo 

gehiago) edo helbideren (bat edo gehiago) bidez kudeatu ahal 

izango den gailua HTTPren bitartez. 

 SNMP Erabili pantaila hau bideratzailearen SNMP parametroak 

konfiguratzeko. 

 Seguridad Erabili pantaila hori ekipamenduaren anti-probing parametroak 

aldatzeko. 

UPnP General Erabili pantaila hori UpnP gaitzeko. 

Mantenimiento   

Sistema General Pantaila honek administrazio-informazioa du. 

 DNS Dinámico Erabili pantaila hau DNS dinamikoa konfiguratzeko. 

 Ajuste de la 

hora 

Erabili pantaila hau pasabidearen data eta ordu parametroak 

aldatzeko. 

Registros Ver registro Erabili pantaila hau aukeratutako kategorien log-ak bistaratzeko. 

 Configuración 

del registro 

Erabili pantaila hau bideratzailearen log-parametroak aldatzeko. 

Herramientas Firmware Erabili pantaila hau ekipamenduaren suebakia eguneratzeko. 

 Configuración Erabili pantaila hori babeskopia bat egiteko edo gailuan 

lehenetsitako konfigurazioa edo parametroak berriro ezartzeko. 

 Reiniciar Pantaila horrek bideratzailea berrabiarazten du ekipamendua 
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itzali gabe. 

 

 
2.4.2 Laburpena: DHCP taula 
DHCP zerbitzari batetik TCP/IP konfigurazioa eskuratzeko aukera ematen die 

banakako bezeroei DHCP protokoloak. DHCP zerbitzari batekin konfigura daiteke 

P320W. DHCP zerbitzua desgaitzen bada, beste DHCP zerbitzari bat beharko da 

LANan, edo eskuz konfiguratu beharko dira ordenagailu bakoitzeko TCP/IP 

parametroak. 

Sakatu Tabla DHCP (Detalles) Estado (Status) pantailan. Soilik irakurtzeko dagoen 

informazioa DHCPren egoerari buruzkoa da. Pasabidearen DHCP zerbitzaria 

erabiltzen ari diren bezero guztiei buruzko informazioa bistaratzen du DHCP taulak (IP 

helbidea, ostalari-izena eta MAC helbidea barne). 
9. irudia Laburpena: DHCP taula 

 

Pantaila honen atalak deskribatzen ditu hurrengo taulak.  
5. taula Laburpena: DHCP taula 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

# Bezeroaren ordenagailuarekin bat datorren indizea erakusten du atal 

honek. 

Dirección IP Lehenago erakutsitako # atalaren IP helbidea bistaratzen du atal 

honek. 

Nombre del Host Ordenagailuaren izena adierazten du atal honek. 

Dirección MAC Ordenagailuaren MAC helbidea bistaratzen du atal honek, aurreko 

ostalariaren izenarekin. 

MAC helbide bakarra du Ethernet gailu bakoitzak. MAC helbidea 

fabrikazio-prozesuan esleitzen da, eta sei karaktere hamaseitarrez 

egindako sei parek osatzen dute, esate baterako, 00:A0:C5:00:00:02. 
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Actualizar Sakatu Actualizar gainean jatorrizko parametroak ezartzeko. 

 

 
Sakatu Lista de Asociaciones (Detalles) Estado (Status) pantailan, une honetan 

bideratzaileari lotuta dauden haririk gabeko estazioak bistaratzeko. 
10. irudia Laburpena: Elkartzeen zerrenda 

 
 

Pantaila horren etiketak deskribatzen ditu hurrengo taulak.  
6. taula Laburpena: Haririk gabeko elkarteen zerrenda 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

# Elkartutako haririk gabeko estazioaren indizea adierazten du atal honek. 

Dirección MAC Haririk gabeko estazioaren MAC helbidea erakusten du atal honek. 

Tiempo de asociación Bezeroa lehenengoz bideratzaileari lotu zitzaion denbora adierazten du 

atal honek. 

 

Eguneratzea 

Sakatu Refrescar pantailako datuak berriro bistaratzeko. 

 
2.4.4 Laburpena: Paketeen estatistikak 
Sakatu Estadísticas (Detalles) lotura Estado (Status) pantailan. Pakete bakoitzaren 

estatistika espezifikoak ere badaude pantaila honetan bistaratutako irakurtzeko soilik 

den informazioaren barruan. Sistemak piztuta daraman denborari eta eguneratze-

tarteari buruzko informazioa ere ematen da. Intervalo de Actualización atala 

konfiguratu egin daiteke. 
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11. irudia Laburpena: Paketeen estatistikak 

 
 

Pantaila horren etiketak deskribatzen ditu hurrengo taulak. 
ETIKETA DESKRIBAPENA 

Puerto LAN, WAN edo WLAN ataka adieraziko du atal honek. 

TxPkts Atakaren bidez transmititutako pakete kopurua adierazten du atal honek. 

RxPkts Atakak jasotako pakete kopurua adierazten du atal honek. 

Tiempo del sistema Bideratzaileak zenbat denbora daraman piztuta adierazten du atal honek. 

Intervalo de sondeo Pantaila horretako estatistikak zein denbora-tartetan eguneratuko diren

idazteko aukera ematen du atal honek. 

Ajustar el intervalo Sakatu botoi hau aurreko atalean idatzitako zundaketa-tarte berria 

aplikatzeko. 

Detener Sakatu Detener estatistiken eguneraketa gelditzeko. 
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3 ATALA KONFIGURATZEKO MORROIA 

Web konfiguratzailearen konexio-morroiaren pantailei buruzko informazioa ematen du 

atal honek. 

 
3.1 Konfiguratzeko Morroia 
Gailuak interneten sartzeko dituen parametroak konfiguratzea ahalbidetzen du web-a 

konfiguratzeko morroiak. 

1.Pasabidearen web konfiguratzailean sartu eta gero, sakatu Go to Wizard setup 
(Joan konfiguratzeko morroira). 
Sakatu Go to Advanced setup (Joan konfigurazio aurreratura) esteka morroi hori 

uzteko eta funtzio aurreratuei ekiteko. 
12. irudia Moduaren hautapena 

 

2. Berrikusi pantailan dagoen informazioa eta sakatu Siguiente.  
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13. Irudia Ongi etorri Konexio-morroira 

 

 
3.2 Konexio-morroia: 1. URRATSA: Sistemari buruzko Informazioa 
Sistemari eta administrazioari buruzko informazioa dago Sistemari buruzko 

Informazioa atalean. 

 
3.2.1 Sistemaren Izena 

Identifikatzeko izaera hutsa baino ez du Sistemaren Izena eremuak. 

 
3.2.2 Domeinuaren Izena 

LANean dauden DHCP bezeroei bidaltzen zaizkien balorea da Domeinuaren Izena 

eremuko sarrera. Eremu hau zuri utziz gero, ISParen DHCPtik jasotzen den izena 

(erabiltzen bada) izango da domeinuaren izena. 

Sakatu Siguiente interneterako sarbidea konfiguratzeko pasabidean.  
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14. Irudia  Konexio-morroia: 1. URRATSA: Sistemari buruzko Informazioa 

 

Taula honek pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu. 
8. Taula Konexio-morroia: 1. URRATSA: Sistemari buruzko informazioa 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Nombre del sistema Ethernet-sare baten barruan pasabidea identifikatzeko izen bakarra da 

sistemaren izena. Eremu honek gehienez 30 karaktere har dezake. 

Nombre de dominio Idatzi domeinuaren izena, baten bat izatekotan.  Ez izatekotan, utzi eremua 

bete gabe. 

Atrás Sakatu Atrás aurreko pantailara itzultzeko. 

Siguiente Sakatu Siguiente hurrengo pantailara pasatzeko. 

Salir Sakatu Salir konfiguratzeko morroia ixteko egindako aldaketak gorde gabe. 

 

 
3.3 Konexio-morroia: 2. URRATSA: Hari gabeko LAN 
Erabili pantaila hau hari gabeko LANa konfiguratzeko. 
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15. Irudia  Konexio-morroia: 2. URRATSA: Hari gabeko LAN 

 
Taula honek pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu.  

9. Taula Konexio-morroia: 2. URRATSA: Hari gabeko LAN 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Nombre (SSID) Idatzi lagunarteko izen bat (gehienez 32 karaktere) hari gabeko 

LANerako. 

Pasabidean eremu hau aldatzen baduzu, egiaztatu hari gabeko estazio 

guztiek SSID berbera darabiltela sarerako sarbidea izaten jarraitzeko. 

Selección de canal IEEE 802.1 1b/g estandarrek erabilitako frekuentzia-mailari kanal 

deitzen zaio. Hautatu hurbileko beste hari gabeko gailu bat erabiltzen 

ari ez den kanal bat zure gailurako. 

Seguridad Hautatu segurtasun-maila bat goitibeherako zerrendatik. 

Hautatu Auto (WPA-PSK con clave autogenerada) lehenespen gisa 

aurredefinitutako gakoa duen WPA-PSK segurtasun-modua erabiltzeko, 

soilik bezeroek WPA-PSK onartzen badute. Aukera hori hautatzen 

baduzu, joan 3.3.3 atalera. 

Hautatu Ninguna hari gabeko LANean segurtasunik konfiguratu nahi ez 

baduzu. Ez baduzu segurtasunik gaitzen, estaldura eremuan dauden 

gailuak zure sarean sar daitezke. Aukera hori hautatzen baduzu, joan 

zuzenean 3.3.3 atalera. 

Hautatu Básica (WEP) aukera WEP enkriptatze-parametroak 

konfiguratu nahi badituzu. Aukera hori hautatzen baduzu, joan 

zuzenean 3.3.1 atalera. 

Hautatu Extendida (WPA-PSK con clave personalizada) aukera gako 

zehatz bat konfiguratzeko.  Hautatu aukera hau hari gabeko bezeroek 
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WPA-PSK onartzen badute. Hori bada zure aukera, joan 3.3.2 atalera. 

 

  

Atrás Sakatu Atrás aurreko pantailara itzultzeko. 

Siguiente Sakatu Siguiente hurrengo pantailara pasatzeko. 

Salir Sakatu Salir morroitik irteteko aldaketarik egin gabe. 

 

Oharra: Hari gabeko estazioek eta P320W-ak SSID berbera, kanal berbera eta 

enkriptatze-mota berbera erabili behar dute, hari gabeko komunikazioa egokia izan 

dadin. 

 
3.3.1 Oinarrizko Segurtasuna (WEP) 
Hautatu Básica (WEP)  WEP enkriptatze-parametroak konfiguratzeko.  

16. Irudia Oinarrizko konfigurazioa (WEP) 

 

Taula honek pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu. 
10. Taula Oinarrizko Segurtasuna (WEP) 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Frase secreta Idatzi esaldi bat (gehienez 32 karaktere) eta sakatu Generar botoia.

Bideratzaileak automatikoki lau WEP gakoak sortzen ditu. 

Generar Esaldi bat idatzi eta gero, sakatu Generar bideratzaileak automatikoki lau 

WEP gakoak sor ditzan. 
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Borrar Sakatu Borrar Frase secreta eremuan osatutako esaldia baztertzeko. 

Cifrado WEP Hautatu 64-bit WEP edo 128-bit WEP 

ASCII Hautatu aukera hau ASCII balioak eta WEP gakoak sartzeko. 

HEX Hautatu aukera hau karaktere hamaseitarrak eta WEP gakoak sartzeko.

“0x” balioa automatikoki sartzen da. 

Clave 1 a Clave 4 WEP gakoak datuak enkriptatzeko erabiltzen dira. Bai P320W-ak bai hari 

gabeko estazioek WEP gako berbera erabili behar dute datuak 

transmititzeko. 

 64-bit WEP modua hautatzen baduzu, idatzi 5 ASCII karaktere edo 10 

karaktere hamaseitar ("0-9", "A-F"). 

128-bit WEP modua hautatzen baduzu, idatzi 13 ASCII karaktere edo 26 

karaktere hamaseitar ("0-9", "A-F"). 

Gako bat konfiguratu behar duzu gutxienez, aldi berean gako bakarra egon 

daiteke aktibatuta. 1 gakoa lehenetsita dago. 

Atrás Sakatu Atrás aurreko pantailara itzultzeko. 

Siguiente Sakatu Siguiente hurrengo pantailara pasatzeko. 

Salir Sakatu Salir morroitik irteteko aldaketarik egin gabe. 

 
3.3.2 segurtasun hedatua (WPA-PSK) 
Hautatu segurtasun Hedatua (WPA-PSK) hari gabeko LANen pantailan gako zehatz 

bat konfiguratzeko. 
17. Irudia Segurtasun Hedatua (WPA-PSK) 

 
Taula honek pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu.  
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11. Irudia Segurtasun Hedatua (WPA-PSK) 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Clave pre-

establecida 

Idatzi gako bat, 8 eta 63 karaktere arteko, letra xehea eta larriak ezberdinduz. 

Atrás Sakatu Atrás aurreko pantailara itzultzeko. 

Siguiente Sakatu Siguiente hurrengo pantailara pasatzeko. 

Salir Sakatu Salir morroitik irteteko aldaketarik egin gabe. 

 
3.3.3 OTIST 
Pantaila honek OTIST funtzionalitatea gaitzea ahalbidetzen du. Funtzionalitate honi 

esker pasabideak hari gabeko bezeroei SSDIa zein WEP edo WPA-PSK enkriptatzea 

eslei diezaieke.  Hari gabeko bezeroak ere OTIST onartu behar du eta gaituta izan 

behar du. Informazio gehiago nahi izatekotan ikusi 4.5 atala. 
18. Irudia OTIST 

 

Taula honek pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu.  
12 Taula OTIST 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

¿Desea habilitar OTIST? Hautatu Sí eta sakatu Siguiente OTIST gaitzeko konfiguratze-morroia 

abiatzeko, soilik Siguiente sakatzen duzunean hurrengo pantailarekin 

jarraitzeko. 
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Clave de Configuración Lehenetsitako OTIST gakoa hau da: "01234567". Web 

konfiguratzailearen bidez aldatu daiteke gakoa. Egiaztatu OTIST gako 

berbera konfiguratu duzula pasabidean eta hari gabeko bezeroetan. 

Atrás Sakatu Atrás aurreko pantailara itzultzeko. 

Siguiente Sakatu Siguiente hurrengo pantailara pasatzeko. 

Salir Sakatu Salir morroitik irteteko aldaketarik egin gabe. 

 

 
3.4 Konexio-morroia: 3. URRATSA: Internet konfiguratzea 
Interneterako hiru konexio-mota eskaintzen ditu P320W  pasabideak. Ethernet, 

Ethernet gaineko PPP edo PPTP. 
19. Irudia  Konexio-morroia: 3. URRATSA: WAN konexio-mota 

 

Taula honek pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu. 
13. Taula Konexio-morroia: 3. URRATSA: WAN konexio-mota 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Ethernet Hautatu Ethernet WAN ataka Ethernet konexioa 

erabiltzen ari denean. 

PPPoE Hautatu Ethernet gaineko PPP, saretarako 

telefono-konexioa aukeratzeko. ISP-k IP helbide 

bat eta azpisareko maskara bat ematen badizu, 

hautatu PPTP.  

PPTP Hautatu PPTP saretarako telefono-konexio bat 

ezartzeko. 
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3.4.1 Ethernet konexioa 
Hautatu Ethernet WAN ataka ohiko Ethernet konexioa erabiltzen ari denean. 

20. Irudia Ethernet Konexioa 

 

 
3.4.2 PPPoE Konexioa 
Saretarako telefono-konexioa bezala aritzen da PPPoE kapsulazioa. Sarbidea 

kontrolatzeko sistema batekin (adibidez, RADIUS) funtzionatzen duen egiaztatze-

metodoa eta sarbidea eskaintzen du PPPoE kapsulazioak. 

PPPoE-ri esker erabiltzaileak sarearen hainbat zerbitzutara hel daitezke. Funtzio horri 

zerbitzu dinamikoaren hautapena deritzo. Horren bidez zerbitzuaren hornitzaileak 

errazago sor eta eskain ditzake erabiltzaile espezifikoentzako IP zerbitzu berriak. 

Operazionalki, PPPoE erabiliz gero, azken erabiltzaileak eta zerbitzuaren hornitzaileak 

egin beharreko ahaleginak murrizten dira.  

P320W pasabidean PPPoE inplementatuz (ordenagailu guztietan egin beharrean), 

LANeko ordenagailuek ez dute PPPoE bezeroen softwarerik instalatuta izan behar, 

pasabideak lan hori betetzen baitu. Gainera, NATi esker, LANeko ordenagailu guztiek 

Interneten sartzeko aukera izango dute. 
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21. Irudia PPPoE konexioa 

 

Taula honek pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu.  
14. Taula PPPoE konexioa 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Interneten sartzeko ISP parametroak 

Nombre del servicio Idatzi zerbitzu-hornitzailearen izena. 

Nombre de usuario Idatzi ISPk emandako erabiltzaile-izena. 

Contraseña Aurreko erabiltzaile-izenari dagokion pasahitza. 

Siguiente Sakatu Siguiente aurrera egiteko. 

Atrás Sakatu Atrás aurreko pantailara itzultzeko. 

Salir Sakatu Salir morroitik irteteko aldaketarik egin gabe. 

 

3.4.3 PPTP Konexioa 
Urruneko bezero batetik zerbitzari pribatu batera datuak transferitzea (TCP/IP 

sarearen bidez VPN bat sortuz) ahalbidetzen duen sare-protokolo bat da PPTP 

protokoloa. 

Sare publikoen gaineko multiprotokolo-sare pribatu birtualak ahalbidetzen ditu PPTPk, 

esaterako, Internet. Oharra: P320W-ak aldi berean PPTP zerbitzari batekiko konexioa 

onartzen du. 



 

30 

ZyXEL P320
30/126

22. Irudia  PPTP Konexioa 

 

Taula honek pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu.  
15. Taula PPTP Konexioa 

ETIKETA                                                                 DESKRIBAPENA 

Interneten sartzeko ISP parametroak 

Nombre de usuario Idatzi ISPak emandako erabiltzaile-izena. 

Contraseña Aurreko erabiltzaile-izenari dagokion pasahitza. 

Configuración PPTP  

Obtención automática 

desde el ISP 

Hautatu aukera hau ISPak ez badizu IP helbiderik eman 

Utilizar dirección IP 

estática 

Hautatu aukera hau ISPak ez badizu IP helbide estatikorik eman 

Nire IP helbidea Idatzi ISPak emandako IP helbide estatikoa. 

Mi máscara de subred Idatzi ISPak emandako azpisareko maskara. 

Dirección IP del 

servidor 

Idatzi PPTP zerbitzariaren IP helbidea 

Identificador/Nombre 

de Conexión 

Idatzi identifikatzailea edo konexioaren izena eremu honetan. Eremu hau 

hautazkoa da eta ISParen eskakizunen araberakoa. 

Atrás Sakatu Atrás aurreko pantailara itzultzeko. 

Siguiente Sakatu Siguiente hurrengo pantailara pasatzeko. 

Salir Sakatu Salir morroitik irteteko aldaketarik egin gabe. 
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3.4.4 IP Helbidea 

Morroiaren hurrengo pantailan posible da IP helbide estatiko bat esleitzea edo IP 

helbidearen esleipen dinamikoa konfiguratzea zure ISParen arabera. 

23. Irudia IP Helbidea. 

 

Taula honek pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu.  
16. Taula  IP Helbidea 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Obtener 

automáticamente 

desde el ISP 

Hautatu aukera hau ISPak ez badizu IP helbide estatikorik eman Hauxe 

da lehenetsitako aukera. 

Utilizar una dirección 

IP estática 

proporcionada por 

su ISP 

Hautatu aukera hau ISPak IP helbide estatiko bat eman badizu. Zure 

bideratzailearen edo sartze-modemaren azpisare beraren barruan egon 

behar du IP helbide finkoak. 

Atrás Sakatu Atrás aurreko pantailara itzultzeko. 

Siguiente Sakatu Siguiente aurrera egiteko. 

Salir Sakatu Salir morroitik irteteko aldaketarik egin gabe. 

 
3.4.5 MAC Helbidea 

Ethernet gailu bakoitzak MAC helbide bakarra dauka. Fabrikazioan esleitzen da MAC 

helbidea eta karaktere hamaseitarrez egindako sei parek osatzen dute, adibidez, 00-

A0-C5-00-00-02. 
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17. Taula  IP helbide finkoak dituzten LANeko zerbitzarietarako sare-propietateen adibidea 

 

Escoger una dirección IP 192.168.1.2-192.168.1.32; 192.168.1.65-192.168.1.254 

Máscara de subred 255.255.255.0 

Puerta de enlace predeterminada (o 

ruta por defecto) 

192.168.1.1 (P320W-ren IP helbidea) 

 

Pantaila honetan WAN atakaren MAC helbidea konfigura dezake erabiltzaileak, 

lehenetsitako parametroak erabiliz.  
24. Irudia  MAC Helbidea 

 

Taula honek pantaila horretako eremuak deskribatzen ditu.  
18. Taula  MAC Helbidea 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Parámetros por 

defecto 

Hautatu Parámetros por defecto parametro lehenetsiak erabiltzeko MAC 

helbide lehenetsia esleituz. 

Utilizar la dirección 

MAC de un ordenador 

Hautatu aukera hau eta sakatu Clonar MAC eremu honetan MAC 

helbidea erabiltzeko. 

Helbidea ondo konfiguratuta dagoenean, P320W-ren konfiguratze-

fitxategira kopiatuko da. Konfiguratze-fitxategia eguneratu edo 

parametroak aldatu ezean ez da aldatuko. 

Dirección MAC Idatzi klonatu nahi duzun MAC helbidearen jabe den LANko 

ordenagailuaren MAC helbidea. 

Atrás Sakatu Atrás aurreko pantailara itzultzeko. 
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Siguiente Sakatu Siguiente hurrengo pantailara pasatzeko. 

Salir Sakatu Salir morroitik irteteko aldaketarik egin gabe. 

 
3.4.6 Konfiguratzeko morroia osatzea 

Jarraitu pantailako argibideei eta sakatu Siguiente. 
25. Irudia Konfiguratzeko morroia osatzea 

 

Sakatu Finalizar konfiguratzeko morroia osatzeko eta parametroak gordetzeko.  
26. Irudia  Konfiguratzeko Morroia 

 

Pasabidea sare-ingurunean funtzional eta konfiguratuta dago interneten sartzeko. 
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4 KAPITULUA HARIRIK GABEKO LAN 

Haririk gabeko LAN sarea konfiguratzeko modua deskribatzen du atal honek. 

 
4.1 Sarrera 

Oso sinpleki osatu daiteke hari gabeko LAN bat, adibidez, hari gabeko egokigailuak 

dituzten bi ordenagailurekin, peer-to-peer sare bat osatuz. Baina konplexuagoa ere 

izan daiteke,  hari gabeko egokigailuak dituzten hainbat ordenagailurekin, sarbide-

puntuen bidez komunikatuta kabledun sarearekin. 

 
4.2 Haririk gabeko segurtasunaren deskribapena 
Haririk gabeko segurtasuna ezinbestekoa da haririk gabeko sare batentzat, haririk 

gabeko estazioen, sarbideen eta kabledun sarearen arteko komunikazioa babesteko. 

Datuak enkriptatzea, haririk gabeko bezeroak autentifikatzea, MAC helbidearen bidez 

sartzea mugatzea eta bideratzailearen identitatea ezkutatzea dira pasabidean eskura 

dauden haririk gabeko segurtasun-neurriak. 

 
4.2.1 Enkriptatzea 

• Erabili WPA segurtasuna zure haririk gabeko bezeroak WPArekin bateragarriak 

badira eta RADIUS zerbitzaria baduzu. WPAk erabiltzaileak autentifikatzen ditu eta 

datuen enkriptatze hobetua ematen du WEP enkriptatzearen gainean. 

• Erabili WPA-PSK zure haririk gabeko bezeroak WPArekin bateragarriak badira 
baina ez baduzu RADIUS zerbitzaririk. 

• Haririk gabeko bezeroak ez badira WPArekin bateragarriak, erabili WEP 
enkriptatzea. Gako bat idatz dezakezu 64-bit edo 128-biteko gakoak automatikoki 
sortzeko edo eskuz teklea ditzakezu 64 edo 128 biteko WEP gakoak. 

 
4.2.2 Autentifikatzea 

WPA moduak erabiltzailea autentifikatzen du eta posible da IEEE 802. 1x 

konfiguratzea RADIUS zerbitzari bat erabiltzeko sareari lotu baino lehen haririk 

gabeko bezeroak autentifikatzeko. 

• RADIUS autentifikazioa erabili RADIUS zerbitzaria izanez gero. 
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4.2.3 Sarbide mugatua 

MAC iragaztearen pantailak aukera ematen du sarbidea konfiguratzeko, gailu jakin 

batzuei sartzea baimentzeko (baimendu) edo gailuoi sartzea ukatzeko (ukatu). 

 

4.2.4 Pasabidearen identitatea ezkutatzea 

Pasabidearen SSID ezkutatzen bada, ezingo da P320W ikusi haririk gabeko estazio 

batek estazio bilaketa egiten duenean. 

 

4.2.5 OTIST erabiltzea 

Haririk gabeko sare batean, SSID eta segurtasun balio bera izan behar dute haririk 

gabeko bezeroek eta hari lotzeko sarbideak. Normalean, horren ondorioz sarbidean 

konfiguratu behar dira parametroak eta, horren ondoren, eskuz konfiguratu behar dira 

modu berean haririk gabeko bezero guztietan. 

OTIST funtzionalitateak SSID eta WEP edo WPA-PSK segurtasun-parametroak 

igortzea ahalbidetzen du, sarbidetik OTIST eraman dezaketen eta estaldura-

eremuaren barruan dauden haririk gabeko bezeroei. Horrez gain, sarbidea konfigura 

daiteke, WPA-PSK gakoa sortzeko automatikoki, ez bada bat ere eskuz konfiguratzen. 

Oharra: Haririk gabeko bezeroetan lehenagotik konfiguratuta dauden haririk gabeko 

parametroak ordezten ditu OTISTk. 

 
4.3 Haririk gabeko LAN konfiguratzea 

1. Konfiguratu SSID eta segurtasun-modua haririk gabeko pantailan. WEP 

konfiguratuz gero, ezin izango dira konfiguratu ez WPA ezta WPA-PSK ere. 

2. Erabili MAC iragaztearen pantaila sarerako sarbidea mugatzeko, MAC helbidean 

oinarrituta. 

3. OTIST aktibatuta duten bezeroak edukiz gero, konfiguratu OTIST izen bereko 

pantailan. OTISTk SSID eta WEP edo WPA-PSK parametroak igortzen dizkie haririk 

gabeko bezeroei. 

P320Wn eskura dauden segurtasun-metodoen eraginkortasun erlatiboa erakusten du 

hurrengo irudiak. 
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19. taula Haririk gabeko segurtasun-mailak. 
Segurtasun-maila Segurtasun-mota 

SSID bakarra (lehenetsita) 

SSID bakarra, SSID ezkutatuta 

MAC helbideratzearen bidez iragaztea. 

WEP enkriptatzea 

IEEE 802. 1x EAP, RADIUS zerbitzariaren 

autentifikazioarekin. 

Segurtasun handiena  

 

 

 

 

 

Segurtasun txikiena 
Wi-Fi Protected Access (WPA) 

 

Oharra: Segurtasun berberak aktibatu behar dituzu zure bideratzailean eta haririk 

gabeko bezeroetan, bezeroak bideratzaileari lotu ahal izateko. 

 
4.4 Haririk gabeko LANaren pantaila nagusia 

Oharra: Bideratzailea haririk gabeko zure sareari konektatutako ordenagailu batetik 

konfiguratuta badago eta SSIDren edo WEP enkriptatzearen balioak aldatzen 

badituzu, haririk gabeko konexioa galdu egingo da aldaketak berresteko Aplicar 
sakatzerakoan. Une horretan ordenagailuaren haririk gabeko parametroak aldatu 

beharko dituzu, pasabidean konfiguratutako parametro berriekin bat etor daitezen. 

Sakatu Red ataleko aukeren artean dagoen LAN inalámbrica lotura, General pantaila 

zabaltzeko. 
27. irudia Haririk gabeko sarea: Nagusia 

 

Taula honek pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu.  
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20. taula Haririk gabeko sarea: Nagusia 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Habilitar LAN Inalámbrica Sakatu lauki hau haririk gabeko sarea aktibatzeko. 

Nombre (SSID) Haririk gabeko bezeroak lotzen diren haririk gabeko sarearen 

izena identifikatzen du SSIDren balioak. Idatzi haririk gabeko 

LANrentzako izen deskriptibo bat (32 karaktere gehienez). 

Ocultar el SSID Aukeratu lauki hori SSID ezkutatzeko. Horren ondorioz, haririk 

gabeko estazioek ezingo dute SSID eskuratu estazioen bilaketa 

pasiboak egiterakoan. 

Selección de canal Aukeratu kanal eragile bat eskualdearen arabera. Aukeratu kanala 

goitibeherako zerrendan. 

Aplicar Sakatu Aplicar egindako aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear jatorrizko konfigurazio-parametroak pantaila 

honetan kargatzeko. 

 

Begiratu atal honen gainontzeko zatia etiketa horiei buruzko informazio gehiago 

ikusteko. 

 
4.4.1 Segurtasunik gabe 

Aukeratu Sin Seguridad haririk gabeko estazioak enkriptatzerik gabe komunikatu ahal 

izan daitezen sarbideekin. 

Nota : P320Wan ez baduzu inolako segurtasun-motarik ezartzen, estaldura-maila 

bereko edozein sare-gailu sartu ahal izango da zure sarean. 
28. irudia Haririk gabeko sarea: Segurtasunik gabe 

 

 

Pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu hurrengo taulak.  
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21. taula Haririk gabeko sarea: Segurtasunik gabe 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Modo de seguridad Aukeratu Sin seguridad goitibeherako zerrendan. 

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear aldez aurretik konfiguratutako parametroak kargatzeko. 

 

 
4.4.2 WEP enkriptatzea 

WEP enkriptatzeak babestu egiten ditu haririk gabeko estazioen eta sarbideen artean 

igorritako datuak, sareko komunikazioen pribatutasuna gordetzeko. Unicast zein 

multicast komunikazioak babesten dira sarearen barruan. Haririk gabeko estazioek 

zein sarbideek gako bera erabili behar dute, hau da, WEP gakoa. 

P320Wk 64 edo 128 biteko lau gako konfiguratzeko aukera ematen du gehienez, 

baina bakarra izan daiteke erabiltzeko. 

WEP enkriptatzea konfiguratu eta aktibatzeko, sakatu Red Inalámbrica y Wireless 
laukia General pantaila bistaratzeko. 

Aukeratu WEP Estática laukia Modo de Seguridad goitibeherako zerrendan. 
29. irudia Haririk gabeko sarea: Encriptación WEP Estática 
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Pantaila horren LAN segurtasun-etiketak deskribatzen ditu hurrengo taulak. 
22. taula Haririk gabeko sarea: Encriptación WEP Estática 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Clave Idatzi gako bat (gehienez 32 karaktere) eta sakatu Generar. P320Wk 

automatikoki sortuko ditu lau WEP gakoak. 

Generar Gakoa idatzi ondoren, sakatu Generar bideratzaileak automatikoki 

sor ditzan lau WEP gakoak. 

Borrar Sakatu Borrar bideratzailean konfiguratutako gakoa eta automatikoki 

sortutako WEP gakoak baztertzeko eta gako horiek eskuz idazteko. 

WEP enkriptatzea Sakatu 64-bit WEP edo 128-bit WEP datuen enkriptatzea 

aktibatzeko. 

Método de autenticación Sakatu Auto, Abierto edo Compartido goitibeherako zerrendan. 

ASCII Hautatu aukera hau WEP gakoak ASCII karaktere-formatuan 

idazteko. 

HEX Hautatu aukera hori WEP gakoak formatu hamaseitarrean idazteko.

Gako hamaseitar bat identifikatzen duen "0x" balioa automatikoki 

idatziko da. 

Clave 1 a 4 WEP gakoak datuak enkriptatzeko erabiltzen dira. Bideratzaileak 

nahiz haririk gabeko bezeroek gako berak erabili beharko dituzte 

datuak igortzeko. 

64-bit WEP modua aukeratuz gero, idatzi 5 karaktere ASCII edo 10 

karaktere hamaseitar. 

  

128-bit WEP modua aukeratuz gero, idatzi 13 karaktere ASCII edo 26 

karaktere hamaseitar. 

Gako bat idatzi beharko da gutxienez, gako bakarra egongo da 

lanean une bakoitzean. Lehenetsitako gakoa 1 da. 

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear aldez aurretik konfiguratutako parametroak 

kargatzeko pantaila honetan. 

 
4.4.3 WPArako sarbidea 

IEEE 802.1 i estandarraren azpimultzo bat da Wi-Fi Protected Access (WPA). WEP 

baino babes-mekanismo handiagoa da WPA, erabiltzailea autentifikatzea eskatzen 

duelako eta datuen enkriptatzea hobea delako. 
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Sarbideak zein haririk gabeko bezeroek WPA eduki badezakete eta RADIUS 

zerbitzaria baduzu, erabili WPA datuen enkriptatzea hobetzeko. Kanpoko RADIUS 

zerbitzaririk ez izanez gero, WPA-PSK erabili beharko da, sarbide eta haririk gabeko 

bezero bakoitzean gako bat sartzea baino ez delako eskatzen. Pasahitzak bat 

badatoz, WLAN sarean sartzeko baimena ematen zaio haririk gabeko bezeroari. 

 
4.4.4 WPA-PSK aplikazioaren adibidea 

WPA-PSK aplikazioak alderdi hauek hartzen ditu kontuan: 

1. Lehenengo eta behin, gako berbera idaztea sarbidean zein haririk gabeko 

bezeroetan. Gakoak (PSK) 8 eta 63 karaktere artean izan behar ditu (espazioak eta 

sinboloak barne). 

2. Haririk gabeko bezero bakoitzaren gakoa egiaztatzen du sarbideak eta gakoa bat 

datorrenean soilik ematen zaio sareari lotzeko baimena. 

3. Sarbideak hari gabeko bezeroen gakoak sortu eta banatzen ditu. 

4. TKIP enkriptatze-prozesua erabiltzen dute sarbideak eta haririk gabeko bezeroek, 

beren artean trukatutako datuak enkriptatzeko. 
30. irudia WPA-PSK autentifikazioa 

 

 

 
4.4.5 WPA-PSK autentifikazioaren pantaila 

WPA-PSK autentifikazioa konfiguratu eta aktibatzeko, sakatu Red Inalámbrica lotura 

Red aukeraren azpian, General pantaila bistaratzeko. Aukeratu WPA-PSK laukia 

Modo de Seguridad zerrendan. 
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31. irudia Haririk gabeko sarea: WPA-PSK 

 

Pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu hurrengo taulak.  
23. taula Haririk gabeko sarea: WPA-PSK  

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Clave pre-compartida WPAk eta WPA-PSK-k enkriptatzeko mekanismo berberak erabiltzen 

dituzte. 

Haien arteko ezberdintasun bakarra da WPA-PSK-k gako sinplea 

erabiltzen duela, erabiltzailearen datu espezifikoak erabili beharrean. 

Idatzi 8 eta 63 karaktere bitarteko ASCII gakoa (letra larriak eta xeheak 

ezberdinduta). 

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear aldez aurretik konfiguratutako parametroak 

kargatzeko pantaila honetan. 

 
4.4.6 WPA aplikazioaren adibidea RADIUSekin 

RADIUS zerbitzariaren IP helbidea izan behar da, baita ataka zenbakia (1812 da 

lehenetsitakoa) eta RADIUSek erabilitako gakoa ere. Jarraian erakusten da RADIUS 

zerbitzariarekin erabilitako WPA aplikazioaren adibide bat. "A" RADIUS zerbitzaria da. 

"DS" banaketa-sistema da. 

1. Sarbideak hari gabeko bezerotik RADIUS zerbitzarira igortzen du autentifikazio-

eskaera. 

2. RADIUS zerbitzariak erabiltzailearen identifikazioa egiaztatzen du datu-basearekin 

eta sarean sartzeko baimena eman edo ukatu egiten du. 
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3. RADIUS zerbitzariak PMK (Pairwise Master Key) gako bat banatzen dio sarbideari 

eta horrek gakoen eta kudeaketa-sistemen hierarkia bat konfiguratzen du jarraian. 

Horretarako, pair-wise gakoa erabiltzen du, era dinamikoan datuak enkriptatzeko 

bakarrak diren gakoak sortzeko, eta horrekin sarbideak eta hari gabeko bezeroek 

trukatutako pakete bakoitza enkriptatzeko 
32. irudia WPA aplikazioaren adibidea RADIUSekin 

 
4.4.7 WPA haririk gabeko bezeroen eskatzailea 

Sistema eragile batean exekutatzen ari den softwarea da haririk gabeko bezero baten 

eskatzailea, WPA modua erabiltzeko aukera ematen diona haririk gabeko bezero bati. 

Windows XPk doaneko utilitate bat ematen du, WPA gaitasunak barne hartzen dituena 

"Zero Configuration" haririk gabeko bezeroaren barruan. Sistema eragilearen sistema 

horrek konfigurazio hori har dezake. Hala ere, beharrezkoa da Windows XP sistema 

erabiltzea utilitate hori erabili ahal izateko. 

 
4.4.8 WPA autentifikazioaren pantaila 

WPA autentifikazioa konfiguratu eta gaitzeko, sakatu Red Inalámbrica lotura Red 
aukeraren azpian, General pantaila bistaratzeko. Aukeratu WPA laukia Modo de 
Seguridad zerrendan. 
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33. irudia Haririk gabeko sarea: WPA 

 

Pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu hurrengo taulak. 
24. taula Haririk gabeko sarea: WPA 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Servidor de autenticación 

Dirección IP Idatzi kanpoko autentifikazio-zerbitzariaren IP helbidea. 

Número de puerto Idatzi kanpoko autentifikazio-zerbitzariaren ataka-zenbakia. 1812 da 

lehenetsitako ataka. 

Ez da beharrezkoa izango balio hori aldatzea, salbu eta sare-

administratzaileak aldatzeko esaten badu. 

Clave compartida Idatzi pasahitza (gehienez 31 karaktere alfanumeriko), kanpoko 

autentifikazio-zerbitzariak eta P320Wk partekatzeko gakoa izan dadin. 

Gakoa berbera izan behar da kanpoko zerbitzarian zein pasabidean. Gakoa 

ez da sarearen bidez igortzen. 

Aplicar Sakatu Aplicar egindako aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear aldez aurretik konfiguratutako parametroak kargatzeko 

pantaila honetan. 

 
4.4.9 IEEE 802.1x deskribapena 

Honako jarraibide hauek bete beharko dira IEEE 802. 1x autentifikazioa 

konfiguratzeko. 

• Web nabigatzailea (JavaScript gaituta duena) eta/edo telnet duen IEEE 802.11 
a/b/g egokigailua duen ordenagailua. 

• IEEE 802.1x-rekin bateragarria den softwarea egon behar da exekutatzen 
ekipamendua. 

• RADIUS zerbitzari bat aukerakoa da, erabiltzaileak autentifikatzeko eta kontatzeko. 
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4.4.10 IEEE 802.1 x pantaila eta WEP gako dinamikoaren trukea 

WEP dinamikoaren trukea duen 802. 1x modua konfiguratu eta aktibatzeko, sakatu 

Red inalámbrica laukia Red aukeraren azpian, General pantaila bistaratzeko. 
Aukeratu 802.1x + WEP dinámica laukia Modo de Seguridad zerrendan. 

34. irudia Haririk gabeko sarea: 802. 1x y WEP dinámica 

 

Taula honek pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu.  
25. taula Haririk gabeko sarea: 802.1x y WEP dinámica 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Intercambio de clave 

WEP dinámica 

Sakatu 64-bit WEP edo 128-bit WEP datuen enkriptatzea 

aktibatzeko. Gehienez 32 estazio sartu ahal izango dira pasabidera 

WEP gakoaren truke dinamikoa konfiguratzen denean. 

Servidor de Autenticación 

Dirección IP Idatzi kanpoko autentifikazio-zerbitzariaren IP helbidea. 

Número de puerto Idatzi kanpoko autentifikazio-zerbitzariaren ataka-zenbakia. 1812 da 

lehenetsitako ataka. 

Clave secreta Idatzi pasahitza (gehienez 31 karaktere), kanpoko zerbitzariak eta 

pasabideak partekatzeko gakoa izan dadin. 

Gakoa berbera izan behar da autentifikazio-zerbitzarian zein 

P320Wn. 

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear aldez aurretik konfiguratutako parametroak 

kargatzeko pantaila honetan. 
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4.5 OTIST 
Haririk gabeko estazioak pasabidean konfiguratutako parametro berekin konfiguratzea 

ahalbidetzen dio OTIST (One-Touch Intelligent Security Technology) funtzionalitateak 

P320Wri. 

Oharra: Hari gabeko bezeroek OTIST edukitzeko gaitasuna izan behar dute eta 

funtzionalitate hori aktibatuta izan. 

Jarraian erakusten dira bideratzaileak haririk gabeko bezeroei esleitzen dizkien 

parametroak, OTIST gailu bietan gaituta badago eta OTSIT gakoa bat badator. 

• SSID 
• Segurtasuna (WEP ó WPA-PSK) 
Oharra: Hari gabeko bezeroetan lehenagotik konfiguratuta dauden hari gabeko 

parametroak ordeztuko ditu horrek. 

 
4.5. OTIST aktibatzea 
Haririk gabeko parametroak igortzen hasi baino lehen, OTIST funtzioa gaitu behar da 

sarbidean zein haririk gabeko bezeroan. 

Oharra: Konfigurazio-gako bera erabili behar dute sarbideak eta haririk gabeko 

bezeroek. 

 
4.5.1.1 Sarbidea 
Reset botoia edo web konfiguratzailea erabilita OTIST gaitu daiteke. 

 
4.5.1.1.1 Reset botoia 
Reset botoia erabiltzen bada, konfigurazio-gakoan lehenetsitako balioa (01234567) 

edo lehenago gordetako balioa (web konfiguratzailearen bidez) erabiliko da igorri nahi 

diren parametroak enkriptatzeko. 

Sakatu Reset botoia segundo batean edo bitan. 

Oharra: Reset botoia luzeegi sakatuta izanez gero, lehenetsitako parametroak 

ezarriko ditu berriro gailuak 

 
4.5.1.1.2 Web konfiguratzailea 

Sakatu Red Inalámbrica Red loturaren azpian eta, jarraian, sakatu OTIST fitxa. Honen 

moduko pantaila agertuko da. 
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35. irudia Haririk gabeko sarea: OTIST 

 

 

Taula honek pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu.  
26. taula Haririk gabeko sarea: OTIST 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Clave de Configuración Idatzi 8 karaktereko OTIST konfigurazio-gakoa. 

Lehenetsitako gakoa "01234567" da. 

Oharra: Gako hori sarbidean aldatuz gero, 

haririk gabeko bezeroetan ere aldatu beharko 

da. 

Sí Aukeratu lauki hau OTIST funtzioak WPA-PSK 

gako bat sortu dezan automatikoki. 

WEP gako bat eskuz konfiguratzen bada eta 

lauki hori aktibatuta badago, eskuz 

konfiguratutako gakoa erabiliko da. 
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 Zeure WPA-PSK gakoa konfiguratu nahi baduzu 

eta OTIST funtzioak WPA-PSK hori erabiltzea, 

hauxe egin beharko duzu: 

•     WPA-PSK gako bat konfiguratzea General 

pantailan. 

•     Lauki horri marka kentzea OTIST pantailan 

eta Aplicar sakatzea. 

OTIST sistemak automatikoki WPA-PSK  gako 

bat sortzea nahi izanez gero, hauxe egin 

beharko duzu: 

•     Segurtasuna Sin seguridad aukerara 

aldatzea General pantailan. 

•     Sí laukia markatzea OTIST pantaila horretan 

eta Aplicar sakatzea. 

•     General pantailak berez sortutako WPA-PSK 

gakoa bat erakutsiko du, eta sarbidea WPA-PSK 

moduan konfiguratuko du. 

WPA-PSK segurtasun-parametroak haririk 

gabeko bezeroei esleitzen zaizkie OTIST 

exekutatzen denean. 

Comenzar Sakatu Comenzar haririk gabeko datuak 

enkriptatzeko. Konfigurazio-gakoa erabiliko da 

eta haririk gabeko estazioetan berak erabilitako 

haririk gabeko parametro berberak konfiguratzea 

ahalbidetuko zaio P320Wri. Aldi berean, OTIST 

prozesua aktibatu eta abian jarri beharko da 

haririk gabeko estazioan. 

Prozesuak hiru bat minutu iraungo ditu. 

 

 
4.5.1.2 Haririk gabeko bezeroa 

Hasi ZyXEL utilitatea eta sakatu Adaptador (Adapter) fitxa. Sakatu OTIST laukia, 

idatzi sarbideko konfigurazio-gako bera eta sakatu Guardar (Save). 
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36. irudia OTIST duen haririk gabeko bezero baten adibide-pantaila 

 

 
4.5.2 OTIST hastea 

Oharra: Iniciar botoia sakatu beharko da sarbideko web konfiguratzailearen OTIST 

pantailaren barruan eta haririk gabeko bezeroen pantailan, hiru minutuko epean. 

Haririk gabeko bezeroetan eta sarbidean OTIST prozesua edozein ordenatan hasteko, 

estaldura-eremu berean egotea eta OTIST aktibatuta edukitzea baino ez da behar. 

1. Sarbidean, igorriko diren segurtasun-parametroak adieraziko ditu web 

konfiguratzailearen popup pantaila batek. Parametro horiek begiratu ondoren, sakatu 

OK. 
37. irudia Segurtasun-parametroak 

 

2. Pantaila hori agertuko da OTIST parametroak igortzen diren bitartean. 

Transferentzia amaitzen denean itxiko da. 
38. irudia OTIST jardunean (sarbidea) 
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39. irudia OTIST jardunean (bezeroa)) 

 

3. Haririk gabeko bezeroan, pantaila hau erakutsiko da OTIST aktibatuta duen 

sarbiderik ezin bada detektatu (Clave de Configuración berarekin) Sakatu OK ZyXEL 

utilitatea konfiguratzeko pantaila nagusira itzultzeko. 
40. irudia OTIST duen inolako sarbiderik ez da aurkitu 

 
 

4. Bezeroaren estaldura-eremuan OTIST gaituta duen sarbide bat baino gehiago 

egonez gero, pantaila bat erakutsiko da segurtasun-parametroak eskuratzeko sarbide 

bat aukeratzea eskatzeko. 

 
4.5.3 OTISTri buruzko oharrak 

1. Haririk gabeko bezeroan OTIST aktibatzen baduzu, pantaila hau erakutsiko zaizu 

utilitatea abiarazten duzun bakoitzean. Sakatu Yes (Sí) OTIST aktibatuta duen 

sarbidea bilatzen hasteko. 
41. irudia OTIST abiarazi 
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2. OTIST gaituta duen haririk gabeko bezeroak haririk gabeko konexioa galtzen badu 

sarbidearekin hamar segundo baino gehiagotan, OTIST aktibatuta duten sarbide 

gehiago hasiko da bilatzen minutu batean. (Eskuz konfiguratzen bada bezeroak 

OTIST aktibatuta duten sarbide gehiago bilatzea, ez da tenporizadorerik beharko; 

sakatu Cancel (Cancelar) jarraipen-pantailan bilaketa geratzeko). 

3. Haririk gabeko bezeroak OTIST gaituta duen sarbide bat aurkitzen duenean, 

oraindik ere Start (Iniciar) botoia sakatu beharko du sarbidearen web konfiguratzailean 

edo Reset luze sakatu beharko du (segundo batean edo bitan) sarbideak parametroak 

igor ditzan. 

4. Sarbidean SSID edo gakoak aldatzen badira OTIST erabili ostean, OTIST berriro 

exekutatu beharko da edo balio horiek eskuz idatzi beharko dira haririk gabeko 

bezeroetan. 

5. Konfiguratzen bada WPA-PSK gako bat sortu dezan konfiguratzen bada OTIST, 

gako hori aldatu egingo da OTIST prozesua exekutatzen den bakoitzean. Beraz, 

sareari bezero berriren bat lotzen bazaio, OTIST berriro exekutatu beharko da 

sarbidean zein haririk gabeko bezero guztietan. 

 
4.6 MAC iragaztea 

P320W konfiguratzea ahalbidetzen du MAC iragazteko pantailak, sartzeko baimena 

(Allow) haririk gabeko estazio jakin batzuei baino ez emateko (gehienez 32 gailu) edo 

gehienez 32 gailu P320Wri lotzea galarazteko (Deny). MAC helbide bakarra du 

ethernet gailu bakoitzak. MAC helbidea ekoizterakoan ematen da eta karaktere 

hamaseitarrez osatutako sei pare ditu, esate baterako, 00-A0-C5-00-00-02. Gailuen 

MAC helbidea zein den jakin beharko da pantaila hori konfiguratu baino lehen. 

Pasabidearen MAC iragazteko parametroak aldatzeko, sakatu Red inalámbrica 
laukia Red aukeraren azpian eta jarraian aukeratu Filtrado MACfitxa. Pantaila hau 

bistaratuko da. 



 

51 

ZyXEL P320
51/126

42. irudia Haririk gabeko sarea: Filtrado de dirección MAC 

 

Taula honek pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu.  
27. taula MAC iragaztea 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Activar Aukeratu Sí goitibeherako zerrenda honetan MAC iragaztea aktibatzeko. 

Acción de Filtrado Zehaztu MAC helbideen zerrendarentzako exekutatu beharreko 

iragazte-jarduera hurrengo taulan. 

Aukeratu Denegar P320Wrako sarbidea ukatzeko; hortaz, hurrengo 

zerrendan agertzen ez diren MAC helbideei baino ez zaie utziko 

pasabidean sartzen. 

Aukeratu Permitir P320Wrako sarbidea baimentzeko; hortaz, zerrendan 

agertzen diren MAC helbideei baino ez zaie utziko pasabidean sartzen. 

Índice MAC helbidearen indize-zenbakia adierazten du atal horrek. 

Dirección MAC Idatzi bideratzailerako sarbidea ukatu edo baimenduko zaien haririk 

gabeko estazioen MAC helbideak. Idatzi MAC helbidea formatu 

baliozkoan, hau da, karaktere hamaseitarrez osatutako sei pare, esate 

baterako, 00:A0:C5:11:22:AF. 
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Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear aurreko konfigurazioa pantaila honetako 

parametroetan jartzeko. 

 

 
4.7 Haririk gabeko sarearen aukera aurreratuak pantaila 
P320W-n roaming-a gaitzeko, sakatu Red inalámbrica laukia Red loturaren azpian eta, 

horren ondoren, aukeratu Avanzada fitxa. Pantaila hau bistaratuko da. 
43. irudia Haririk gabeko sarea: Aurreratua 

 
 

Pantaila horren etiketak deskribatzen ditu hurrengo taulak.  
28. taula Haririk gabeko sarea: Aukera aurreratuak 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Haririk gabeko sarearen aukera aurreratuak 

Umbral RTS/CTS Idatzi 0 eta 2432ren arteko balioren bat. 

Umbral de Fragmentación Igorri daitekeen datu-zatiak izan dezakeen 

tamaina handiena adierazten du atal horrek.

Idatzi 256 eta 2432ren arteko balioren bat. 
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Preámbulo Hargailurantz datozen datuak daudela 

adierazteko erabiltzen da atarikoaren balioa. 

Atariko laburrak errendimendua handitzen du. 

Izan ere, atarikoa gero eta denbora tarte 

laburragoan igorri, orduan eta denbora tarte 

luzeagoan igortzen dira datuak. IEEE 802.1 1b 

adaptatzaile guztiek eduki dezakete atariko 

luzea, baina denek ezin dute izan atariko 

laburra. 

Aukeratu Largo ez badakizu ziur zein atariko-

mota eduki dezaketen haririk gabeko 

adaptatzaileek, eta komunikazioak 

fidagarriagoak izan daitezen pilatutako haririk 

gabeko sareetan. 

Aukeratu atariko Corto ziur badakizu 

adaptatzaile guztiek eduki dezaketela, 

komunikazioei eraginkortasun gehiago emateko.

Oharra: P320Wk eta haririk gabeko estazioek 

atariko modu bera erabili behar dute 

komunikatzeko. 

Modo 802.11 Aukeratu Sólo 802.11b IEEE 802.11b gailuei 

bakarrik uzteko pasabideari lotzen. 

 802.11b. 

Aukeratu Sólo 802.11g IEEE 802.1 1g gailuei 

bakarrik uzteko pasabideari lotzen. 

Aukeratu Mixto IEEE 802.11b zein IEEE 

802.11g gailuei uzteko pasabideari lotzen.

Beharbada txikitu egingo da pasabidearen 

igorpen-tasa. 

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear aldez aurretik konfiguratutako 

parametroak kargatzeko pantaila honetan. 
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5 ATALA: WAN 

WANen parametroak nola konfiguratzen diren deskribatzen du atal honek. 

 
5.1 WANari IP Helbidea esleitzea 
IP helbide publiko bakarra izan behar du Interneten dagoen ordenagailu orok. Zure 

sareak internetetik isolatuta badaude, adibidez, bi bulegoren artean komunikatuta, 

ostalariei IP helbideak eslei dakizkieke arazorik gabe. IANAk, ordea, sare 

pribatuetarako hiru IP helbideen multzo-sorta dauzka. 
29. Taula  IP Helbide Pribatuen Mailak 

10.0.0.0 10.255.255.255 

172.16.0.0   - 172.31.255.255 

192.168.0.0 - 192.168.255.255 

 

IANAtik edo ISPtik lor daiteke IP helbidea edo, baliteke sare pribatu batek esleitutako 

IP helbide bat izatea. Enpresa txiki baten barruan bazaude eta interneterako sarbidea 

ISP baten bidez gauzatzen bada, interneten sartzeko IP helbidea sortuko du ISPk sare 

osorako. 

Oharra: Zure egoera edozein izanda ere, ez sortu IP helbide arbitrariorik; jarraitu beti 

lehenago aipatutako argibideak. Helbideen esleipenari buruzko informazio gehiago 

nahi izatekotan, kontsultatu RFC 1597 eta RFC 1466 

 
5.2 IP Helbidea eta Azpisareko maskara 
Kale bateko etxe guztiek izen komun bat duten moduan, LAN bateko ordenagailuek 

ere sare-zenbaki komun bat daukate. 

Egoeraren araberako sare-zenbakia izango duzu. ISPak edo sare-administratzaileak 

erregistratutako IP helbide-multzo bat esleitzen badu, jarraitu IP helbidea eta 

azpisareko maskara konfiguratzeko argibideak.  

ISPak ez badu IP helbide bat esleitzen, ohikoena da zeuk izatea erabiltzaile-izen bat 

eta ISPak IP helbide dinamiko bat esleitzea konexioa gauzatzen denean. Erabilera 

pribaturako helbide espezifikoen multzo bat gordetzen du IANAk (Internet Assigned 

Number Authority); mesedez, kontrakoa adierazi ezean ez erabili beste zenbakitzerik.  
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Demagun 192.168.1.0 aukeratu duzula sare-zenbaki bezala; 254 helbide indibidual 

hartzen dituela, 192.168.1.1etik 192.168.1.254ra (0a eta 255a erreserbatuta daude) 

Bestela esanda, lehenengo hiru zenbakiak sare-zenbakiari dagozkio eta azken 

zenbakiak sare barruko ordenagailu indibidual bat identifikatzen du, 

Sare-zenbakia behin erabakita, hautatu gogoratzeko erraza den IP helbide bat, 

adibidez, 192.168.1.1, zure pasabiderako, baina egiaztatu sare barruko beste 

gailuetako batek ez dela helbide bera erabiltzen ari. 

IP helbideak sarean duen kokapena zehazten du azpisareko maskarak. Sartutako IP 

helbidearen arabera azpisareko maskara automatikoki kalkulatzen du P320w-ak. 

Kontrako aipatu ezean, ez da aldatu behar P320w-ak kalkulatutako azpisareko 

maskara. 
 
5.3 DNS Zerbitzarien Helbide Esleipena 
Erabili DNS (Domain Name System) domeinu-izen bat eta dagokion IP helbidea, eta 

alderantziz, mapeatzeko, adibidez, www.zyxel.com gunearen IP helbidea 204.217.0.2 

da. DNS zerbitzaria zeharo garrantzitsua da, izan ere, bera gabe beharrezkoa 

litzateke ordenagailuaren IP helbidea ezagutzea ordenagailuan sartu baino lehen. 

Honako modu hauetan lor ditzake P320w-ak DNS zerbitzarien helbideak: 

1. DNS zerbitzariek dituzten helbideen berri ematen du ISPak, normalean zerbitzua 

kontratatzerakoan jasotzen den ongietorri-eskutitzean.  ISPak helbide horiek ematen 

badizkizu, idatz itzazu DHCPren konfigurazioaren barruko DNS zerbitzariaren 

eremuetan. 

2. DNSei buruzko informaziorik ez badu esleitzen ISPak, utzi bete gabe DHCParen 

konfigurazioaren barruko DNS zerbitzariaren eremuak, eta ISPak dinamikoki esleituko 

ditu DNS zerbitzarien IP helbideak. 

 
5.4 TCP/IP Lehentasuna (Metrika) 
“Transmisio-kostua” adierazten du metrikak. Transmisiorako biderik onena zehazten 

du bideratzaileak,  “kostu” txikiena duen bidea aukeratuz. Salto-kopurua erabiltzen du 

RIP protokoloak kostua neurtzeko, sare-konexio zuzenek “1” izan behar dute 

gutxienez.  Kopuruak “1” eta “15” artekoa izan behar du, eta “15” baino gehiago 
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izateak esan nahi du lotura erorita dagoela. Gero eta kopuru txikiagoa izan, orduan eta 

kostu txikiagoa. 

P320W-ren interneteranzko bideen lehentasuna konfiguratzen du metrikak. Metrika 

berbera duten zenbait bide egotekotan, lehentasun lehenetsi hauek erabiltzen ditu 

pasabideak:  

1. WAN ISPak edo bide estatikoak esleitua (ikusi 10. Atala). 

2. Trafikoaren birbideratzea (ikusi 5.9 atala) 

Adibidez, WANk “1” metrika badauka eta Trafikoaren Birbideratzeak “2” metrika 

badauka, WAN konexioak lehenetsitako bide nagusitzat hartzen da. Interneten 

konektatzerakoan WAN bideak huts egiten badu, Trafikoaren Birbideratzeak 

zehaztutako bidea jarraitzen saiatuko da P320W.  

 

5.5 MAC WAN Helbidea 
Ethernet gailu bakoitzak MAC helbide bakarra dauka. Fabrikazioan esleitzen da MAC 

helbidea eta karaktere hamaseitarrez egindako sei parek osatzen dute, adibidez, 

00:A0:C5:00:00:02. 
30. Taula  IP helbide finkoa duten LANeko zerbitzarietarako sare-propietateen adibidea 

IP helbide bat hautatu 192.168.1.2-192.168.1.32; 192.168.1.65-

192.168.1.254 

Azpisareko maskara 255.255.255.0 

Lehenetsitako lotura-ataka (edo bide lehenetsia) 192.168.1.1 (LAN P320W helbidea) 

 

 
5.6 Interneterako konexioa 
Pasabidearen IP eta MAC parametroen balioak aldatzeko, sakatu WAN, Red-eko 

aukeren artean Kapsulazio-mota bakoitzaren pantaila ezberdina izango da. 

 
5.6.1 Ethernet Kapsulazioa 

Ondoren agertzen den pantaila Ethernet kapsulazioari dagokio. 44. Irudia  WAN: 

Ethernet kapsulazioa 
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Taula honek pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu.  
31. Taula WAN: Ethernet kapsulazioa 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Encapsulación WAN ataka Ethernet ataka arrunt bezala 

erabiltzen denean, Ethernet aukera hautatu 

behar duzu. 

Tipo de Servicio Aukeratu hauetako bat: Standard, Telstra 
(RoadRunner Telstra autentifikazio-metodoa), 

RR-Manager (RoadRunner Manager 

autentifikazio-metodoa), RR-Toshibla 
(RoadRunner Toshiba autentifikazio-metodoa) 

edo Telia Login 

Honako eremuak ez dira Standard zerbitzu-

motarako agertzen. 

Asignación de Dirección IP WAN 

Obtener automáticamente del ISP Hautatu aukera hau ISPak ez badizu IP helbide 

finkorik eman. Hauxe da lehenetsitako aukera. 

Utilizar una dirección IP fija Hautatu aukera hau ISPak ez badizu IP helbide 

finko bat eman badizu. 

Dirección IP Idatzi IP WAN helbidea eremu honetan Utilizar 

una dirección IP fija aukera hautatu baduzu. 

Máscara de subred Idatzi azpisareko maskara eremu honetan 

(ISPak eman badizu). 
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Puerta de enlace predeterminada Idatzi atebide lehenetsiaren helbidea (ISPak 

eman badizu) 

Dirección MAC WAN 

Spoofing de la dirección MAC WAN MAC helbidearen atalari esker erabiltzaileek 

WAN atakaren MAC helbidea konfigura 

dezakete, helbide lehenetsia erabiliz edo 

LANeko ordenagailu baten MAC helbidea 

klonatuz. 

 

Ez markatu hautapen-laukia MAC helbide 

lehenetsia erabiltzeko 

Hautatu aukera hau eta joan Clonar MAC aldera 

hurrengo eremuan MAC helbidea idazteko. 

Clonar dirección MAC Idatzi klonatu nahi duzun MAC helbidearen jabe 

den LANeko ordenagailuaren MAC helbidea. 

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear pantaila honetako 

parametroetan aurreko balioak kargatzeko 

berriro. 

 
5.6.2 PPPoE Kapsulazioa 

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) konexioak onartzen ditu P320w-ak. 

Zerbitzu-hornitzailearentzat, sarbidea kontrolatzeko sistema batekin (adibidez, 

RADIUS) funtzionatzen duen egiaztatze-metodoa eta sarbidea eskaintzen du PPPoE 

kapsulazioak. 

PPPoE-ri esker erabiltzaileak sarearen zerbitzuetako batera hel daitezke. Funtzio horri 

zerbitzuaren hautapen dinamikoa deritzo. Horren bidez zerbitzuaren hornitzaileak 

errazago sor eta eskain ditzake erabiltzaileentzako IP zerbitzu berriak. 

Operazionalki, PPPoE erabiliz gero, bezeroak zein ISPak aurrezten dute, izan ere, ez 

du konfigurazio espezifiko konplexurik behar.  

P320W pasabidean PPPoE zuzenean inplementatuz, LANeko ordenagailuek ez dute 

PPPoE bezeroen softwarerik instalatuta izan behar, pasabideak lan hori betetzen baitu 

Gainera, NATi esker, LANeko ordenagailu guztiek Interneten sartzeko aukera izango 

dute. 

PPPoE kapsulazioa erakusten du hurrengo pantailak 
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45. Irudia  WAN: PPPoE kapsulazioa 

 

Taula honek pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu.  
32. Taula WAN: PPPoE kapsulazioa 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Parámetros para el acceso a internet 

Encapsulación Saretarako ohiko telefono-konexioaren parekoa 

da PPPoE aukera 

Nombre del servicio Idatzi eman zaizun PPPoE zerbitzuaren izena. 

Nombre de usuario Idatzi eman zaizun erabiltzaile-izena. 

Contraseña Idatzi aurreko erabiltzaile-izenari dagokion 

pasahitza. 

Volver a teclear para confirmar Idatzi berriro pasahitza, zuzen tekleatu duzula 

egiaztatzeko. 

Conexión Forzada Hautatu Conexión forzada konexioa beti 

ezarrita egotea nahi baduzu.  

Temporizador de inactividad Bideratzaileak automatikoki deskonektatu 

aurretik, saioan trafikorik gabe igaroko diren 

denbora, segundotan, zehazten du balio honek. 
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Asignación de Dirección IP WAN 

Obtener automáticamente del ISP Hautatu aukera hau ISPak ez badizu IP helbide 

finkorik eman. Hauxe da lehenetsitako aukera. 

  

Utilizar una dirección IP fija Hautatu aukera hau ISPak ez badizu IP helbide 

finko bat eman badizu. 

Dirección IP Idatzi IP WAN helbidea eremu honetan Utilizar 

una dirección IP fija aukera hautatu baduzu. 

Máscara de subred Idatzi azpisareko maskara eremu honetan 

(ISPak eman badizu). 

Puerta de enlace predeterminada Idatzi atebide lehenetsiaren helbidea (ISPak 

eman badizu) 

Dirección MAC WAN 

Spoofing de la dirección MAC WAN MAC helbidearen atalari esker erabiltzaileek 

WAN atakaren MAC helbidea konfigura 

dezakete, helbide lehenetsia erabiliz edo 

LANeko ordenagailu baten MAC helbidea 

klonatuz. 

LAN. 

Ez markatu hautapen-laukia MAC helbide 

lehenetsia erabiltzeko 

Hautatu aukera hau eta joan Clonar MAC aldera 

hurrengo eremuan MAC helbidea idazteko. 

Clonar dirección MAC Idatzi klonatu nahi duzun MAC helbidearen jabe 

den LANeko ordenagailuaren MAC helbidea. 

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear pantaila honetako 

parametroetan aurreko balioak kargatzeko 

berriro. 

 
5.6.3 PPTP kapsulazioa 

Urruneko bezero batetik zerbitzari pribatu batera datuak modu seguruan transferitzea 

(TCP/IP sarearen bidez VPN bat sortuz) ahalbidetzen duen sare-protokolo bat da 

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) kapsulazioa. 

Ondorengo pantailan PPTP kapsulazio baten konfigurazioa agertzen da. 
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46. Irudia  PPTP kapsulazioa 

 

Taula honek pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu.  
33. Taula PPTP Kapsulazioa 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Parámetros para el acceso a internet 

Encapsulación Urruneko bezero batetik zerbitzari pribatu batera 

datuak transferitzea (TCP/IP sarearen bidez 

VPN bat sortuz) ahalbidetzen duen sare-

protokolo bat da PPTP aukera. 

PPTP bezero bat konfiguratzerakoan, PPP 

konexiorako erabiltzaile-izenaren eta 

pasahitzaren eremuak konfiguratu behar dira eta 

PPTP konexiorako PPTP parametroak.  

Nombre de usuario Idatzi eman zaizun erabiltzaile-izena. 

Contraseña Idatzi aurreko erabiltzaile-izenari dagokion 

pasahitza. 
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Volver a teclear para confirmar Idatzi berriro pasahitza, zuzen tekleatu duzula 

egiaztatzeko. 

  

Conexión Forzada Hautatu Conexión forzada konexioa beti 

ezarrita egotea nahi baduzu.  

Temporizador de inactividad Bideratzaileak automatikoki deskonektatu 

aurretik, saioan trafikorik gabe igaroko diren 

denbora, segundotan, zehazten du balio honek. 

Configuración PPTP 

Obtener automáticamente del ISP Hautatu aukera hau ISPak ez badizu IP helbide 

estatikorik eman. Hauxe da lehenetsitako 

aukera. 

Utilizar una dirección IP fija Hautatu aukera hau ISPak IP helbide finko bat 

eman badizu. 

Mi dirección IP Idatzi ISPak emandako IP helbidea. 

Mi máscara de subred Esleitutako IP helbidearen arabera azpisareko 

maskara automatikoki kalkulatzen du P320w-ak.

Kontrakoa aipatu ezean, erabili bideratzaileak 

kalkulatutako azpisareko maskara. 

Dirección IP del servidor Idatzi PPTP zerbitzariaren IP helbidea 

Nombre/ID de la conexión Idatzi PPTP zerbitzarirako identifikazio-izena. 

Asignación de Dirección IP WAN 

Obtener automáticamente del ISP Hautatu aukera hau ISPak ez badizu IP helbide 

finkorik eman. Hauxe da lehenetsitako aukera. 

Utilizar una dirección IP fija Hautatu aukera hau ISPak ez badizu IP helbide 

finko bat eman badizu. 

Dirección IP Idatzi IP WAN helbidea eremu honetan Utilizar 

una dirección IP fija aukera hautatu baduzu. 

Máscara de subred Idatzi azpisareko maskara eremu honetan 

(ISPak eman badizu). 

Puerta de enlace predeterminada Idatzi atebide lehenetsiaren helbidea (ISPak 

eman badizu) 

Dirección MAC WAN 
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Spoofing de la dirección MAC WAN MAC helbidearen atalari esker erabiltzaileek 

WAN atakaren MAC helbidea konfigura 

dezakete, helbide lehenetsia erabiliz edo 

LANeko ordenagailu baten MAC helbidea 

klonatuz. 

LAN. 

Ez markatu hautapen-laukia MAC helbide 

lehenetsia erabiltzeko. 

Hautatu aukera hau eta joan Clonar MAC aldera 

hurrengo eremuan MAC helbidea idazteko. 

Clonar dirección MAC Idatzi klonatu nahi duzun MAC helbidearen jabe 

den LANeko ordenagailuaren MAC helbidea. 

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear pantaila honetako 

parametroetan aurreko balioak kargatzeko 

berriro. 

 

5. WAN Aukera Aurreratuen Pantaila 
WAN interfazearen aukera aurreratuak aldatzeko, sakatu WAN, Red-eko aukeren 

artean eta ondoren Avanzada fitxa.  Honako pantaila hau agertuko da. 
47. Irudia  Aukera aurreratuak 

 

Taula honek pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu.  
34. Taula  Aukera aurreratuak 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Servidores DNS  

Servidor DNS Primario Servidor DNS 

Secundario 

Idatzi DNS zerbitzarien IP helbideak DNS 

zerbitzaririk ez baduzu konfiguratzen, interneten 

dauden gailuetan sartzeko beren IP helbideak 

ezagutu behar dituzu.  
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Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear pantaila hau berriro 

konfiguratzeko. 

 
5.8 Trafikoaren Birbideratzea 

P320W ezin duenean interneten konektatu pasabide arruntaren bidez, WAN trafiko 

osoa babeskopiako lotura-ataka batetik bideratzen du trafikoaren birbideratzeak. 

Konektatu babeskopiako pasabidea WAN aldean, P320w-ak suebakiaren bidez 

babesten jarraitu ahal izateko. 
48. Irudia  Trafikoa bideratzeko WAN konfigurazioa 

 
5.9 Trafikoa Birbideratzeko Pantaila 

Trafikoaren Bideratzeko parametroak aldatzeko, sakatu WAN lotura, Red-eko aukeren 

artean eta ondoren joan Redirección de Tráfico fitxara. Honako pantaila hau agertuko 

da. 
49. Irudia  WAN: Trafikoaren Birbideratzea 

 

Taula honek pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu.  
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35. Taula  Trafikoaren Birbideratzea 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Activar Hautatu lauki hau ohiko WAN konexioak huts egiten duenean 

P320w-ak trafikoaren birbideratzea erabil dezan. 

Dirección IP del gateway 

de backup 

Idatzi babeskopiako pasabidearen IP helbidea. 

Comprobación Dirección IP 

WAN 

 

Eremu honen konfiguratzea aukerakoa da. Eremu honetan ez 

baduzu helbiderik idazten, lehenetsitako lotura-atakaren IP 

helbidea erabiliko du P320w-ak. Konfiguratu eremu hau P320W-

eko WANren erabilgarritasuna egiaztatzeko. Idatzi hurbileko gailu 

fidagarri baten IP helbidea (adibidez, DNS zerbitzari baten 

helbidea). PPTP edo PPPoE kapsulazioa erabiltzen baduzu, idatzi 

“0.0.0.0” eta P320W konfiguratu ahal izango duzu PVCren edo 

PPTC tunelaren egoera egiaztatzeko. 

Tolerancia Idatzi bideratzaileak zenbat aldiz testeatu behar duen huts eginez 

interneteko konexioa WAN interfazearen bidez, trafikoa 

babeskopiako pasabidetik bideratu baino lehen. 

Periodo (segundos) Idatzi P320w-ak zenbat segundoz itxarongo duen egiaztapenen 

artean, egiaztatzeko IP WAN helbidearekin (lehenespen gisa 

Comprobación Dirección IP WAN eremuan) edo lehenetsitako 

pasabidearekin konektatzea posible den. Helburuko IP helbideak 

trafiko handiarekin lan egiten badu eman denbora pixka bat 

gehiago. 

Temporizador (segundos) Idatzi zenbat segundoz itxarongo duen P320w-ak iraungi baino 

lehen Comprobar Dirección IP WAN eremuan  zehaztutako 

helbideari egindako ping-aren erantzuna. WAN konexioa eroritzat 

hartuko da proba horrek Tolerancia eremuan konfiguratutako aldi-

kopurua iraungitakoan. Sarea itota badago erabili balio altu bat 

eremu honetan. 

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear pantaila hau berriro konfiguratzeko. 
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6. ATALA: LAN 

LANaren parametroak nola konfiguratzen diren deskribatzen du atal honek 

 
6.1 LANaren Deskribapena 
Konektatutako hainbat ordenagailuk partekatutako komunikazio-sistema bat da LAN  

(Local Area Network – Sare Lokala). LANeko pantailei esker DHCP zerbitzaria eta IP 

helbidea konfigura daitezke eta sare fisikoa hainbat sare logikotan zati daiteke. 

 
6.1.1 Pool IP Konfigurazioa 

P320W aurrekonfiguratuta dago 32 IP helbide dituen pool batekin, 192.168.1.33tik  

192.168.1.64ra. Konfigurazio honetan, 31 IP helbide (P320W-rena izan ezik) beheko 

mailan geratzen dira, LANean dauden beste zerbitzariek erabili ahal izateko, adibidez, 

posta-zerbitzariak, FTPak, web-ak,…… 

 
6.1.2 DNS Zerbitzariak 

Ikusi Asistente de Conexión ataleko IP Helbidea eta Azpisareko Maskara atala. 

 
6.2 LAN TCP/IP 
P320w-ak inplementatzen duen DHCP zerbitzariaren funtzionalitateari esker,  DHCP 

bezero-gaitasuna onartzen duten LANeko gailuei IP helbideak eta DNS zerbitzariak 

eslei dakizkieke.   

6.2.1 LANeko parametro lehenetsiak 

Honako balio hauek dituzte P320w-ako LANeko parametro lehenetsiek:  

• IP Helbidea: 192.168.1.1  Azpisareko maskara: 255.255.255.0 (24 bit) 

• DHCP Zerbitzaria, bezeroko 32 IP helbideduna, 192.168.1.33tik hasita. 

Instalazio gehienetan funtzionatu behar dute parametro horiek. DNS zerbitzarien 

helbideak dituzten datuak ematen badizkizu ISPak, dagozkien eremuetan idatzi behar 

dituzu.  
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6.2.2 IP Helbidea eta Azpisareko maskara 

Ikusi Asistente de Conexión ataleko IP Helbidea eta Azpisareko Maskarari buruzko 

atala. 

 
6.3 IP Pantaila 
Sakatu Red-eko aukeren artean dagoen LAN esteka IP pantaila zabaltzeko 

50. Irudia LAN IP 

 

Taula honek pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu.  
36. Taula LAN IP 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

TCP/IP LAN 

Dirección IP Idatzi P320W-ren IP helbidea (lehenespen gisa 

192.168.1.1) 

Máscara de subred IP helbide baten sare-zenbakia zehazten du 

azpisareko maskarak. Sartutako IP helbidearen 

arabera azpisareko maskara automatikoki 

kalkulatzen du P320w-ak. 

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear pantaila hau berriro 

konfiguratzeko. 
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7. ATALA: DHCP ZERBITZARIA 

 
7.1 DHCP 
Bezeroek, abiatzerakoan, TCP/IP konfigurazioa zerbitzari batetik eskuratzea 

ahalbidetzen du DHCP protokoloak (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP 

zerbitzari gisa konfigura daiteke P320W edo, bestela, desgaitu daiteke.  Zerbitzari gisa 

konfiguratzen denean, P320w-ak TCP/IP konfigurazioa emango die bezeroei. DHCP 

zerbitzaria desgaituta badago, beste DHCP zerbitzariren bat jarri behar da LANen edo 

ordenagailu bakoitzean eskuz konfiguratu behar izango dira parametroak.  

 
7.2 DHCP Pantaila 
Sakatu Red aukeren artean dagoen Servidor DHCP estekan eta hautatu General fitxa. 

Pantaila hau agertuko da. 
51. Irudia  Nagusia 

 

Taula honek pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu.  
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37. Taula Nagusia 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Habilitar Servidor DHCP Utzi markatu gabe lauki hau P320W-ren DHCP 

zerbitzaria desgaitzeko. Zerbitzari moduan 

konfiguratzen denean, bideratzaileak TCP/IP 

parametroak emango dizkie eskatzen duten 

LANeko bezeroei.  Bestela, DHCP zerbitzaria 

desgaituta badago, beste DHCP zerbitzariren 

bat jarri behar da LANen edo ordenagailu 

bakoitzean eskuz konfiguratu behar izango dira 

parametroak.  Zerbitzari gisa aritzen denean, 

bete eremu hauek. 

Dirección IP Comienzo del Pool Pool-eko lehenengo helbidea zehazten du 

eremu honek. 

  

Tamaño del Pool Helbideen pool-ak dituen tamaina zehazten du 

eremu honek. 

DHCP Zerbitzariak esleitutako DNS Zerbitzariak 

DNS (Domain Name System) zerbitzarietako IP helbidea DHCP bezeroei tranferitzen die P320w-

ak. LANeko DHCP bezeroei informazioa bidaliko die pasabideak soilik Habilitar Servidor DHCP 

laukia markatzen denean. Laukia markatzen ez badago markatuta, DHCP zerbitzua desgaituta 

dago eta LANeko beste DHCP zerbitzari bat eduki behar da edo DNS zerbitzarien helbideak eskuz 

konfiguratu behar dira ordenagailu bakoitzean. 

Servidor DNS Primario Servidor DNS 

Secundario 

Idatzi DNS zerbitzarien IP helbideak DNS 

zerbitzaririk ez baduzu konfiguratzen, interneten 

dauden gailuetan sartzeko beren IP helbideak 

ezagutu behar dituzu.  

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear pantaila hau berriro 

konfiguratzeko. 

 
7.3 DHCP Estatikoaren Pantaila 

LANean dauden hainbat ekipamenduri IP helbideak esleitzea ahalbidetzen du taula 

honek, beren MAC helbideen arabera. 

Ethernet gailu bakoitzak MAC (Media Access Control) helbide bakar bat dauka.  

Fabrikazioan esleitzen da MAC helbidea eta karaktere hamaseitarrez egindako sei 

parek osatzen dute, adibidez, 00:A0:C5:00:00:02. 
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P320W-ren DHCP Estatikoaren parametroak aldatzeko, sakatu Red aukeren artean 

dagoen Servidor DHCP esteka eta joan DHCP Estático fitxara. Pantaila hau agertuko 

da. 
52. Irudia  DHCP Estatikoa 

 

Taula honek pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu. 
38. Taula DHCP Estatikoa 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

# Taulako sarreren aurkibidea da eremu hau 

Dirección MAC Idatzi LANeko ordenagailu baten MAC helbidea 

Dirección IP Idatzi LANeko ordenagailu bati esleitu behar zaion IP helbidea  

 

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear pantaila hau berriro konfiguratzeko. 

 
7.4 Bezeroen Zerrendaren Pantaila 
P320W-ren DHCP zerbitzaria erabiltzen ari diren DHCP bezeroei buruzko informazioa 

(IP helbidea, Ostalariaren Izena eta MAC Helbidea barne) erakusten du DHCP taulak. 

Pantaila hori bistaratzeko sakatu Red aukeren artean dagoen Servidor DHCP esteka 

eta, ondoren hautatu Lista de Clientes fitxa. 

Oharra: Soilik irakurtzeko bezero-zerrenda bistaratzeko sakatu Status (Estado) 
pantailako Tabla DHCP (Detalles) esteka. 
Pantaila hau agertuko da.  
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53. Taula  Bezeroen Zerrenda 

 

Taula honek pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu.  
39. Taula  Bezeroen Zerrenda 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

# Ordenagailurako zerrenda barruko aurkibidea da eremu hau 

Dirección IP Lehenago aipatutako # sarrerari dagokion IP helbidea erakusten da eremu 

honetan. 

Nombre de Host Ordenagailuaren izena erakusten da eremu honetan. 

Dirección MAC P320W-rekin konektatzeko ordenagailuak darabilen sare-egokigailuaren 

MAC helbidea agertzen da eremu honetan. 

Reservado Hautatu lauki hau uneko IP helbidea eslei diezaion P320w-ak MAC helbide 

(eta ekipamendu-izen) horri.   Gehienez 8 sarrera aukera dezakezu taula 

honetan. Aplicar sakatu eta gero, MAC helbidea eta IP helbidea ere agertuko 

dira DHCP Estático pantailan. 

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Refrescar Sakatu Refrescar DHCP taulako informazioa berriro kargatzeko. 
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8. KAPITULUA NAT 

Kapitulu honek pasabidean NAT funtzionalitatea nola konfiguratu azaltzen du. 

 
8.1 NAT deskribapena 
NAT (Network Addres Translation) funtzionalitatea ekipoaren IP helbidea paketearen 

barruan itzultzea da. Adibidez, sare baten barruan erabiltzen den irteerako pakete 

baten jatorrizko helbidea beste IP helbide batekin ordezkatuko da beste sareetan 

erabiltzeko. 

 

8.1.1 NAT definizioak 

“Barneko” eta “kanpoko" terminoek P320W-ari dagokionez ostalaria non kokatuta 

dagoen adierazten dute. Adibidez, bezeroen ordenagailuak barneko ekipoak dira; 

Interneteko web zerbitzariak, berriz, kanpoko ekipoak. 

“Orokor" eta “lokal” terminoek bideratzailea zeharkatzen duen paketean ostalari batek 

duen IP helbidea adierazten dute. Adibidez, helbide lokala dagokio ostalari baten IP 

helbideari paketea sare lokalean dagoenean; aldiz, ostalariaren IP helbideari helbide 

orokorra dagokio pakete bera WAN aldean zehar igarotzen denean. 

Kontuan izan behar da barneko/kanpoko ostalariaren kokaguneari dagozkiola eta 

orokor/lokal, berriz, paketean erabilitako ostalariaren IP helbideari. Beraz, barneko 

helbide lokala (ILA) honako hau da: barneko ostalari baten IP helbidea paketea 

oraindik sare lokalean dagoenean; aldiz, ostalariaren barneko helbide orokorra (IGA) 

honako hau da: barneko ostalari beraren IP helbidea paketea WAN aldean 

dagoenean. Informazio hori taula honetan laburbiltzen da: 
40. taula. NAT definizioak 

TERMINOA DESKRIBAPENA 

Barnekoa LAN aldean dagoen ostalari bati dagokio 

Kanpokoa WAN aldean dagoen ostalari bati dagokio 

Lokala Paketearen helbideari (jatorria edo helmuga) 

dagokio paketea LANn bidaiatzen ari denean. 

Orokorra Paketearen helbideari (jatorria edo helmuga) 

dagokio paketea WANn zehar bidaiatzen ari 
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denean. 

 

Nota: El NAT nunca modifica la dirección IP (local o global) de un host externo. 
Oharra: NATak ez du inoiz kanpoko ostalari baten IP helbidea (lokala edo orokorra) aldatzen. 

 
8.1.2 NATak egiten duena 

Modu sinpleagoan, NATak erabiltzaile batengandik jasotako pakete baten jatorrizko IP 

helbidea (barneko helbide lokala) beste batera (barneko helbide orokorra) aldatzen du 

paketea WAN aldera bidali aurretik. Erantzuna itzultzen denean, NATak helmugako 

helbidea (barneko helbide orokorra) barneko helbide lokalera itzultzen du eskaera egin 

zuen ostalarirantz bidali aurretik. Kontuan izan kanpoko ostalari baten IP helbidea 

(lokala zein orokorra) ez dela inoiz aldatzen. 

Barneko ostalarientzako IP helbide orokorrak estatikoak zein dinamikoak, ISPk 

emanak, izan daitezke. Nahi izanez gero, sare lokalaren aldean zerbitzariak (adibidez, 

web zerbitzaria edo telnet) jar daitezke, kanpoko munduari sarbidea emateko. 

Zerbitzaririk definitu gabe utziz gero, NATak abantaila gehigarri hau du: suebaki baten 

babesa eskaintzen du. Zerbitzaririk definitzen ez denean, P320W-ak sartzeko eskaera 

guztiak iragazten ditu eta inor sare lokalean bidegabe sartzea saihesten du. 

 
8.1.3 NATaren funtzionamendua 

Pakete bakoitzak bi helbide ditu, jatorri-helbidea eta helmuga-helbidea. Irteten diren 

paketeentzat, ILA (Inside Local Address) LANko jatorri-helbidea da, eta IGA (Inside 

Global Address) WANn duten jatorri-helbidea da. Sartzen diren paketeentzat, ILA 

LANko helburu-helbidea  da eta IGA WANko helburu-helbidea  da. NATek mapatu 

egiten dizkie IP helbide pribatuak (lokalak) beste sareetako ostalariekin komunikatzeko 

eskatzen diren helbide global bakarrei. Beraz, pakete bakoitzean jatorrizko IP helbidea 

ordezkatzen du eta gero Internetera bidaltzen du. P320W-ak jatorrizko helbideen eta 

ataka-zenbakiaren arrastoa mantentzen du erantzun-paketeak jatorrizko balioetara 

lehengoratu ahal izateko. Irudi honek azaltzen du goiko azalpena. 



 

74 

ZyXEL P320
74/126

54. irudia. NATaren funtzionamendua 

 

 
8.1.4 NAT aplikazioak 

Hurrengo irudiak NATaren aplikazio posible bat erakusten du: P320W-aren atzean 

dauden barneko hiru LAN (IP Alias erabiltzen duten sare logikoak) hiru WAN sarerekin 

komunika daitezke. Kapitulu honen amaieran adibide gehiago daude. 
55. irudia. NATaren aplikazioa IP Alias-ekin. 

 

 
8.1.5 Estazio lehenetsiaren IP helbidea 

Berariazko zerbitzuetarako zerbitzariez gain, NATak zerbitzari lehenetsi baten IP 

helbidea izan dezake. Zerbitzari lehenetsiak pantaila honetan zehazten ez diren 

ataketara bideratutako paketeak jasotzen ditu. 
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Oharra: Estazio lehenetsiaren IP Helbideari inolako baliorik esleitzen ez badiozu, 

P320W-ak baztertu egiten ditu pantaila honetan edo urruneko kudeaketakoan 

zehaztuta ez dauden atakek jasotzen dituzten pakete guztiak. 

 
8.1.6 Ataka-birbidaltzea: Ataka-zerbitzuak eta -zenbakiak 

SUA zerbitzari-multzoa barneko (NATaren atzean, LANn) zerbitzarien  zerrenda da, 

hala nola web edo FTP; kanpoko munduak horietara sarbidea izan dezake nahiz eta 

NATak zure barneko sare guztia makina bakar bat gisa agerrarazi kanporantz.  

Erabili Reenvío de puertos pantaila P320W-ak jasotako zerbitzu-eskariak sare 

lokalean kokatuta dagoen zerbitzarira bidaltzeko. Birbidali beharreko ataka 

indibidualaren edo ataka-barrutiaren zenbakia eta nahi duzun zerbitzariaren IP helbide 

lokala idatzi behar dituzu. Ataka-zenbakiak zerbitzu bat adierazten du; adibidez, web 

zerbitzuak 80 ataka erabiltzen du, eta, FTPk, 21 ataka. Zenbaitetan, egokiena ataka-

barrutia zehaztea izango litzateke, adibidez, zerbitzu ezezagunen kasuan edo 

zerbitzari batek zerbitzu bat baino gehiago izan ditzakeenean (adibidez, web zerbitzua 

zein FTP). 

Berariazko zerbitzuetarako zerbitzariez gain, NATak zerbitzari lehenetsi bat ere izan 

dezake. Esplizituki konfiguratutako zerbitzari bati ez dagokion zerbitzu-eskaria 

zerbitzari lehenetsira birbidaliko da. Zerbitzari lehenetsia ez badago zehaztuta, 

zerbitzu-eskaria baztertu egiten da. 

Ataka-zenbaki erabilienak ondorengo taulan daude. Ataka-zenbakien gaineko 

informazio gehiago izateko, kontsultatu RFC 1700. 
41. taula. Ataka-zerbitzuak eta -zenbakiak 

ZERBITZUA ATAKA-ZENBAKIA 

ECHO 7 

FTP (File Transfer Protocol) 21 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 25 

DNS (Domain Name System) 53 

Finger 79 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol edo WWW, Web) 80 

POP3 (Post Office Protocol) 110 

NNTP (NetworkNews Transport Protocol) 119 

SNMP (Simple Network Management Protocol) 161 

SNMPtrap 162 
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PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) 1723 

 

 
8.1.7 SUAren atzeko Zerbitzarien Konfigurazioa (adibidea) 
Demagun 21-25 atakak esleitu nahi dizkiogula FTP, Telnet eta SMTP zerbitzari bati 

(adibidean A), 80 ataka beste bati (adibidean B) eta  zerbitzari lehenetsia esleitu nahi 

diogula hirugarren baten (adibidean C) IP 192.168.1.35 helbideari. Erabiltzaileak 

LANko IP helbidea esleitzen du eta ISPk WANko IP helbidea esleitzen du. NATak sare 

lokala Iterneten ostalari bakar gisa agerrarazten du. 
56. irudia Hainbat zerbitzari NATaren atzean 

 

 
8.2 NAT General pantaila 
Red aukeretan NAT esteka sakatu, General pantaila irekitzeko.  

57. irudia NAT : General 

 

Taulan pantaila horretako etiketak deskribatzen dira. 
42. taula NAT: General 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Habilitar la Traslación de Direcciones de Red NATak sare baten barruan erabilitako barneko 

helbidea beste sare baten barruan ezagututako 

beste IP helbide batera aldatzea ahalbidetzen 

du.  

Hautatu NAT gaitzeko laukia. 
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Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear pantaila honetako parametroak 

berriro konfiguratzeko. 

 
8.3 Reenvío de Puertos pantaila 
Arauen ordena garrantzitsua da, P320W-ak zehazten diren eran eta ordenan 

aplikatzen baititu arauak. Pakete bat arau batekin bat datorrenean, P320W-ak 

dagokion ekintza egiten du eta gainerako erregelak alde batera uzten ditu. Arau 

berriren baten aurrean arau hutsik egonez gero, arau hutsen aurrera igaroko da. 

Adibidez, 1etik 6rako arauak konfiguratu badira eta orain 9.a konfiguratzen badugu, 

arau berria 7. arau gisa kokatuko da, ez 9. tokian. Orain 4. araua ezabatuz gero, 5etik 

7rako arauak 4tik 6ra kokatuko dira. 

Zerbitzu partikularrek erabilitako ataka-zenbaki ohikoenen gaineko informazio gehiago 

izateko, kontsultatu 41. taula. 

Oharra: Zerbitzari lehenetsiari IP helbiderik esleitzen ez badiozu, P320W-ak baztertu 

egingo ditu pantaila honetan edo urruneko kudeaketakoan zehaztuta ez dauden 

atakek jaso dituzten pakete guztiak. 

P320W-aren Ataka-birbidaltzearen parametroak aldatzeko, sakatu Red aukeretako 

NAT esteka eta hautatu Reenvío de puertos fitxa. Honelako pantaila agertuko da. 
58. irudia Ataka-birbidaltzea 

 



 

78 

ZyXEL P320
78/126

Ondorengo taulak pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu. 
43. taula NAT : Ataka-birbidaltzea. 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Servidor por defecto Berariazko zerbitzuetarako zerbitzariez gain, NATak zerbitzari lehenetsi 

bat definitzea ahalbidetzen du. Pantaila honetan zehaztu gabeko ataka 

guztietara bideratutako paketeak jasotzen ditu zerbitzari lehenetsi 

batek. 

# NAT sarrera indibidual baten zenbakia. 

Activo Ikono hori piztuta egoten da sarrera gaitua dagoenean. 

Sakatu editatzeko ikonoa Modificar aukeraren azpian, eta hautatu 

Activar laukia Configuracion de Regla pantailan, ataka-

birbidaltzearen sarrera gaitzeko. 

Ataka barneko zerbitzarira birbidaltzeko aukera desgaitzeko, kendu 

laukiko marka. 

Nombre Eremu horrek birbildatze-arau hori identifikatzeko izena erakusten du. 

Puerto inicial Eremu horrek hasierako atakaren zenbakia erakusten du 

Puerto final Eremu horrek amaierako atakaren zenbakia erakusten du. Ataka-

zenbakia Puerto inicial eremukoarenaren berdina bada, ataka 

indibidual bat bakarrik bidaliko da. Aurreko eremuan erakusten 

denaren berdina ez den ataka bat jarriz gero, ataka-barruti batera 

birbidaliko da. 

Dirección IP Servidor Eremu horrek barneko zerbitzariaren IP helbidea erakusten du. 

Modificar Sakatu editatzeko ikonoa sortutako arauaren pantaila irekitzeko. Aldatu 

lehendik dagoen erregela bat edo sortu erregela berri bat 

Configuración de Reglas pantailan. 

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear pantaila horren parametroak berriro konfiguratzeko. 

 
8.3.1 Configuración de Reglas pantaila 

Birbidaltze-arau bat editatzeko, sakatu editatzeko ikonoa Modificar-en pean. Honako 

pantaila hau agertuko da.  
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59. irudia NAT: Ataka-birbidaltzea: Arauak konfiguratzea 

 

Ondorengo taulak pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu.  
44. taula NAT : Ataka-birbidaltzea:  Arauak konfiguratzea 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Activo Hautatu laukia sarrera hori gaitzeko. Desautatu 

laukia birbidaltzea desgaitzeko  

 sarrera ezabatzeko beharrik gabe. 

Nombre del servicio Idatzi arau hori ezagutzeko zerbitzuaren izena. 

Puerto inicial Idatzi hasierako atakaren zenbakia. Ataka bakar 

bat birbidaltzeko, sartu berriro zenbaki bera 

hurrengo eremuan. Barrutiak zehazteko, sartu 

birbidaltzeko azken ataka Puerto final eremuan.

Puerto final Idatzi amaierako atakaren zenbakia. 

Dirección IP Servidor Idatzi zerbitzariaren barneko IP helbidea 

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Cancelar Sakatu Cancelar aldaketak gorde gabe aurreko 

pantailara itzultzeko. 

 
8.4 Ataken triggering-a 
Zenbait zerbitzuk ardura bakarreko ataka-barruti bat erabiltzen dute bezeroaren 

aldean eta ardura bakarreko ataka-barruti bat zerbitzariaren aldean. Ataka-birbidaltze 

tradizionalarekin, birbidaltze hori NATean konfiguratzen da jasotako zerbitzua (WANko 

zerbitzari batetik) bezeroaren aldeko (LAN) ordenagailu bateko IP helbide batera  bidal 

dadin. Arazoa da ataka-birbidaltzeak LANko IP helbide bakar bati ahalbidetzen diola 

zerbitzua erabiltzea. Zerbitzu bera LANko beste ordenagailu batean erabiltzeko, 

ataka-birbidaltzean LANko IP helbidea eskuz aldatu beharra dago. 
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Ataka-triggering-ak arazo hori konpontzen du: LANko ordenagailuek zerbitzu hori 

txandaka eta dinamikoki erabiltzea ahalbidetzen du. P320W-ak LANko 

ordenagailuaren IP helbidearen erregistro bat gordetzen du, eta WANrantz bidaltzen 

du, eta zerbitzu bat eskatzen du ataka-zenbaki espezifikoarekin eta protokoloarekin 

(“abiarazte" ataka).. P320W-aren WAN atakak ataka-zenbaki espezifikoa eta 

protokoloa ("sarrerako" ataka) duen erantzuna jasotzen duenean, P320W-ak trafiko 

guztia eskaria egin duen LANko IP helbidera bidali bidaltzen du. Ordenagailuak 

zerbitzuarekiko konexioa amaitzen duenean, beste ordenagailu batek era berean 

erabil dezake zerbitzu hori. Mekanismo horretarako, ez da beharrezkoa IP helbide bat 

konfiguratzea LANko beste ordenagailu batek aplikazioa erabili behar duen 

bakoitzean. 

 
8.4.1 Ataken triggering-aren adibidea. 
Jarraian, ataken triggering-aren (abiarazlea) adibide bat emango dugu.  

60. irudia Ataken triggering-aren prozesua 

 

1. Janek Real Audio zerbitzaritik (7070 ataka) fitxategi bat eskatu du. 

2. 7070 ataka abiaraztea eragiten duen “trigger” ataka da, eta P320W-ak Janeren 

ordenagailuaren IP helbidea erregistratzea eragiten du. P320W-ak Janeren 

ordenagailuaren IP helbidea 6970-7170 “sarrerako” ataka-barrutiarekin  lotzen du. 

3. Real Audio zerbitzariak 6970-7170 bitarteko ataka-zenbakia erabiliz erantzuten du. 

4. P320W-ak trafikoa Janeren ordenagailuaren IP helbidera birbidaltzen du. 

5. Jane bakarrik konekta daiteke Real Audio zerbitzariarekin konexioa itxi edo 

iraungitzen den arte. P320W-ak hiru minutuko tenporizadorea du UDPrekin (User 

Datagram Protocol), eta bi ordukoa TCP/IPrekin (Transfer Control Protocol/Internet 

Protocol). 
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8.4.2 Ataken triggering-ari buruz gogoan hartzeko bi puntu 

1. Trigger gertaerak P320W-aren barruko saretik kanporantz doazen datuetan bakarrik 

gauzatzen dira. 

2. Aplikazio batek datu-korronte jarraitua behar badu, ataka (barrutia) erreserbatu 

egingo da eta LANko beste ordenagailuek ezin izango dute hori erabili. 

 
8.5 Tiggering de puertos pantaila 
Ataken triggering-aren parametroak aldatzeko, Red aukeren pean sakatu NAT eta 

hautatu Lanzamiento de puertos fitxa.  Honelako pantaila agertuko da. 

Oharra: Aldian LANko ordenagailu bakar batek erabili ahal izango du trigger ataka bat  

(abiarazlea).  

61. irudia NAT : Ataka-triggering-a 

 

Ondorengo taulak pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu. 
45. taula NAT : Ataka triggering-a 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

# Eremu hau arauaren indizearen zenbakia da (irakurtzeko soilik) 

Nombre Idatzi izen bat (15 karaktere artekoa), ezagutu ahal izateko. 

Entrada Eremu horrek WANko zerbitzari batek zerbitzu jakin bat bidaltzen duenean 

erabiltzen duen ataka (edo ataka-barrutia) identifikatzen du. P320W-ak ataka (edo 

ataka-barruti) horrekin bidaliko dio trafikoa eskatu duen LANko bezeroari. 

Puerto inicial Idatzi ataka-zenbakia edo ataka-barrutiaren hasierako atakaren zenbakia. 
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Puerto final Idatzi ataka-zenbakia edo ataka-barrutiaren amaierako atakaren zenbakia. 

Trigger Eremu horrek honako ataka hau identifikatzen du: P320W-ak Interneteko zerbitzari 

batera trafikoa bidali duen LANko ordenagailuaren IP helbidea gordetzea eragin 

duen ataka (edo ataka-barrutia). 

Puerto inicial Idatzi ataka-zenbakia edo ataka-barrutiaren hasierako atakaren zenbakia. 

Puerto final Idatzi ataka-zenbakia edo ataka-barrutiaren amaierako atakaren zenbakia. 

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear pantaila horren parametroak berriro konfiguratzeko. 
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9 KAPITULUA  SUEBAKIA 

Kapitulu honek suebakiei buruzko informazio orokorra ematen du eta P320W honetan 

inplementatuta dagoen suebakia nola konfiguratu azaltzen du. 
 
9.1 Suebakiak. Sarrera 
 
9.1.1 Zer da suebaki bat? 

Jatorriz, suebaki terminoa (ingelesezko jatorrizko terminoa) eraikuntzaren arlokoa zen 

eta sua gela batetik bestera zabaltzea saihesteko diseinatutako eraikuntza-teknikari 

zegokion. Sareen arloan, “firewall” terminoak bi sareren arteko sarbidea kontrolatzeko 

politika ezartzen duen sistema edo sistema multzoa adierazten du. Honela ere defini 

daiteke: sare seguru bat segurua ez den beste sare batetik babesteko erabiltzen den 

mekanismoa. Jakina, suebakiek ezin dituzte segurtasun-arazo guztiak konpondu. 

Suebakia segurtasun-perimetro bat ezartzeko segurtasun-mekanismoa da, eta   

segurtasun-politiketan oinarritzen da. Inoiz ez luke babes-mekanismo edo -metodo 

bakar batean oinarritu beharko. Suebaki bat eraginkorra izan dadin, ongi diseinatua 

izan beharko du; horrek suebakia segurtasun-politika zabal batean integratuta egotea 

eskatzen du. Gainera, politika espezifikoak suebakiaren barruan inplementatu beharko 

dira. 

 
9.1.2 Egoera ikuskatzeko suebakiak 

Egoeraren ikuskapenean oinarritzen diren suebakiek sarrera mugatzen dute datu-

paketeak definitutako sarbide-arauen arabera egiaztatuz. Arau horiek IP helbidean eta 

protokoloan oinarritutako kontrol-erabakiak gauzatzen dituzte. Halaber, datu-saioa 

“ikuskatzen” dute konexioaren osotasuna eta protokolo dinamikoetara egokitzea 

ziurtatzeko. Suebaki horiek dira, oro har, abiadura eta gardentasun handiena ematen 

dutenak; hala ere, aplikazioari dagokionez, ez dute sarbide-kontrolaren xehetasun-

gaitasunik. 

Era bateko edo besteko suebakiak enpresetarako segurtasun-konponbideen 

estandarraren zati integral bihurtu dira. 
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9.1.3 P320W-aren suebakia 

Prestige-ren suebakia firewall stateful inspection motakoa da, eta Denial of service 

(zerbitzu-ukatze) erako erasoetatik babesteko prestatuta dago, aktibatuta dagoenean 

(Firewall aukeran, hautatu General fitxa eta jarraian sakatu Habilitar Firewall laukia). 
Prestige-ren helburua da sare pribatu lokal bati (LAN) Internetera segurtasunez 

konektatzea ahalbidetzea. Prestige honako hauetarako erabil liteke: datuak lapurtzea, 

hondatzea edo aldatzea  saihesteko zein gertaera horiek erregistratzeko, hori 

garrantzitsua izan baitaiteke zure sarearen segurtasunerako. Prestigek paketeak 

iragazteko funtzionalitateak ere baditu. 

Prestige LANren eta banda zabaleko sarbide-konexioaren artean instalatzen da. Horri 

esker, Interneten eta LANren artean igarotzen diren datu guztien pasabide seguru gisa 

jardun dezake. 

Prestigek WAN ataka bat eta lau Ethernet LAN ataka ditu; horiek sarea fisikoki bi 

eremutan bereizteko erabiltzen dira. WAN ataka kanpoko konexioarekin konektatzeko 

erabiltzen da, eta LAN ataka, aldiz, kanpoko mundutik babesteko beharra duten 

barneko ordenagailuen sarea konektatzeko. 

 
9.1.4 Zure Suebakiarekin segurtasuna hobetzeko aholkuak 

1. Aldatu web konfiguratzailearen pasahitz lehenetsia. 

2. Mugatu bideratzailea kudeatzeko aukera izango duten pertsonen kopurua. 

3. Ez gaitu erabiliko ez duzun inolako zerbitzu lokalik (adibidez, SNMP edo NTP). 

Gaitutako edozein zerbitzuk segurtasun-arazoa ekar dezake. Edozein hacker gai izan 

liteke gaitutako zerbitzu horien bidez suebakira edo sarera iristeko bideren bat 

aurkitzeko. 

4. Babes itzazu gaitutako zerbitzu lokalak erabilera okerretatik. Konfigura itzazu 

berariazko bikoteekin soilik komunikatzeko, eta segurta itzazu berariazko 

interfazeetako zerbitzuetarako paketeak blokeatzeko. 

5. Babes zaitez IP Spoofing-etik suebakia aktibatuta dagoela egiaztatuz. 

6. Eduki ezazu suebakia gela seguru batean.
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9.2 Firewall-en General pantaila 
Sakatu Seguridad aukeren pean Firewall esteka General pantaila irekitzeko.  

62. irudia Firewall: General 

 

Ondorengo taulak pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu. 
ETIKETA DESKRIBAPENA 

Habilitar firewall Hautatu laukia suebakia aktibatzeko. P320W-ak sarbide-kontrola 

egiten du eta DoS (Denial of Service) erasoetatik babesten du 

suebakia aktibatuta dagoenean. 

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear berriro pantaila horren konfiguraziora itzultzeko 

. 

 

 
9.3 Servicios pantaila 
Sakatu  Seguridad aukeren pean Firewall esteka eta hautatu Servicios fitxa. Honelako 

pantaila agertuko da. Erabili pantaila hori zerbitzuen blokeoa gaitzeko, eta blokeatu 

nahi dituzun zerbitzuak eta blokeo horiek gauzatu nahi dituzun data/ordua 

sartzeko/ezabatzeko/aldatzeko.  
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63. irudia Firewall: Servicios. 

 

Ondorengo taulak pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu. 
47. taula Suebakia: Zerbitzuak 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Habilitar Bloqueo de 

Servicios 

Hautatu lauki hori funtzionalitate hori gaitzeko. 

Servicios Disponibles LANko erabiltzaileentzat debekatuta egon daitezkeen aurrez definitutako 

zerbitzuen (ataken) zerrenda erakusten da. Kontsulta ezazu 9.3.1 atala 

zerbitzu horiei buruzko informazio gehiago eskuratzeko. 

Hautatu blokeatu nahi duzun ataka goitibeherako zerrendatik eta sakatu 

Añadir ataka Servicios Bloqueados eremuan sartzeko. 

Servicios Bloqueados Blokeoa gaitutakoan LANko erabiltzaileentzat irisgarriak izango ez diren 

zerbitzuen zerrenda  erakusten da. Aukeratu ataka pertsonalizatua 

definituko duen ataka (TCP, UDP edo TCP/UDP) goitibeherako 

zerrendatik. 

Puerto personalizado Ataka pertsonalizatua aurrez definitutako zerbitzuen zerrendan erabilgarri 

ez dagoen zerbitzua da; hurrengo bi eremuak erabiliz definitu beharra 



 

87 

ZyXEL P320
87/126

dago. 

Tipo Zerbitzuak TCP eta/edo UDP izan daitezke. Hautatu TCP edo UDP 

Número de Puerto Sartu zerbitzua definitzen duen ataka-barrutia 

Añadir Hautatu zerbitzu bat Servicios Disponibles zerrendatik eta sakatu 

Añadir, Servicios Bloqueados zerrendan gehitzeko. 

Eliminar Hautatu zerbitzu bat Servicios Bloqueados zerrendan eta sakatu 

Eliminar zerrendatik kentzeko. 

Limpiar Sakatu Limpiar, Servicios Bloquedos zerrenda garbitzeko. 

Días de Bloqueo: Hautatu dagokion laukia eduki-iragazki hori aktibatu nahi duzun astegunak 

(edo asteko egun guztiak) konfiguratzeko. 

Hora del día a 

bloquear (formato 24-

horas) 

Hautatu blokeoa eragingarri egin nahi duzun ordua. 

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear pantaila horren parametro guztiak berriro

konfiguratzeko. 

 
9.3.1 Zerbitzuak 

Ataka-zerbitzu eta -zenbaki erabilienak ondorengo taulakoak dira. Ataka-zenbakien 

gaineko informazio gehiago izateko, kontsultatu RFC 1700. Zerbitzuaren izenarekin 

batera, bi eremu ageri dira kako zuzen artean. Lehen eremuak IP protokolo mota 

adierazten du (TCP, UDP edo ICMP). Bigarren eremuak zerbitzua definitzen duen 

ataka-zenbakia adierazten du. 
48. taula Zerbitzu ohikoenak 

ZERBITZUA DESKRIBAPENA 

AIM/New-ICQ (TCP:5190) AOL Internet Mezularitza Zerbitzua, ICQ bidez entzuteko ataka 

gisa erabilia. 

BGP(TCP:179) Border Gateway Protocol. 

BOOTP_CLIENT (UDP:68) DHCP bezeroa 

BOOTP_SERVER (UDP:67) DHCP zerbitzaria 

DNS (UDP/TCP:53) Domain Name Server, web izenak IP zenbakiekin bateratzen 

dituen zerbitzua 

FTP(TCP:20,21) File Transfer Protocol, fitxategiak azkar transferitzea 

ahalbidetzen duen programa 

H.323 (TCP: 1720) NetMeeting-ek erabiltzen duen protokoloa 

HTTP (TCP:80) Hyper Text Transfer Protocol - web nabigaziorako 
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bezeroa/zerbitzaria protokoloa 

HTTPS (TCP:443) HTTPS http saio segurua da; asko erabiltzen da merkataritza 

elektronikoan. 

ICQ (UDP:4000) Interneteko txat programa 

IKE (UDP:500) IKE algoritmoa gakoak banatzeko eta kudeatzeko erabiltzen 

da. 

IPSEC_TUNNEL (AH:0) IPSEC AH tuneltze-protokoloak zerbitzu hori erabiltzen du. 

IPSEC_TUNNEL (ESP:0) IPSEC ESP tuneltze-protokoloak zerbitzu hori erabiltzen du. 

PING (ICMP:0) Urruneko ostalari bat irisgarria den edo ez den egiaztatzeko 

ICMP paketeak bidaltzen dituen protokoloa da. 

POP3(TCP:110) Protokolo horrek ordenagailu bezero bati aldi baterako 

konexioaren bidez POP3 zerbitzari bateko posta elektronikoa 

eskuratzea ahalbidetzen dio. 

PPTP (TCP: 1723) PPTP protokoloak sare publikoetan datuen transferentzia 

segurua egitea ahalbidetzen du. Hau kontrol-kanala da. 

PPTP_TUNNEL (GRE:0) PPTP protokoloak sare publikoetan datuen transferentzia 

segurua egitea ahalbidetzen du. Hau datuen kanala da. 

REAL_AUDIO (TCP:7070) Audio-korronteko zerbitzua, web bidez denbora errealean 

audioa jasotzea ahalbidetzen duena. 

SMTP (TCP:25) Simple Mail Transfer Protocol Internet bidez mezuak 

trukatzeko estandarra da. 

TELNET (TCP:23) Telnet Interneten ohikoa den terminaleko sarbide- eta 

emulazio-protokoloa da. 
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10 KAPITULUA BIDE ESTATIKOAK 

Kapitulu honek zure P320W-ean bide estatikoak nola konfiguratu azaltzen du. 

 
10.1 Bide estatikoen deskribapena 

Bide estatikoek automatikoki beste baliabide batzuen bidez ikasi ezin duen bideratze-

informazioa ematen diote Prestigeri. Hori gerta liteke LANn RIP desgaituta dagoen 

kasuetan edo urruneko sarea zuzenean konektatuta gauden urruneko nodotik 

haratago dagoenean. 

Urruneko nodo bakoitzak pasabidea zuzenean konektatuta dagoen sarea bakarrik 

zehazten du, eta Prestigek ez ditu ezagutzen haratago dauden sareak. Adibidez, 

Prestigek hurrengo irudiko N2 sarea ezagutzen du Router 1en urruneko nodoaren 

bidez. Hala ere, Prestige ez da gai pakete bat N3ra bideratzeko, ez dakielako bide bat 

badela Router 1en urruneko nodoaren bidez (Router 2ren bidez). Bide estatikoek 

Prestigeri ahalbidetzen diote urruneko nodoetatik haratago dauden sareak 

ezagutaraztea. 
64. irudia. Bide Estatikoen Topologiaren adibidea 

 

 
10.2 Rutas Estáticas pantaila 
Gestion aukeretan sakatu Rutas estáticas IP esteka Rutas Estáticas IP pantaila 

irekitzeko. Honako pantaila hau agertuko da. 
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65. irudia Rutas Estáticas IP 

 

Ondorengo taulak pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu.  
49. taula IP bide estatikoak 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

# Bide estatikoaren zenbakia 

Activa Ikono hori gaituta egoten da bide estatikoa 

aktibatuta dagoenean. 

Sakatu editatzeko ikonoa Modificar aukeraren 

azpian, eta Configuracion de la Ruta Estática
pantailan hautatu Activar laukia, bide hori 

gaitzeko. Desautatu lauki hori bide estatikoa 

desgaitzeko ezabatzeko beharrik gabe. 

Destino: Parametro horrek helburu-sarearen IP helbidea 

zehazten du. Bideratzea sare-zenbakian 

oinarritzen da. 

Puerta de enlace Eremu horrek lotura-atearen IP helbidea 

adierazten du. Lotura-atea paketea bere 

helburura bidaliko duen pasabideari 

konektatutako ekipoa da. LANn, lotura-ateak 

P320W-aren LAN segmentu beraren barruko 

bideratzailea izan behar du. WANn, lotura-ateak 

urruneko nodoetakoren baten IP helbidea izan 

behar du. 

Modificar Sakatu edición ikonoan Configuración de la 
ruta estática pantaila irekitzeko. 

Aldatu bide estatiko bat edo sortu arau berri bat 

konfiguratzeko pantailan. 
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Sakatu ezabatzeko ikonoan bide estatiko bat 

ezabatzeko. 

 
10.2.1 Configuración de Ruta Estática pantaila 

Bide estatiko bat editatzeko, sakatu edicion ikonoa Modificar pean. Honako pantaila 

hau agertuko da. Osatu bide estatiko bakoitzari dagokion informazioa. 
66. irudia Configuración de Ruta Estática 

 

Ondorengo taulak pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu. 
50. taula Bide estatikoaren konfigurazioa 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Activar Eremu horrek bide estatikoa aktibatzea/desaktibatzea ahalbidetzen du. 

Dirección IP destino Parametro horrek helburu-sarearen IP helbidea zehazten du. 

Máscara de subred Idatzi hemen azpisare-maskara. 

Direccion IP puerta de 

enlace 

Idatzi hemen lotura-atearen helbidea. 

Métrica Metrikak transmisio baten “kostua” adierazten du. IP bideratzeak 

jauziak erabiltzen ditu kostua neurtzeko, 1 gutxienez zuzenean 

konektatutako sareetarako. Sartu esteka horren kostuaren gutxi 

gorabeherako zenbakia. 

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Restaurar Sakatu Restaurar pantaila horren parametroak berriro konfiguratzeko. 
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11: KAPITULUA URRUNEKO KUDEAKETA 

Kapitulu honek urruneko kudeaketako pantailei buruzko informazioa ematen du. 

 
11.1 Urruneko Kudeaketaren deskribapena 
Urruneko kudeaketak honako hauek erabakitzea ahalbidetzen du: Prestige-ren zein 

zerbitzu-protokolotara izan daitekeen sarbidea, zein interfazeren bidez eta zein 

ordenagailutatik. 

Oharra: Urruneko kudeaketa WANtik kudeatzea ahalbidetzeko eran konfiguratzen 

denean, suebakian arau bat konfiguratu beharra dago sarbidea ahalbidetzeko. 

Kontsultatu suebakiaren kapitulua suebakiaren arauen konfigurazioari buruzko 

xehetasun gehiago izateko. 

P320W honako hauen bidez kudea daiteke: 

- LAN Only (LAN bakarrik) Interfaze guztiak (LAN eta WAN) 

Zerbitzu baten urruneko kudeaketa desgaitzeko, hautatu LAN dagokion eremuan, 

Servidor de Acceso-n 
 
11.1.1 Urruneko Kudeaketaren mugak 

LAN edo WAN gaineko urruneko kudeaketak ez du funtzionatuko baldin eta: 

1. Urruneko kudeaketako pantailetako batean zerbitzua desgaitu  bada. 

2. Cliente IP de Confianza eremuko IP helbidea bezeroaren IP helbidearekin bat ez 

badator. Bat-etortzerik ez badago, P320W-ak berehala deskonektatuko du saioa. 

3. Suebakian trafiko hori blokeatzen duen arauren bat baldin badago. 

 
11.1.2 Urruneko Kudeaketa eta NAT 

NAT gaituta dagoenean: 

Ekipora WANtik sartzen ari zarenean, erabili P320W-aren WANko IP helbidea. 

Ekipora LANtik sartzen ari zarenean, erabili P320W-aren LANko IP helbidea. 
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11.1.3 Sistemaren tenporizadorea 

Bost minutuko (300 segundo) tenporizadorea du sistemak. Zure P320W-ak 

automatikoki deskonektatuko zaitu sistematik saioa jarduerarik gabe bada denbora 

horretan, aldizka freskatzen den estatistika-pantaila bat etengabe erakusten denean 

salbu. Tenporizadore hori aldatu egin daiteke Status (Egoera) pantailan. 

 
11.2 WWW Pantaila 
P320W-aren http kudeaketa-parametroak aldatzeko, Gestion aukeren pean sakatu 

MGMT a distancia (Gestion remota), WWW pantaila erakusteko. 
67. irudia WWW urruneko kudeaketa 

 

Ondorengo taulak pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu.  
51. taula WWW urruneko kudeaketa 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Puerto Servidor Ataka lehenetsia mantendu behar da, eta beharrezkoa 

denean bakarrik aldatu behar da. 

Acceso al Servicio Hautatu zerbitzu hori erabiliz P320W-arekin komunikatzea 

ahalbidetuko dizun interfazea (edo interfazeak). 

Dirección IP de Cliente de 

Confianza 

Konfiantzako bezeroa zerbitzu hori erabiliz pasabiderako 

sarbidea onartzen zaion ordenagailua da. 

Hautatu Todos (All) edozein ordenagailuk pasabiderako 

sarbidea izan dezan zerbitzu hori erabiliz. 

Aukeratu Selectivo (Selected) zehaztutako IP helbidearekin 

bat datorren ordenagailuak bakarrik izan dezan P320W-erako 

sarbidea zerbitzu hori erabiliz . 

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear pantaila berriro konfiguratzeko. 
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11.3 SNMP 
SNMP (Simple Network Management Protocol – Sarea Kudeatzeko Protokolo Sinplea) 

sareko gailuen artean kudeaketa-informazioa trukatzeko erabiltzen den protokoloa da. 

SNMP protokoloa TCP/IP protokoloen multzokoa da. Prestige-k SNMP agente izateko 

funtzionalitatea du; horri esker, kudeaketa-makina batek sarearen bidez Prestige 

kontrolatzea eta monitorizatzea ahalbidetzen du. Prestige-k 1 SNMP (SNMPv1) 

bertsioa eta 2 c (SNMPv2c) bertsioa onartzen ditu. Ondorengo irudiak SNMP 

kudeaketako eragiketa bat azaltzen du. SNMP erabilgarri egoteko, TCP/IPk 

konfiguratuta egon behar du. 
68. irudia SNMP Kudeaketa Eredua 

 

SNMP kudeaketa-sare batek bi osagai nagusi ditu: agenteak eta kudeatzaile bat. 

Agente bat kudeaketako software modulu bat da, kudeatutako gailu batean (Prestige) 

kokatuta dagoena. Agenteak kudeatutako gailuaren kudeaketa lokaleko informazioa 

itzuli egiten du SNMParekin bateragarria den modu batera. Administratzailea da sare-

administratzaileek sarea kudeatzeko zereginak egiteko erabiltzen duten kontsola. 

Kudeatutako gailuak kontrolatzen eta monitorizatzen dituzten aplikazioak exekutatzen 

ditu. 

Kudeatutako gailuek aldagai objektuak dituzte, gailu bakoitzaren gainean jasoko den 

informazioaren zati bakoitza definitzen dutenak.  Hona hemen aldagaien adibide 

batzuk: jasotako pakete-kopurua, nodoaren atakaren egoera eta abar. Kudeaketa-

informazioko base bat (Management Information Base, MIB) aldagai objektuen multzo 

bat da. SNMPak administratzaileari eta agenteei komunikatzea ahalbidetzen diete, 

objektu horietarako sarbidea izan dezaten. 
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SNMPa, berez, administratzaile/agente ereduan oinarritutako eskaera/erantzun 

protokolo sinple bat da. Administratzaileak eskaera bat egiten du eta agenteak 

erantzun bat ematen du eragiketa-protokolo honen bidez: 

Get – Agentearen aldagai objektu bat berreskuratzea ahalbidetzen dio 

administratzaileari. 

GetNext - Agente baten barruko taula edo zerrenda bateko hurrengo aldagai objektua 

berreskuratzea ahalbidetzen du. SNMPv1-en, administratzaileak agente baten taula 

bateko elementu guztiak berreskuratu nahi dituenean, Get eragiketa egiten du lehenik, 

eta zenbait GetNext eragiketa ondoren. 

Set - Agente baten barruko aldagaientzat balioak konfiguratzea ahalbidetzen dio 

administratzaileari. 

Trap – administratzaileari zenbait gertaeren berri emateko erabiltzen du agenteak. 

 
11.3.1 Onartzen dituen MIBak 

Prestigek honako hauek onar ditzake: RFC-1215 eta MIB II, RFC-1213n definitzen 

den eran, eta ZyXELen MIB pribatauak. MIBen helburua da administratzaileek datu 

estatistikoak jaso ditzaten eta egoera zein funtzionamendua monitoriza dezaten 

ahalbidetzea. 
 
11.3.2 SNMP desbiderapenak (Trap) 
Prestigek desbiderapenak bidaliko dizkio SNMP kudeatzaileari hauetako gertaeraren 

bat gertatzen denean. 
52. taula SNMP desbiderapenak (trap) 

TRAP# IZENA DESKRIBAPENA 
1 ColdStart (RFC-1215en definitua) Abiarazi (piztu) ondoren bidaltzen da desbiderapena. 
2 warmStart (RFC-1215en definitua) Berrabiarazi (softwarea berrabiarazi) ondoren bidaltzen 

da desbiderapena. 
3 linkDown (RFC-1215en definitua) Bi loturetako edozein etenda dagoenean ataka-

zenbakiarekin bidaltzen den desbiderapena. Ikus 

ondorengo taula. 
4 linkUp (RFC-1215en definitua) Ataka-zenbakiarekin desbiderapen bat bidaltzen da. 
5 authenticationFailure (RFC-1215n 

definitua) 
SNMP get edo set bat pasahitz okerrarekin jasotzen 

denean, administratzaileari desbideratze bat bidaltzen 

zaio. 
6 whyReboot (RFC-1215n definitua) Sistema berrabiarazi baino lehen (beroan 
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berrabiaraztea), desbiderapen bat bidaltzen da 

berrabiaraztearen arrazoiarekin. 
6a For intentional reboot: “System reboot by user” mezua duen desbiderapena 

bidaltzen da nahita berrabiarazten bada (adibidez, beste 

fitxategi batzuk behera kargatzea, "sys reboot" 

Komandoa eta abar). 

 

 
11.4 SNMP pantaila 
P320W-aren SNMP parametroak aldatzeko, sakatu Gestión aukeren pean MGMT a 

distancia (Gestión remota) esteka eta hautatu SNMP fitxa. Honako pantaila hau 

agertuko da. 
69. irudia Gestión remota SNMP 

 

Ondorengo taulak pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu. 
53. taula Gestión remota SNMP 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Configuración SNMP 

Comunidad de Lectura Sartu irakurketa-komunitatea; kudeaketa-estaziotik jasoko diren Get 

eta GetNext eskaerentzako pasahitza izango da. Lehenetsitakoa 

publikoa da eta eskaera guztiak onartzen ditu. 

Comunidad de Escritura Sartu idazketa-komunitatea; kudeaketa-estaziotik jasoko diren Set 

eskaerentzako pasahitza izango da. Lehenetsitakoa publikoa da eta 

eskaera guztiak onartzen ditu. 

SNMP 

Acceso al Servicio Hautatu zerbitzu hori erabiliz P320W-arekin komunikatzea 

ahalbidetuko duen interfazea (edo interfazeak). 

Dirección IP de Cliente de Konfiantzako bezeroa pasabiderako sarbidea onartzen zaion 
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Confianza ordenagailu bat da. 

Hautatu Todos (All) edozein ordenagailuk pasabiderako sarbidea 

izan dezan zerbitzu hori erabiliz. 

Aukeratu Selectivo (Selected) zehaztutako IP helbidearekin bat 

datorren ordenagailuak bakarrik izan dezan P320W-erako sarbidea 

zerbitzu hori erabiliz. 

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear pantaila berriro konfiguratzeko. 

 
11.5 Seguridad pantaila 
Zure P320W-aren segurtasun-parametroak aldatzeko, Gestión-eko aukeretan sakatu 

enlace a MGMT a distancia (Gestión remota) eta hautatu Seguridad fitxa. Honelako 

pantaila agertuko da. 

Kanpoko erabiltzaileren bat zure P320W-ak onartzen ez duen zerbitzuren batera 

sartzen saiatzen bada, automatikoki ICMP erantzun-pakete bat sortuko da. Horri 

esker, kanpoko erabiltzaileak P320W-aren berri izango du. P320W ekipoak anti-

probing funtzionalitatea onartzen du; horri esker, ICMP erantzun-pakete horiek 

bidaltzea saihesten da. Ondorioz, erabili gabeko atakak egiaztatzean kanpoko edozein 

erabiltzailek zure ekipoa aurkitzea saihesten da. 
70. irudia Urruneko Kudeaketaren Segurtasuna 

 

Ondorengo taulak pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu.  
54. irudia Urruneko Kudeaketaren Segurtasuna 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

ICMP Zerbitzari ostalari baten eta Interneteko pasabide 

baten arteko kontrol-mezuetan eta errore-

txostenetan oinarritutako protokoloa da ICMP. 

No responder a ping recibidos desde la WAN P320W-ak ez du WANn sartzen den Ping 

eskaerarik erantzungo aukera hori markatuta 

dagoenean. 
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Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear pantaila hori berriro 

konfiguratzeko. 
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12 KAPITULUA UPNP 

Kapitulu honek Universal Plug and Play funtzionalitatea erakusten du. 

 
12.1 Universal Plug and Play-ren deskribapena 

Universal Plug and Play (UPnP) estandar banatu eta irekia da, gailuak konektatzeko 

TCP/IP erabiltzen duena. UPnP gailu bat dinamikoki lot daiteke sare batekin, IP 

helbide bat lor dezake, bere gaitasunak parteka ditzake eta sareko beste gailuei buruz 

ikas dezake. Gainera, gailu batek automatikoki utz dezake sarea inor erabiltzen ari ez 

denean. 

 
12.1.1 Nola jakin UPnP bat erabiltzen ari garen? 

UPnP hardwarea ikono batekin agertzen da Sareko konexioak karpetan (Windows 

XP). Sarean instalatutako UPnP bateragarri bakoitza ikono batekin agertuko da. UPnP 

gailu baten ikonoa hautatuz, haren gaineko informazioa eta propietateak ezagutu ahal 

izango dituzu. 

 

12.1.2 NAT Traversal 
UPnP NAT TRaversal-ek aplikazio bati NATaren bidez jardutea ahalbidetzeko 

prozesua automatizatzen du. UPnP sareko gailuek honako hau egin dezakete: sareko 

helbideratzea automatikoki konfiguratu, beste UPnP gailu batzuei euren berri eman 

eta zerbitzu-deskribapen sinpleen trukea gaitu. NAT Traversal-ek honako hau 

eskaintzen du: 

1. Ataka-mapatze dinamikoa 

2. IP helbide publikoak ikastea 

3. Mapatzeei tenporizadoreak esleitzea. 

Windows Messenger aplikazioa NAT Traversal eta UPnP dituen aplikazioaren adibide 

egokia da. Kontsultatu NAT kapitulua horren gaineko informazio gehiago izateko. 
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12.1.3  UpnP-rekin izan beharreko ardura 

NAT Traversal aplikazioek euren zerbitzuak ezartzeko eta suebakiaren atakak 

irekitzeko duten automatikotasunak segurtasun-arazoak eragin ditzake sareetan. 

Sareko informazioa eta konfigurazioa erabiltzaileek eskuratu eta aldatu lezakete 

zenbait sare-ingurunetan. 

UPnPa gaituta duten gailu guztiak askatasunez komunikatu ahal izango dira euren 

artean inolako konfigurazio gehigarririk gabe. Horrelakorik nahi ez baduzu, desgaitu 

UPnPa. 

 
12.2 UPnP eta ZyXEL 
Universal Plug and Play Forum Creates UPnPTM Implementers Corp.-en (UIC) UPnP 

ziurtagiria  lortu du ZyXELek. ZyXELen UPnP inplementazioak IGD 1.0 (Internet 

Gateway Device) du.  Dokumentu hau idazteko unean, ZyXELen UPnP 

inplementazioak Windows Messenger 4.6 eta 4.7 onartzen ditu, eta Windows 

Messenger 5.0 eta XBOX saiakuntza-egoeran daude. 

UPnP hedapena LANn bakarrik onartzen da. 

Kontsultatu aurreragoko atalak  UPnPa Windows XP-n eta Windows Me-n  

instalatzeari buruzko adibideak ikusteko zein UPnParen Windows-eko erabileraren 

adibide bat ikusteko.. 

 
12.3 UPnP pantaila 

Gestión aukeretan, sakatu UPnP esteka UPnP pantaila erakusteko.  
71. irudia UPnP konfigurazioa 

 
Ondorengo taulak pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu. 
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55. taula UPnP-ren konfigurazioa 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Habilitar la 

funcionalidad 

Universal Plug and 

Play (UPnP) 

Hautatu lauki hori UPnP aktibatzeko. Kontuan izan edozeinek erabili ahal 

izango duela UPnP aplikazioa web konfiguratzailerako sarbide-pantaila 

irekitzeko Prestige-ren IP helbidea sartu gabe (nahiz eta oraindik 

beharrezkoa izango den web konfiguratzailera sartzeko pasahitza ematea).

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear aurrez gordetako parametroetara itzultzeko. 

 

 
12.4 UPnP Windowsen instalatzeko adibidea 

Atal honek erakusten du UPnPa Windows Me-n eta Windows XP-n nola instalatu. 

 
12.4.1 UPnP Windows Me-n instalatzea 

1. Sakatu Inicio eta Panel de Control. Egin klik bikoitza Agregar/Quitar 
programasen. 

2. Sakatu Configuración de Windows fitxa, eta Componentes hautatzeko laukian 

hautatu Comunicaciones. Sakatu Detalles. 
72. irudia Añadir/Quitar Programas: Windows konfigurazioa: Komunikazioak 
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3. Comunicaciones pantailan, Componentes koadroan hautatu Universal Plug and 
Play laukia. 

73. irudia Añadir/Quitar Programas: Windows konfigurazioa: Komunikazioak: Osagaiak 

 

4. Sakatu Aceptar Agregar/Quitar programas-eko Propiedades pantailara itzultzeko, 

eta sakatu Siguiente. 

5. Berrabiarazi ordenagailua hala eskatutakoan. 

 
12.4.2 UPnPa Windows Me-n instalatzea 
Jarraitu ondorengo urratsak UPnPa Windows XPn instalatzeko.  

1. Sakatu Inicio eta Panel de Control. 
2. Egin klik bikoitza Conexiones de Red aukeran. 

3. Conexiones de Red leihoan, sakatu Opciones Avanzadas menu nagusian eta 

hautatu Componentes de Red Opcionales… Asistente de Componentes 
Opcionales de Red leihoa agertuko da. 

74. irudia Conexiones de red 
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4. Hautatu Servicios de Red Componentes hautatzeko koadroan, eta sakatu 

Detalles.  
75. irudia Sareko hautazko osagaientzako Windows-en morroia 

 
5. Servicios de Red leihoan, hautatu Universal Plug and Play laukia. 

76. irudia Sareko zerbitzuak 

 
 

6. Sakatu Aceptar Asistente de Componentes Opcionales de Red leihora 

itzultzeko, eta sakatu Siguiente. 

 
12.5 UPnPa Windowsen erabiltzeko adibidea 
Atal honek erakusten du UPnP funtzionalitatea Windows XPn nola erabili. UPnPa 

Windows XPn instalatuta eta Prestige-n aktibatuta izan behar duzu. 

Halaber, egiazta ezazu ordenagailua Prestige-ren LAN atakara konektatuta dagoela. 

Piztu ordenagailua eta Prestige. 
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12.5.1 Sareko UPnP gailuak automatikoki aurkitzea 

1. Sakatu Inicio eta Panel de Control. Egin klik bikoitza Conexiones de Reden. 
Ikono bat agertuko da Puerta de enlace de Internet atalean. 

2. Saguaren eskuineko botoiarekin sakatu eta hautatu Propiedades. 
77. irudia Sareko konexioak 

 

3. Propiedades de Conexión a Internet leihoan, sakatu Configuración automatikoki 

sortu diren ataka-mapatzeak ikusteko. 
78. irudia Interneteko konexioen ezaugarriak 
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4. Ataka-mapatzea editatu edo ezabatu edo Agregar sakatu beharko duzu ataka-

mapatzeak eskuz gehitzeko. 
79. irudia  Interneteko konexioen ezaugarriak: Parametro aurreratuak 

 
80. irudia  Interneteko konexioen ezaugarriak: Parametro aurreratuak: Gehitu 

 

5. UPnP gailua zure ordenagailutik deskonektatzean, mapatze guztiak automatikoki 

ezabatuko dira. 

6. Hautatu Mostrar icono en el área de notificación al conectarse eta sakatu 

Aceptar. Sistemaren ataza-barran ikono bat agertuko da. 
71. irudia Icono del sistema 
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7. Egin klik bikoitza ikonoan Interneterako uneko konexioaren egoera erakusteko. 
82. irudia  Interneteko konexioen egoera 

 

 
12.5.2 Sarbide errazeko web koniguratzailea 

UPnParekin, Prestige-ren web-ean oinarritutako konfiguratzailera irits daiteke 

Prestigeren IP helbidea ezagutzeko beharrik gabe. Hori baliagarria da Prestigeren IP 

helbidea ezagutzen ez dugunean. 

Jarraitu ondorengo urratsak web konfiguratzailera sartzeko. 

1. Sakatu Inicio eta Panel de Control. 
2. Egin klik bikoitza Conexiones de Reden. 

3. Otros sitios pean, hautatu  Mis Sitios de Red  
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83. irudia Sareko konexioak 

 

4. Un icono con la descripción de cada dispositivo UPnP se muestra bajo Red Local. 
5. Pulse con el botón derecho del ratón en el icono del Prestige y seleccione Abrir. La 

pantalla de acceso al configurador web aparecerá. 
Figura 84 Conexiones de red : Mis sitios de red 

 

6. Zure P320W-aren saguaren eskuineko botoiarekin sakatu, eta hautatu 

Propiedades. Propietate-leiho bat agertuko da pasabidearen oinarrizko 

informazioarekin. 
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85. irudia Sareko konexioak: Mis sitios de red : Propietateak: Adibidea 
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13. KAPITULUA SISTEMA 

Kapitulu honek sistemaren pantailari buruzko informazioa ematen du. 

 
13.1 Sistemaren deskribapena 
Kontsultatu Konfiguratzeko morroia kapitulua ondorengo pantailei buruzko informazio 

gehiago eskuratzeko. 

 

13.2 General pantaila 
Sakatu Mantenimiento aukeretan Sistema esteka eta hautatu General fitxa. Honako 

pantaila hau agertuko da. 
86. irudia Sistema Orokorra 

 

Ondorengo taulak pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu.  
56. taula Sistema Orokorra 
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13.3 DNS Dinamikoa 
DNS Dinamikoa funtzionalitateak ahalbidetzen dizu zure IP helbide publiko dinamikoa 

domeinu-izen batekin edo zenbaitekin eguneratzea, edozeinek zure gailurako 

sarbidea izan dezan (NetMeeting erabiliz eta abar). Halaber, zure ordenagailuan 

bertan instalatutako FTP zerbitzari edo Web gune batera sartu ahal izango duzu inoiz 

aldatuko ez duzun domeinu-izen batekin (adibidez, myhost.dhs.org; myhost aukerakoa 

da), konektatzen zaren bakoitzean alda daitekeen IP helbide dinamiko batekin egin 

ordez. Zure lagun edo ezagunek beti jarri ahal izango dute zurekin harremanetan, 

esleituta duzun IP publikoa zein den ez jakin arren. 

Lehenik, DNS kontu dinamiko bat erregistratuta izan behar duzu www.dyndns.org 

orrian. Hori erabilgarria izango da ISPk emandako IP helbide dinamikoa duten 

pertsonentzat. DNS Dinamikoa zerbitzuaren hornitzaileak gako edo pasahitz bat 

emango dizu. 

 
13.3.1 Wildcard DynDNS 

Zure makinarentzat wildcard funtzionalitatea gaituz, *.yourhost.dyndns.org eta 

yourhost.dyndns.org IP helbide berean elkartzea eragingo duzu. Funtzionalitate hori 

erabilgarria da, adibidez, www.yourhost.dyndns.org erabili nahi baduzu eta aldi berean 

zure ekipora iristen jarraitu nahi baduzu. 

Oharra: WANn IP helbide pribatu bat baduzu, ezin izango duzu DNS Dinamikoa 

funtzionalitatea erabili. 

 
13.4 DNS Dinamikoaren pantailak 
P320W-aren DNS Dinamikoaren parametroak aldatzeko, Sakatu Mantenimiento 

aukeretan Sistema esteka eta hautatu DNS Dinamico fitxa. Honako pantaila hau 

agertuko da. 
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87. irudia DNS Dinamikoa 

 

La siguiente tabla describe las etiquetas dentro de esta pantalla. 
Tabla 57 DNS Dinámico 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Habilitar DNS Dinámico Hautatu lauki hori DNS Dinamikoa erabiltzeko. 

Proveedor del servicio Hautatu zure DNS Dinamikoaren hornitzailearen 

izena. 

Nombre del Host Idatzi ostalariaren izena eremu horretan. 

Nombre de usuario Sartu zure erabiltzaile-izena. 

Contraseña Sartu esleitutako pasahitza. 

Habilitar la opción Wildcard Hautatu lauki hori Wildcard DynDNS gaitzeko. 

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear pantaila berriro konfiguratzeko.

 

 
13.5 Data/Ordua konfiguratzeko pantaila 
P320W-aren data/ordua parametroak aldatzeko, sakatu Mantenimiento aukeren pean 

Sistema esteka eta hautatu Servidor de tiempo fitxa. Honelako pantaila agertuko da. 

Erabili pantaila hori zure P320W-aren ordua zure ordu-eremuaren arabera 

konfiguratzeko. 
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88. irudia Denbora-parametroak 

 

La siguiente tabla describe las etiquetas dentro de esta pantalla. 
Tabla 58 Parámetros de Tiempo 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Uneko data eta ordua 

Hora actual Eremu horrek zure bideratzailearen ordua 

erakusten du. 

Orri hori kargatzen den bakoitzean, P320W-ak 

ordua denbora-zerbitzariarekin sinkronizatuko 

du. 

Fecha actual Eremu horrek zure bideratzailearen data 

erakusten du. 

Orri hori kargatzen den bakoitzean, P320W-ak 

data denbora-zerbitzariarekin sinkronizatuko du. 

Data eta ordua konfiguratzea 

Manual Hautatu lauki hori denbora-parametroak eskuz 

sartzeko. Data, ordu, ordu-zona eta udako 

ordutegi berria aldi berean konfiguratzen badira, 

sartutako data eta ordu berriak lehentasuna 

izango dute eta ez dira ordu-eremuaren edo 

udako ordutegiaren mende egongo. 

Nueva Hora (hh:mm:ss) Eremu horrek denbora-zerbitzaritik 

eguneratutako azken ordua edo eskuz 

konfiguratutako azken ordua erakusten ditu. 
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Eskuz konfiguratzeko, sartu ordu berria eremu 

horretan eta sakatu Aplicar. 

Nueva Fecha (yyyy-mm-dd) Eremu horrek denbora-zerbitzaritik jasotako 

azken data eguneratua edo eskuz 

konfiguratutako azken data erakusten ditu. 

Eskuz konfiguratzeko, sartu data berria eremu 

horretan eta sakatu Aplicar. 

Obtener los parámetros de un Servidor de 

Tiempo 

Hautatu lauki hori zure P320W-ak data eta ordua 

jarraian zehaztuko duzun denbora-zerbitzari 

batetik jaso ditzan. 

Servidor de Tiempo Sartu denbora-zerbitzariaren IP helbidea edo 

domeinu-izena Egiaztatu ISP/administrador de 

red erabiliz, informazio horretaz ziur ez bazaude.

Ordu-eremua konfiguratzea 

Zona Horaria Aukeratu zure kokaguneko ordu-eremua.

GMTrekiko aldearen arabera konfiguratuko da. 

Horario de Verano Udako ordutegia hainbat herrialdetan udaberri 

hasieratik udazken hasierara bitartean ezartzen 

den aldia da, arratsaldez egunari ordu bat edo 

gehiago eransteko. 

Fecha de comienzo Udako ordutegia doitzeko era automatikoa 

erabiltzen baduzu, sartu hasten den hilabetea 

eta eguna. Hora eremua 24 orduko formatuan. 

Fecha de finalización Udako ordutegia doitzeko era automatikoa 

erabiltzen baduzu, sartu amaitzen den hilabetea 

eta eguna. Hora eremua 24 orduko formatuan. 

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear pantaila hori berriro 

konfiguratzeko. 
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14: KAPITULUA LOG-AK 

Kapitulu honek zure P320W-eko log-en erregistroaren eta bistaratzearen konfigurazio 

orokorrari buruzko informazioa eskaintzen du. 

 
14. Logen bistaratzea 

Web konfiguratzaileak P320W-aren log guztiak kokagune bakar batean bistaratzea 

ahalbidetzen du. 

Sakatu Logs esteka Mantenimiento aukeren pean Visualización de Log pantaila 

irekitzeko. 

Gorriz dauden erregistroko sarrerek sistemaren errore bat adierazten dute. 

Erregistroko sarrerak txandatu egiten dira, eta leku erabilgarria betetzen denean 

zaharrak ezabatu egiten dira. Sakatu zutabe baten goiburua sarrerak ordenatzeko. 

Triangelu batek behetik gora edo goitik behera ordenatu den adierazten du.  
89. irudia Log-aren bistaratzea 

 

Ondorengo taulak pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu. 
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59. taula Log-aren bistaratzea 

ETIKETA DESKRIBAPENA 

Tipo de WAN Eremu horrek P320W-ak eta firmware-bertsioak erabiltzen duen kapsulazio-

metodoa (eta zerbitzu-mota) erakusten du. 

Tiempo de refresco Eremu horrek pantaila hori noiz freskatzen den erakusten du. 

Enviar Log por email 

ahora 

Sakatu botoi hori log-pantaila Configuración de Log orrian zehaztutako 

helbide elektronikora bidaltzeko. 

Refrescar Sakatu Refrescar log-pantaila berritzeko. 

 
14.2 Log-en konfigurazioa 

P320W-aren logen parametro orokorrak pantaila bakarrean konfigura ditzakezu. 

Sakatu Logs esteka Mantenimiento aukeretan nabigazio-panelean eta Parámetros de 

Logs fitxa, hurrengo pantaila irekitzeko. 

Erabili pantaila hori P320W-ak logak nora bidali behar dituen, noiz bidali eta zein log 

eta/edo alerta bidali behar dituen konfiguratzeko. 

Alertak arreta handiagoa eskatzen duten log-mota dira. Horien artean daude honako 

hauek: sistema-erroreak, erasoak (sarbide-kontrola) eta blokeatutako web guneetara 

sartzeko saiakerak edo web funtzionalitateen murrizketak (adibidez, cookie-ak, active 

X eta abar) dituzten web guneetara sartzekoak. Zenbait kategoria, hala nola Errores 

del Sistema, log zein alerta dira. Visualización de Logs pantailan kolorearengatik 

bereizi ahal izango dira. Alertak gorriz agertzen dira eta logak beltzez. 

Alertak posta elektronikoz bidaltzen dira gertatu bezain laster. Logak erregistroa beteta 

dagoen bezain laster bidali behar dira. Alerta eta/edo log asko (batez ere Control de 
Acceso erakoak) bidaltzea hautatzeak mezu elektroniko asko bidaltzea eragin 

dezake. 
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90. irudia Log-en parametroak 

 

Ondorengo taulak pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu. 

 
ETIKETA DESKRIBAPENA 

Log-entzako E-mail parametroak 

Servidor de Correo Sartu beherago zehaztutako posta-helbideentzako zerbitzariaren izena edo 

posta-zerbitzariaren IP helbidea. Eremua hutsik utziz gero, logak eta alertak 

ez dira posta elektronikoz bidaliko. 

Asunto del Correo Sartu P320W-ak log-ekin bidaliko dituen mezu elektronikoetan gaiari 

dagokion lerroan agertzea nahi duzun izenburua. 

Enviar el Log a P320W-ak eremu horretan zehaztutako helbide elektronikora bidaliko ditu 

logak. Eremua hutsik utziz gero, P320W-ak ez du logik bidaliko posta 

elektronikoz. 

Autenticación SMTP SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) Interneten mezuak trukatzeko 

estandar bat da. 

Hautatu lauki hori SMTP autentifikazioa aktibatzeko. Zerbitzariaren 

autentifikazioa behar baduzu baina funtzionalitate hori desgaituta badago, 

ez da log-ekiko postarik jasoko. 

Nombre de Usuario Sartu erabiltzaile-izena (31 karaktere artekoa; gehienetan, posta-kontuaren 

erabiltzailearen izena) 
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Contraseña Sartu aurreko erabiltzaile-izenarekin lotutako pasahitza. 

Syslog P320W-ak kanpoko syslog zerbitzari batera bidal dezake loga. 

Activar Hautatu lauki hori bidalketa hori gaitzeko. 

Dirección IP Servidor 

syslog 

Sartu aukeratutako log kategoriak erregistratuko dituen syslog 

zerbitzariaren IP helbidea edo izena.  

Facilidad Log Aukeratu kokagunea goitibehera-koadroan. Aukera horrek mezuak syslog 

zerbitzariaren barruan hainbat fitxategitan erregistratzea ahalbidetzen du. 

Log eta Alertak gaitzea 

Log Hautatu erregistratu nahi diren log kategoriak. 

Enviar Alertas de 

forma inmediata 

Aukeratu P320W-ak alertekin postaz berehala bidaltzea nahi duzun log 

kategoriak. 

Aplicar Sakatu Aplicar aldaketak gordetzeko. 

Resetear Sakatu Resetear pantaila berriro konfiguratzeko. 
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15: KAPITULUA TRESNAK 

Kapitulu honek firmware berria nola eguneratu, konfigurazio-fitxategia nola eguneratu 

edo gorde eta bideratzailea nola berrabiarazi azaltzen ditu. 

 
15.1 Firmwarea eguneratzeko pantaila 

Zure gailuarentzako firmware berriak www.zyxel.com orrian aurkituko dituzu, .bin 

luzapena duen fitxategi batean, fitxategi konprimitu baten barruan. Kargatzeko 

prozesuak http erabiltzen du, eta minutu pare bat behar izan ditzake. Eguneratzearen 

ondoren, sistema berrabiarazi egingo da. 

Sakatu Herramientas esteka Mantenimiento aukeretan, nabigazio panelaren 

barruan. Jarraitu pantaila horretako jarraibideei firmwarea zure bideratzailean 

eguneratzeko. 
91. irudia Firmwarea eguneratzea 

 

Ondorengo taulak pantaila horretako etiketak deskribatzen ditu.  
61. taula Firmwarea eguneratzea 

 ETIKETA DESKRIBAPENA 

Localización del fichero Sartu eremu horretan eguneratu nahi duzun 

fitxategiaren kokagunea edo sakatu Explorar…
aurkitzeko. 

Explorar...  Sakatu Explorar… botoia kargatu nahi duzun 

.bin fitxategia aurkitzeko. 

Actualizar  Sakatu Actualizar prozesua abiarazteko. 

Eguneratze-prozesuak bi minutu inguru iraun 
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dezake. 

 

Oharra: Ez itzali zure P320W eguneratze-prozesua egiten ari den bitartean. 

Actualizacion de Firmware en Progreso pantaila bistaratu ondoren, itxaron bi 

minutuz berriro zure P320W-ean sartzen saiatu aurretik. 
92. irudia Eguneratzearen oharra 

 

P320W automatikoki berrabiaraziko da, eta aldi baterako saretik deskonektatuko da. 

Zenbait sistema operatibotan, ondorengo ikonoa ikus dezakezu zure mahaigainean. 
93. irudia Aldi baterako sarerik deskonektatzea 

 

Bi minutu ondoren, sartu berriro eta egiaztatu firmwarearen bertsio berria kargatuta 

dagoela Status (Estado) pantailan.  

Eguneratze-prozesua ongi burutzen ez bada, leiho hau agertuko da. Sakatu Volver 
berriro Firmware pantailara itzultzeko. 

94. irudia Errore-mezua 
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15.2 Konfiguratzeko pantaila 
Kontsultatu Firmware fitxategiak eta Konfigurazioa Mantentzeari buruzko kapitulua, 

konfigurazio-fitxategiak FTP/TFTP komandoak erabiliz transferitzeko. 

Sakatu Herramientas esteka Mantenimiento aukeretan, eta hautatu Configuración. 
Parametro lehenetsiei, konfigurazio-babeskopiari eta konfigurazioa berriz ezartzeari 

buruzko informazioa jarraian datoz. 
Figura 95 Configuración 

 

 
15.2.1  Konfigurazio-babeskopia 

Konfigurazioaren babeskopiak P320W-aren uneko konfigurazioa zure ordenagailuko 

fitxategi batean gordetzea ahalbidetzen du. P320W konfiguratuta dagoenean eta 

behar bezala funtzionatzen ari denean, konfigurazioan aldaketak egin aurretik 

konfigurazio-fitxategiaren babeskopia bat egitea gomendagarria da. Fitxategiaren 

babeskopia oso erabilgarria da aurreko parametro funtzionaletara itzuli behar izanez 

gero. 

Sakatu Backup P320W-aren uneko konfigurazioa gordetzeko. 

 
15.2.2 Konfigurazioa lehengoratzea 

Konfigurazioa lehengoratzeko prozesuak konfigurazio-fitxategi bat zure ordenagailutik 

zure P320W-era eguneratzea ahalbidetzen du. 
62. taula Mantentzea : Konfigurazioa lehengoratzea 

 ETIKETA DESKRIBAPENA 

Localización del fichero Sartu eremu horretan eguneratu nahi duzun 

fitxategiaren kokagunea, edo sakatu Explorar...,
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aurkitzeko. 

Explorar...  Sakatu Explorar… botoia kargatu nahi duzun 

fitxategia aurkitzeko. 

Actualizar  Sakatu Actualizar prozesua abiarazteko. 

Eguneratze-prozesuak bi minutu inguru iraun 

dezake. 

 

Oharra: Ez itzali bideratzailea zure ekipoan konfigurazio-fitxategia eguneratzen ari 

den bitartean. 

“Actualización Satisfactoria” pantaila ikusi ondoren, minutu inguru itxaron beharko 

duzu berriro ekipora sarbidea izateko. 
96. irudia Konfigurazioa lehengoratzea 

 

P320W automatikoki berrabiarazten da aldi baterako saretik deskonektatuz. Zenbait 

sistema operatibotan, ondorengo ikonoa ikus zenezake zure mahaigainean. 
97. irudia Aldi baterako deskonexioa 

 

Konfigurazio-fitxategi lehenetsia eguneratu baduzu, beharrezkoa da zure 

ordenagailuaren IP helbidea P320W-aren IP helbidearen (192.168.1.1) azpisare 

berean egotea.  

Eguneratzea ongi egin ez bada, leiho hau agertuko zaizu. 98. irudia Errorea 

konfigurazioa leheneratzean 
98 Irudia Error en la restauración de la configuración 

 

 



 

122 

ZyXEL P320
122/126

15.2.3 Parametro lehenetsiak lehengoratzea 

Atal horren barruan Restaurar botoia sakatuz, erabiltzaileak sartutako konfigurazio-

parametro guztiak ezabatzen dira eta parametro lehenetsiak ezartzen dira berriro 

P320W-ean. 

Atzeko panelean dagoen RESET botoia ere saka dezakezu zure ekipoan parametro 

lehenetsiak berriro ezartzeko. Kontsultatu 2. kapitulua Reset botoiaren gaineko 

informazio gehiago izateko. 

 
15.3 Berrabiarazteko pantaila 
Sistema berrabiarazteak P320W elikaduratik deskonektatzeko beharrik gabe 

berrabiaraztea ahalbidetzen du. 

Sakatu Herramientas esteka Mantenimiento aukeretan eta hautatu Reiniciar fitxa. 
Sakatu Reiniciar ekipoa berrabiarazteko. Horrek ez dio batere eragiten 

bideratzailearen konfigurazioari. 

 
99. irudia Sistema berrabiaraztea 
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16 KAPITULUA TROUBLESHOOTING 

Kapitulu honek izan daitezkeen arazoak eta horien konponbideak aztertzen ditu. 

 
16.1 Hasierako faseko arazoak 

63. taula Troubleshooting Hasierako fasean 

ARAZOA ZUZENTZEKO EKINTZA 

P320W-aren LED bakar bat ez da 

pizten 

Ziurtatu ekipoaren korronte-egokigailua pasabidearekin eta 

korronte-hartunearekin behar bezala konektatuta dagoela. 

Egiaztatu korronte-hartuneak ongi funtzionatzen duela. 

Egiaztatu ekipoa pizteko kommutadorea konektatuta 

dagoela. 

Akatsa konpontzen ez bada, hardwarearen arazoa izan 

liteke. Kasu horretan, kontsultatu ekipoa erosi diozun 

banatzaileari. 

 

 
16.2 LANrekin arazoak 

64. taula Troubleshooting LANn 

ARAZOA ZUZENTZEKO EKINTZA 

LANko LEDak ez dira pizten Egiaztatu Ethernet kableen konexioak. 

Ziurtatu konektatutako ekipoen sare-egokigailuek ongi 

funtzionatzen dutela. 

Ezin da P320W atzitu LANtik Egiaztatu zure ordenagailuan konfiguratutako IP helbidea eta 

azpisare-maskara P320W-aren LAN interfazean konfiguratuta 

dagoen azpisare beraren barruan daudela. 

 

 
16.3 Arazoak WANrekin 

65. taula Troubleshooting WANn 

ARAZOA ZUZENTZEKO EKINTZA 

WAN LEDa ez da pizten Egiaztatu P320W-aren WAN atakaren eta Interneterako 

ekipo edo sarbidearen konexioak ongi eginda daudela. 

WAN interfazeak ez du ISParen IP 

helbiderik lortzen 

Egiaztatu P320W-aren WAN interfazean konfiguratutako 

parametroak. 
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Erabiltzaile-izena eta pasahitza PPPoE eta PPTP 

kapsulaziorako bakarrik erabiltzen dira. Ziurtatu idatzitako 

erabiltzaile-izena eta pasahitza zuzenak direla. 

Ez dago Internetera konektatzerik Egiaztatu P320W konektatuta eta zuzen konektatuta 

dagoela. 

Egiaztatu LANko parametroak. 

Ziurtatu erabiltzaile-izena eta pasahitza ongi idatzita 

daudela. 

Internetekiko konexioa 

deskonektatu egiten da 

PPPoE kapsulazioa erabiltzen ari bazara, markatu 

“Conexión Forzada” PPP saioak zutik iraun dezan. 

 
16.4 Arazoak pasahitzarekin arazoak 

66. taula Troubleshooting Pasahitzarekin 

ARAZOA ZUZENTZEKO EKINTZA 

Ezin da P320W-aren konfigurazio-

interfazea atzitu 

Pasahitz-eremuak letra larriak eta xeheak bereizten ditu. 

Egiaztatu pasahitz egokia letra mota egokiarekin idazten 

duzula. 

Erabili RESET ekipoaren konfigurazio lehenetsia 

lehengoratzeko. Horrela, bideratzailearen parametro 

guztiak, pasahitza barne (lehenetsia, 1234), jatorrizko 

balioetara itzuliko dira. 

 

 
16.5 Arazoak urruneko Kudeaketarekin 

67. taula Troubleshooting Urruneko Kudeaketarekin 

ARAZOA ZUZENTZEKO EKINTZA 

Ezin da P320W atzitu ez LANtik, ez 

WANtik 

Kontsultatu 11.1 atalean zein kasutan den ezinezkoa 

urruneko kudeaketa. 

NAT gaituta dagoenean: 

Erabili P320W-aren WAN IP helbidea ekipora WANtik 

sartzen ari zarenean. 

Erabili P320W-aren LAN IP helbidea ekipora LANtik sartzen 

ari zarenean. 
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16.6 P320W atzitzeko arazoak 

68. taula Troubleshooting P320W-eko Sarbidean 

ARAZOA ZUZENTZEKO EKINTZA 

P320W atzitzea ezinezkoa da. Pasahitz lehenetsia “1234” da. Eremu horrek letra larriak eta 

xeheak bereizten ditu. Beraz, ziurtatu pasahitza ongi sartzen 

duzula. 

Pasahitza aldatu baduzu eta ahaztu baduzu, ekipoan parametro 

lehenetsiak lehengoratu beharko dituzu. 

Ezin da web konfiguratzailea 

atzitu 

Erabili P320W-aren WAN helbidea WAN aldetik konfiguratzen ari 

zarenean 

- WAN aldetik 

Erabili P320W-aren LAN helbidea LAN aldetik konfiguratzen ari 

zarenean. 

Egiaztatu web kudeaketako zerbitzua (WWW) gaituta daukazula.

Konfiantzazko IP helbide bat konfiguratu baduzu, zure 

ordenagailuaren IP helbideak horrekin bat etorri beharko du. 

Kontsultatu urruneko kudeaketaren kapitulua informazio gehiago 

eskuratzeko. 

Zure ordenagailuaren IP helbideak P320W-ean konfiguratutako 

IP helbidearen azpisare beraren barruan egon beharko du. 

Ziurtatu pop-up, JavaScript eta Javarako baimenak gaituta 

daudela. 

Halaber, ordenagailua IP helbide bera erabiltzen ari den beste 

gailu batetik deskonektatu baduzu, litekeena da ordenagailuaren 

ARP taulak kudeaketako IP helbidea aurreko gailuaren MAC 

helbidearekin mapatzen duen sarrera bat izatea. 

Windowsen, erabili arp -d sistema-sinboloaren pantailan ARP 

taulako sarrerak ezabatzeko. 

 


