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Greetings from realme mobile Specification
This guide briefly show you how to use the phone and its important functions. > When charging, please place the device in an environment that has a normal Radio Waves Specifications
For more and detailed information of the phone and user guidance, please room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the Product RMX3085 P
visit: www.realme.com/eu/support. device in an environment with temperature ranging from 5°C~35°C. roduc Radio Frequency Max. Output Power
Receiver
L How to reboot the phone
- i 850MHz/900MHz 32.8+1dBm
Front Camera—ffo Ambient Light Sensor Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until Mai " GSM 2/
PR ain screen parameter 16.3cm(6.4")
the realme boot animation is displayed to reboot the phone. 1800MHz/1900MHz 29.8+1dBm
Ji-votme ke How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile Band 1 23+1dBm
|- Power key You can use realme Clone Phone to easily transfer photos, videos, music, Dimension 160.6x73.9x8.0(mm) WCDMA
contacts, messages, apps, etc from your old phone to the new one. Bands 5/8 23.5+1dBm
1. If you have an old Android phone, first scan the QR code below, then B
" ands 1/3 23+1dBm
download and install Clone Phone, next open Clone Phone on both the new Battery 4880mAh/18.88Wh(Min)
#——|— Fingerprint Scanner and old phones, and follow the on-screen instructions to complete the 5000mAh/19.35Wh(Typ) LTEFDD Bands 5/8/20/28 23.5+1dBm
—— operation.
A\ warning EeATE 16 Megapixels Front Band7 23+1dBm
» Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking 2 Camera 64 Megapl_xels+8 Megapl.xels LTETDD Bands 38/40/41 23+1dBm
equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, G +2 Megapixels+2 Megapixels Rear
electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.) to prevent https:/i.clonephone.coloros.com/download Bluetooth 2.4-2.4835GHz 8+2dBm(EIRP)
the ba.tt.ery overheating which may lead to an explosion. 2.If you have an old iPhone, open Clone Phone on the new phone directly, and Operating temperature 0°C-35°C 2.4G Wi-Fi 2.4-2.4835GHz 15+2dBm(EIRP)
» The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved follow on-screen instructions to sign in to iCloud account and sync the files.
chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer Standard . G WilFi 5.15-5.35GHz; 5.47-5.725GHz 14+2dBm(EIRP)
may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards. tandard accessories A
. 1 Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, SAR Val CESAR 0.788W/kg(Head) 5.725-5.85GHz 10.5+2dBm(EIRP)
» Back cover can't be removed. alues 1.275W/kg(Body)
1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case. - g(Body. NFC 13.56MHz <42dBuA/m @10m
Bienvenido a realme mobile Especificaciones técnicas
Fsta guia le muestra brever'nente cérv)o usar el teléfono y sus funciones » Al cargar el dispositivo, coléguelo en un entorno que tenga una temperatura Especificaciones de ondas de radio
importantes. Para obtener informacién més detallada sobre el teléfono y la ambiente y ventilacién normales. Es recomendable que el dispositivo sea Producto RMX3085
guia del usuario, visite: www.realme.com/es/support. cargado en un entorno con una temperatura que oscile entre 5 °Cy 35 °C. Radio Frecuencia Potencia méx. de salida
Al I M PP <
) e sensor de Ambi Cémo forzar el reinicio del teléfono 850MHZ/900MHz 32,8+1dBm
Cémara frontal—ffo - Sensor de Ambiente Mantenga presionados los botones de Encendido y Vol (+) hasta que aparezca Tamario de la pantalla 6.4 Pulgadas GSM
la animacion de inicio de realme para forzar el renicio del teléfono. P " 9 1800MHz/1900MHz 29,8+1dBm
[:k Botones de volumen Puede utilizar la funcién de realme "Clonar Teléfono" para transferir Band 1 23+1dBm
| Boton de encendido rapldame!ﬂe sus fotos, wde?s, musica, conta.:tos y aplicaciones a su Dimensiones 160,6x73,9x8,0(mm) WCDMA
nuevo teléfono desde el antiguo. Para ello, siga estos pasos: Bands 5/8 23,5£1dBm
1. Si tiene un teléfono Android, primero escanee el cédigo QR que aparece a " P
continuacion, seguidamente descargue e instale “Clonar Teléfono’, abra la . Bands 1/3 23+1dBm
aplicacion en ambos teléfonos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla Bateria 4880mAN/18,88Wh(Min)
gam— 72?;;:‘23:“9”3 para completar la operacion. 5000mAh/19,35Wh(Typ) LTE FDD Bands 5/8/20/28 23,5+1dBm
&\ Advertencia o Cémara trasera de Band 7 23+1dBm
> No coloque el teléfono o la bateria cerca o dentro de equipos de calefaccion, amara ggr'r\?:fr); rijlg?\,t):r; jehﬂle\; zprx' LTETDD Bands 38/40/41 23+1dBm
electrodomésticos (microondas, cocinas de cualquier tipo, hornos de cualquier https:/i.clone hon oIros com/download px.
tipo o calefactores etc.), menaje de cocina (ollas a presion etc.), para evitar que peifil P : ) Bluetooth 24-24835GHz 8+2dBm(EIRP)
la bateria se sobrecaliente y/o provoque dafios en su dispositivo. 2. Si tiene un iPhone antiguo, abra “Clonar Teléfono” directamente en el nuevo Iz?:::t:;ﬁ:\acipoanr:;liento 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 15+2dBm(EIRP)
> Debe utilizar el cargador, cable y bateria originales. Los cargadores, cables o teléfono y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar sesion en la
baterias que no cuenten con la autorizacién y la certificacion del fabricante cuenta de iCloud y sincronizar los archivos. 5,15-5,35GHz ; 5,47-5,725GHz 14+2dBm(EIRP)
pueden derivar en diversos problemas como; descargas elétricas, incendios, Accesorios incluidos 5G Wi-Fi
explosiones, dafios en la bateria u otros peligros. 1 Teléfono, 1 Cargador, 1 Cable USB, 1 Guia de seguridad, 1 Guia rapida, valores SAR CE SAR ?’;sga;:gzgzgiz; 5.725-5,85GHz 10,5+2dBm(EIRP)
»> La carcasa trasera no es extraible. 1 Herramienta de extraccién de tarjeta SIM, 1 Funda protectora. : NFC 13,56MHz <42dBuA/m @10m
Griie von realme mobile Leistungsparameter
Diese Anleitung zeigt Ihnen kurz, wie Sie das Telefon und seine wichtigen » Laden Sie das Gerit bitte nur in normal temperierten und gut durchliifteten Funkwellenspezifikationen
Funktionen verwenden. Weitere und detailliertere Informationen zum Telefon Raumen! Es wird empfohlen, das Gerét bei Temperaturen zwischen5 °C und P
und zur Benutzerfithrung finden Sie unter: www.realme.com/eu/support. 35°Czuladen. Producto RMX3085 Radio Frequenz Max. Ausgangsleistung
Empfanger So starten Sie das Telefon neu
. - -l Halten Sie die Einschalttaste und die Taste zur Erhohung der Lautstarke 850MHz/900MHz 32,8+1dBm
Vorderseitenkamera —{ gleichzeitig gedriickt, bis die realme-Start-Animation zum Neustarten des 1l GSM
3 " ! i i 16,3 6,4 Z
Telefons angezeigt wird. Bildschirmparameter em( ol 1800MHz/1900MHz 29,8+1dBm
D‘ Lautstarketaste Wie kann ich die auf meinem alten Telefon gespeicherten Daten auf Band 1 23+1dBm
|— Einschaltaste ein neues iibertragen? Abmessungen 160,6x73,9x8,0 WCDMA
Mit realme Clone Phone konnen Sie Fotos, Videos, Musik, Kontakte, Nachrichten, 9 /6x73,98,0(mm) Bands 5/8 23,5+1dBm
Apps usw. ganz einfach von lhrem alten Telefon auf das neue tibertragen.
1.Wenn Sie ein altes Android-Telefon haben, scannen Sie zunéchst den QR-Code . Bands 1/3 23+1dBm
R unten. Laden Sie anschlieBend Clone Phone herunter, installieren und 6ffnen Sie Batterie 4880mAh/18,88Wh(Min)
| Bildschirm Fingerabdruck es sowohl auf dem alten als auch dem neuen Telefon. Befolgen Sie dabei die 5000mAh/19,35Wh(Typ) LTEFDD Bands 5/8/20/28 23,5+1dBm
— Bildschirmanweisungen.
Achtung! "
> D&T fftu gd den Akku nicht in der N3he von Heizgeriten, Kochgeraten od o) ] 64 Megapixel 18 Megapixe i e
as [elefon uni en u nicht in der Nahe von Helzgeraten, Kochgeraten oder 2-M ixel -M ixel R
Hochdruckbehéltern (wie Mikrowellengeréte, Induktionskochfelder, Kamera * Megapfxel :2 €gapixel Rear LTETDD Bands 38/40/41 23+1dBm
Elektroherde, Heizké[per, Schnellko(htﬁpfe, Poiler»oder Gasherd__e) t_md nichtin i 16 -Megapixel Front Blustooth 2424835GH S2dBm(ERP)
oder auf solchen Geraten ablegen, um eine Uberhitzung und mégliche https://i.clonephone.coloros.com/download
Explosion des Akkus zu verhindern. : o o i-Fi -
E P ddasO ad 4250 \-Datenkabel und der O Ak 2. Sollten Sie ein altes iPhone haben, &ffnen Sie Clone Phone direkt auf dem neuen Arbeitstemperatur 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2/4-24835GHz 15:2dBm(EIRP)
»> Essind das Original-Ladegerat, das Original-Datenkabel und der Original-Akku Telefon und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um sich in den .
zu ‘P’]efwe"ge"- Die Vedrwendung von "iEhé Qleneg‘migiin U;‘d vom Herstﬁ:ler iCloud-Account einzuloggen und die Dateien zu synchronisieren. 5G Wi-Fi 5/15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 14+2dBm(EIRP)
nicht zertifizierten Ladegeraten, Datenkabeln oder Akkus kann Stromschlage, Standard-Zubehdr
o . - 0,788W/kg (Kopf) 5,725-5,85GHz 10,5+2dBm(EIRP)
Br.ande, FXPIOf'OneT‘ ofier éndere Gefahren zur Folge haben. 1Telefon, 1 Ladegerét, 1 SIM-Auswerfer, 1 USB-Datenkabel, 1 Sicherheitsanleitung, SAR-Werte CESAR 1,275W/kg (Kérper)
> Die Gehéuseriickseite ist nicht abnehmbar. 1 Kurzanleitung, 1 Schutzhiille. NFC 13,56MHz <42dBuA/m @10m
realme mobile vous souhaite la bienvenue Paramétres de fonctionnement
Ce guide vous montre briévement comment utiliser le téléphone et ses fonctions » Lors du chargement, placez I'appareil dans une piéce a température ambiante et . . .
importantes. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le téléphone et des parfaitement aérée. Il est recommandé de mettre I'appareil en charge dans un Specifications concernant les ondes radio
conseils d'utilisation, veuillez vlslter:’www.realme.com/fr/suppon. environnement dont la température varie entre 5 °C et 35 °C. Modele RMX3085 Radio Fréquence puissance de sortie max.
Rece‘pteur C 1 le téléph
Caméra frontale ——{ —Capteur de lumiére ambiante Maintenez les boutons de marche/arrét et d'augmentation de volume enfoncés K 850MHz/900MHz 32,8+1dBm
simultanément jusqu'a ce que I'animation de démarrage realme s'affiche pour ?i}fame"_eS de GSM
redémarrer le téléphone. I'écran principal 6,4 pouces 1800MHz/1900MHz 29,8+1dBm
DﬁT"“‘hes volume Comment transférer le contenu d'un ancien téléphone vers un nouveau Band 1 23+1dBm
|—Touche marche/arrét Vous pouvez utiliser realme Clone Phone afin de transférer facilement photos, vidéos, . . WCDMA
musiques, contacts, messages, applications, etc. depuis votre ancien téléphone vers Dimensions 160,6x73,9x8,0(mm) Bands 5/8 23,5+1dBm
votre nouveau téléphone.
1.Si vous disposez d'un ancien téléphone Android, scannez tout d'abord le code QR Bands 1/3 23+1dBm
. . ci-dessous, puis téléchargez et installez Clone Phone. ouvrez ensuite Clone Phone sur Batteri 4880mAh/18,88Wh(Min)
F—|— Capteur d'empreinte votre ancien et votre nouveau téléphone et suivez les instructions a 'écran pour atterie 5000mAh/19,35Wh(Typ) LTEFDD Bands 5/8/20/28 23,5£1dBm
——J digitale terminer l'opération.
Avertissement Band7 23+1dBm
& . N L 16 -mégapixels a I'avant
> Ng placez pas I_e felep?}cne oula baFtene a proximité d‘egul_pements de chauffage, {:ie Caméra 64 -mégapixels + 8 -mégapixels LTETDD Bands 38/40/41 23+1dBm
cuisson, de récipients a haute pression (comme un four a micro-ondes, une plaque a G +2-mégapixels+2-mégapixels a 'arriére et
induction, un four électrique, un radiateur, un autocuiseur, un chauffe-eau, une https://i.clonephone.coloros.com/download Bluetooth 2,4-2,4835GHz 8+2dBm(EIRP)
cuisiniére a gaz, etc) ni a l'intérieur de ces derniers pour éviter la surchauffe de la o .
batterie qui pourrait provoquer une explosion. 2.. Sivous avez unancien \Ph.one, ouvrez Flgne Phone sur le nouveau téléphone Température de 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 15+2dBm(EIRP)
> Vous devez utilser e chargeur, e cables de donées et batterie d'origine directement, puis suivez les instructions a I'écran pour vous enregistrer sur votre compte fonctionnement -
g . iCloud et hroniser les fichiers. _ . -
Lutilisation non approuvée de chargeurs, cables de donées ou batteries qui ne {Houd et synchroniserfes fichiers 5G Wi-Fi 515-5,35GHz; 547-5,725GHz 14+2dBm(EIRP)
sont pas certifiés par le fabricant peut causer des décharges électriques, incendies, Accessoires standards N 5
explosions ou d'autres dangers. 1 Téléphone, 1 Chargeur, 1 Outil d'éjection SIM, 1 Cable de données USB, 1 Guide de Valeurs SAR | CE SAR ?’;szxﬁtg (EE(Q) 5,725-5,85GHz 10,5+2dBm(EIRP)
» Il mest pas possible denlever le couvercle arriére sécurité, 1 Guide rapide, 1 Coque de protection. ’ 9 (Corps) NFC 13,56MHz <42dBuA/m @10m
Udvézli Ont a realme mobiltelefon > Toltés kézben helyezze a késziiléket normal szobahdmérséklet és jo szell6zést Specifikacié
This guide briefly show you how to use the phone and its important functions. k,)lZloSﬂItO rlel.\t/re, Ajéanlott az eszkozt olyan helyen tolteni, ahol a hémérséklet 5 °C PPTP—
For more and detailed information of the phone and user guidance, please €535 °Ckozott van. ) Radishullam adatai
visit: www.realme.com/eu/support. A telefon ujrainditasa Termék RMX3085 Radio Frekvencia Max. Kimeneti teljesitmén
vevé Tartsa lenyomva egyszerre a Bekapcsol6 és a Hangerd névelése gombot, . ) Y
Eliilsé kamera —{f8 L — Kornyezeti fény érzékels amig a realme bekapcsoldsi animacidja meg nem jelenik a késztilék djra inditasakor. 850MHz/900MHz 32,8+1dBm
A régi mobilon lévé tartalom atvitele az Gj mobilra F6 képernyé paraméterei 16,3 cm (6,4") GSM
B A realme telefon klonozas funkcio segitségével fényképeket, videdkat, zenét, 1800MHz/1900MHz 298+1dBm
[F Hanger6 gomb névjegyeket, iizeneteket, alkalmazasokat stb. lehet konnyedén atvinni a régi Band 1 23+1dBm
|- Bekapcsolsgomb telefonrél az Ujra. , WCDMA
1. Egy régi Android telefon esetében eldszér be kell olvasni a lenti QR-kédot és Méret 160,6x73,9x8,0(mm) Bands 5/8 23,5+1dBm
letélteni, majd feltelepiteni a Clone Phone alkalmazast, ezt kovetéen pedig meg kell
nyitni a Clone Phone alkalmazast mind az tj, mind pedig a régi telefonon, és kdvetni Bands 1/3 23+1dBm
s Ulilenyomat képerny6 kell a képerny6n megjelend utasitasokat a mvelet befejezéséhez. < 4880mAh/18,88Wh(Min)
- Akkumulétor 5000mAN/19,35Wh(Typ) LTEFDD Bands 5/8/20/28 23,5+1dBm
A Figyelmeztetés Band 7 23+1dBm
N o . 64 megapixeles + 8 megapixeles
> A telefont vagy az akkumulatort ne helyezze fiitSberendezésre vagy annak Kamera ! . 5 LTETDD Bands 38/40/41 23+1dBm
kozelébe, fé6zéshez hasznalatos berendezésbe, nagynyomasu edénybe (pl. https://i.clonephone.coloros.com/download +2 megaglxzelles *]ZI megapixeles hatul /40/ -
mikrohullamu siitébe, indukcios tizhelyre, elektromos stitébe, melegité 2.Ha a régi telefonja egy iPhone, nyissa meg kozvetlentil a Clone Phone alkalmazast 16 megapixeles el Bluetooth 2,4-2,4835GHz 8+2dBm(EIRP)
eszkozre, nagynyomasu kuktaba, vizmelegitére, gaztiizhelyre stb.), hogy az az uj telefonon, és kévesse a képernyén megjelend utasitasokat, hogy jelentkezzen —
akkumulétor tdlmelegedijen és esetleg felrobbanasat. aziCloud fiékba torténé bejelentkezéshez és engedje szinkronizalni a fajlokat. Uzemelési hdmérséklet 0°C-35°C 2AG Wi-Fi 2/4-2,4835GHz 15+2dBm(EIRP)
> Az eredeti tltét, adatkabelt és akkumulatort kell hasznalni. A gyarté altal nem Szokasos tartozékok 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 14+2dBm(EIRP)
hitelesitett nem engedélyezett t6t6, adatkabel vagy akkumulator dramutést, A kovetkezd szokasos tartozékokat kapja: 5G Wi-Fi
tiizet, robbandst vagy més veszélyt okozhat. 1 telefon, 1 t6lt6, 1 USB-adatkébel, 1 biztonsagi Gtmutaté, 1 gyors Gtmutato, 1 SAR értékek CESAR 0,788W/kg(fej) 5725-5,85GHz 10,5+2dBm(EIRP)
> A hatso fedelet nem lehet leszerelni. SIM-eltavolitd eszkdz, 1 C tipusrol. 1.275W/kgtest) NFC 13,56MHz <42dBuA/m @10m
Zdravime z realme mobile Specifikace
Tato prirucka struéné ukazuje, jak pouzivat telefon a jeho diilezité funkce. » Pfi nabijeni umistéte zafizeni do prostedi s normélni pokojovou teplotou a dobrym - —
Podrobnéjsi informace o telefonu a pokyny pro uzivatele naleznete na adrese: vétranim. Doporucuje se nabijet zafizeni v prostedi s teplotou od 5 °Cdo 35°C. Specifikace radiovych vin
www.realme.com/cz/support. Produkt RMX3085 . | o,
PP Prijimac Jak restartovat telefon Radio Frekvence Max. Vystupni vykon
precini kamera {3 L  Senzor okolniho svétla Stisknéte a podrzte soucasné vypinac a tlacitko pro zvyseni hlasitosti 850MHZ/900MHz 32,8+1dBm
doba, po kterou se zobrazi animace spusténi realme, aby se telefon restartoval. GSM e
) Jak prenést stary mobilni obsah do nového mobilniho telef Parametry hlavni obrazovky | 16,3 cm (64) 1800MHz/1900MHz 29,8+1dBm
[I- Thacito hlasitosti realme Clone Phone miizete pouzit ke snadnému pienosu fotografii, videi, hudby, Band 1 23£1dBm
— Vypina¢ kontakt(, zprav, aplikaci atd. Ze starého telefonu do nového. WCDMA -
1. Pokud mate stary telefon Android, nejprve naskenujte QR kéd nize, poté Rozmeér 160,6x73,9x8,0(mm) Bands 5/8 23,5+1dBm
stahnéte a nainstalujte Clone Phone, dale oteviete Clone Phone na novém i starém
telefonu a dokoncete operaci podle pokyn( na obrazovce. Bands 1/3 23+1dBm
“—f— Snima¢ otiski prstd v displeji N 4880mAh/18,88Wh(Min)
A Varovéni Baterie 5000mAN/19,35Wh(Typ) LTEFDD Bands 5/8/20/28 23,5+1dBm
e . . . - . P Band7 23+1dBm
» Neumistujte telefon nebo baterii do blizkosti nebo uvnit topnych zafizeni, _ [=1 ] 64 Megapixelli + 8 Megapixell
kuchyriskych zafizeni, vysokotlakjch nadob (jako jsou mikrovinné trouby, https://i.clonephone.coloros.com/download Fotoaparat +2 Megapixel(i+ 2 Megapixel Zadni LTETDD Bands 38/40/41 23+1dBm
indukéni sporak, elektrick trouba, topenti, tlakovy hrnec, ohfivac vody, 2. Pokud méte stary iPhone, otevfete Clone Phone na novém telefonu pfimo a 16 Megapixelt Predni
j sporéd Sl k poskozeni baterie prehfati, které miz 9P Bluetooth 2,4-2,4835GH 8+2dBm(EIRP)
plynovy sporék atd.), Aby nedoslo k poskozent baterie prehfati, které mize podle pokynii na obrazovce se piihlaste k t¢tu iCloud a synchronizujte soubory. uetoo i z -
vést k vybuchu. -
i rislus § i - 2,4-2,4835GH. 15+2dBm(EIRP)
> Je tfeba pouzit originIni nabije¢ku, datovy kabel a baterii. Neschvélené St'a"da.’dn"p."slluse'_‘lsrw' o ) Provozni teplota 0°C-35°C 24G WiFi z (EIRP)
nabijecky, datové kabely nebo baterie, které nejsou vyrobcem certifikovany, Mate k dlSpOZIan?S|edulel sta]ndardm P"'S‘USE““V": o ’ 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 14+2dBm(EIRP)
mohou mit za nasledek traz elektrickym proudem, pozar, vybuch nebo jina 1 telefon, 1 nabijecka, 1 datovy kabel USB, 1 bezpecnostni priivodce, 1 rychly 5G Wi-Fi
nebezpet. pravodce, 1 nastroj pro vysunuti SIM, 1 ochranné pouzdro. 0,788W/kg(hlava) 5,725-5,85GHz 10,5+2dBm(EIRP)

» Zadni kryt nelze odstranit.

Hodnoty SAR CE SAR

1,275W/kg(télo)

NFC

13,56MHz

<42dBuA/m @10m




The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Some content may differ from your device depending on the region, service provider, or software version,

and is subject to change without prior notice.

realme mobile ti da il benvenuto
Questa guida mostra brevemente come utilizzare il telefono e le sue

» Durante la ricarica sistemare il dispositivo in un luogo a temperatura ambiente

Parametri prestazioni

importanti funzioni. Per informazioni piti dettagliate sul telefono e per la e con una buona ventilazione. Si raccomanda di caricare il dispositivo in Specifiche onde radio
guida dell'utente, visitare: www.realme.com/it/support. ambiente con una temperatura compresa tra 5°C e 35°C. Modello RMX3085
Ricevitore . . . Radio Frequenza Potenza uscita max
h Come riavviare il telefono
Fotocamera frontale — - Sensore di luce ambientale Tenere premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e del volume fino 850MHz/900MHz 32,8+1dBm
a quando non apprira I'animazione realme per il riavvio del telefono. Parametri Schermo 6,4 pollici GSM
1800MHz/1900MHz 29,8+1dBm
] Tasto volume Come trasferire dati da un vecchio smartphone ad uno smartphone
| Tasto diaccensione realme Band 1 23+1dBm
e tasto blocco schermo Phone Clone di realme puo essere usata per trasferire facilmente foto, Dimensioni 160,6x73,9x8,0(mm) WCDMA
vdeo,musica,contatti, app, ecc. dal vecchio al nuovo telefono. Bands 5/8 23,5+1dBm
1. Se il vecchio telefono & un Android, scansionare dapprima il seguente codice Band B
QR, scaricare e installare Telefono Clone, aprire Telefono Clone sul vecchio e sul . 4880mAh/18,88Wh(Min) ands 1/3 23+1dBm
“——fi— Scanner delle impronte digitali nuovo telefono e seguire le istruzioni sul display per completare I'operazione. Batteria 5000mAh/1 9'35Wh(Typ) LTEFDD Bands 5/8/20/28 23,5+1dBm
;) 5
& Avvertenza 16 megapixel di fotocamera anteriore Band7 23+1dBm
izZi i iaalli ici i di Fotocamera i i
" apperecchi o cucin, reiplenta ressons come fornia microonde el o megapild ooamers oo LTEToD Bands 38/40/41 2311d8m
H ! i ; i iscal 1 P https://i.clonephone.coloros.com/download
dalg,pen(o e a gas,ecc) Evitare il surriscaldamento della batteria in quanto Bluetooth 2,4-2,4835GHz 8+2dBm(EIRP)
puod provocare esplosioni. 2. Se il vecchio telefono & un iPhone, aprire Telefono Clone direttamente sul nuovo
> E'necessario usare il caricatore originale, il cavo dati e la batteria originale. telefono e seguire le istruzioni sul display per accedere all'account iCloud e Temperatura di utililizzo 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 15+2dBm(EIRP)
| caricatori,cavi dati o batterie non autentici, non certificati dal produttore sincronizzare i file.
! ! i ,15-5,35GHz;; 5,47-5,725GHz 14+2dBm(EIRP.
possono causare scosse elettriche, incendi, esplosioni o altri incidenti. ?“Ie?“’"f'andabrd | Cavo Dati USB 1 p I - 5G Wi-Fi 515535 5475725 dBm(EIRP)
. . telefono, 1 caricabatterie, 1 Cavo Dati , 1 strumento di espulsione SIM, 5,725-5,85GHz 10,5+2dBm(EIRP
> La parte posteriore non puo essere smontata. 1 guida di sicurezza, 1 guida rapida, 1 custodia protettiva. Valori SAR | CESAR ?';ggwﬁtgg?’tag) 4 4 . (EIRP)
' oo NFC 13,56MHz <42dBuA/m @10m
Welkom bij realme mobile Specificaties
In deze handleiding wordt in het kort uitgelegd hoe u de telefoon en zijn » Plaats het apparaat bij het opladen in een omgeving met een normale N N N
belangrijke functies gebruikt. Ga voor meer en gedetailleerde informatie over kamertemperatuur en goede ventilatie. Het is aanbevolen om het apparaat Specificaties radiogolven
de telefoon en gebruikersbegeleiding naar: www.realme.com/eu/support. op te laden in een omgeving met een temperatuur tussen 5°C en 35°C. Product RMX3085 Radi . " Maxuit
adio requentie ax. uitgangsvermogen
0"“"3"9” De telefoon opnieuw opstarten
Ve = — O ht sensor Als u de telefoon opnieuw wilt opstarten, moet u de aan/uit-knop en de knop 850MHz/900MHz 32,8+1dBm
waarmee u het volume harder kunt zetten, gelijktijdig indrukken tot de Hoofdschermafmetingen 16,3cm(6,4") GSM
realme-opstartanimatie op het display verschijnt. 1800MHz/1900MHz 29,8+1dBm
Volume-t . s .
I Volume-toets Hoe kan ik geg die zijn opg op mijn oude telefoon ) Band 1 23+1dBm
|— Aanvuittoets& overzetten naar een nieuwe telefoon? Afmetingen 160,6x73,9x8,0(mm) WCDMA
Schermvergrendeling toets U kunt realme ‘Telefoon klonen’ gebruiken om eenvoudig foto's, video's, muziek, Bands 5/8 23,5+1dBm
contacten, berichten, apps, enz. over te zetten van uw oude naar uw nieuwe )
telefoon. 4880mAh/18,88Wh(Min) Bands 1/3 23+1dBm
1. Als u een oude Android telefoon hebt, scan dan eerst de onderstaande QR-code, Accu 5000mAh/19,35Wh(Typ)
F—[— Vingerafdrukscanner download en installeer ‘Telefoon klonen’, open daarna ‘Telefoon klonen’ op zowel LTEFDD Bands 5/8/20/28 23,5+1dBm
onder het scherm uw oude als uw nieuwe telefoon en volg de instructies op het scherm om uw )
. bestanden over te zetten. 16 Megapixel Frontcamera Band 7 23+1dBm
A Waarschuwing Camera 64 Megapixel + 8 Megapixel +2
> Plaats de telefoon of de accu niet in de buurt van, of in verwarmingstoestellen, Megapbel +2 Megapixel Achtercamera LTETDD Bands 38/40/41 23+1dBm
kookapparatuur, hogedrukketels (magnetron, inductiekookplaat, elektrische Tk
oven, verwarming, snelkookpan, waterkoker, gasfornuis, enzovoort) om te httpsy/i.clonephone coloros.com/download Bluetooth 2,4-2,4835GHz 8+2dBm(EIRP)
voorkomen dat de accu oververhit raakt, waardoor explosiegevaar kan o - ) . i °C-35°
ontstaan. plosieg 2.Open als u een oude iPhone hebt direct ‘Telefoon klonen’ op de nieuwe Gebruikstemperatuur 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 15+2dBm(EIRP)
> Gebruik altiid de originel ader, datakabel Het gebruik telefoon en volg de instructies op het scherm om u aan te melden bij uw
ebruik altijd de originele oplader, datakabel en accu. Het gebruik van iCloud-account en de bestanden te synchroniseren. .
niet-goedgekeurde laders, datakabels of accu's die niet door de fabrikant zijn Standaard accessoires 4 5G Wi-Fi 5/15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 14x2dBm(EIRP)
ecertificeerd, kan leiden tot elektrische schokken, brand, explosie of andere i :
gevaren, P 1 telefoon, 1 oplader, 1 usb-datakabel, 1 veiligheidsgids, 1 beknopte handleiding, :::;:'?;'k:snelhe'd (sar) | CESAR 0,788W/kg(Head) 5,725-5,85GHz 10,5+2dBm(EIRP)
- i i
» De achterkant kan niet worden verwijderd. 1 sim-uitwerpgereedschap, 1 beschermende hoes. 1:275W/kg(Body) NFC 13,56MHz <42dBuA/m @10m
Pozdrowienia od firmy realme mobile Specyfikacja
W tej instrukcji pokrétce opisano, jak korzystac z telefonu i jego waznych funkgji. » Pokrywy tylnej nie mozna zdjac.
Winej i szczegﬁ'owe informacje dotyczace telefonu i wskazéwek dla uzytkownika > Podczas tadowania urzadzenie nalezy umiescié w miejscu o normalnej Specyfikacje dotyczace fal radiowych
mozna znalez¢ na stronie: www.realme.com/pl/support. temperaturze pokojowej i dobrej wentylacji. Zaleca sie fadowanie urzadzenia produkt RMX3085 - —— —
adbiomik w érodowisku o temperaturze od 5°C do 35°C. Radio Czestotliwos¢ Maks. moc wyjsciowa
I Czujnik P uruchomienie telef
i — +
aparat przedni —ffo i czujnik $wiatta Aby ponownie uruchomic¢ telefon, jednoczesnie naciénij i przytrzymaj . e 850MH2/900MHz 32,8+1dBm
rzycisk zasilania oraz przycisk zwigkszania gto$nosci do czasu wyswietlenia parametry ekranu gtéwnego 16,3cm(6,4") GSM
praycisk zpray < 9 y 1800MHz/1900MHz 29,8+1dBm
) ) . animacji rozruchowej realme.
D7 Klawisz glognosci
ATR— Pr ie danych ze go telef Band 1 23+1dBm
lawisz zasilania : o . ;s L
Za pomoca oferowanej przez realme aplikacji Sklonuj telefon mozna przenies¢ wymiar 160,6x73,9%8,0(mm WCDMA
blokady ekranu zdjecia, filmy wideo, muzyke, kontakty, wiadomosci, aplikacje itp. ze starego 4 " (mm) Bands 5/8 23,5+1dBm
telefonu do nowego.
1. Jesli masz stary telefon z systemem Android, najpierw zeskanuj ponizszy 4880mA/18,88Wh(Min) Bands 1/3 23+1dBm
| czytnik linii papilarnych kod QR, potem pobierz i zainstaluj aplikacje Sklonuj telefon, nastepnie otworz bateria g
wekranie te aplikacje na nowym i starym telefonie oraz postepuj zgodnie z instrukcjami 5000mAh/19,35Wh(Typ) LTEFDD Bands 5/8/20/28 23,5+1dBm
— na ekranie, aby wykonac zamierzona operacje.
A\ Ostrzezenie AT aparat éi mEQaP?tse:? z F;'ZOdU el Band7 23+1dBm
megapikseli + 8 megapikseli
> Nie nalezy umieszczac telefonu ani baterii w poblizu lub wewnatrz urzadzen +2 me%a‘:)ikseli 2 me?;a?)iksele Ztyhu LTETDD Bands 38/40/41 23+1dBm
grzewczych, urzadzen do gotowania lub urzadzer wysokociénieniowych 59
(takich jak kuchenki mikrofalowe, kuchenki indukcyjne, kuchenki elektryczne, https:/i.clonephone.coloros.com/download Bluetooth 2,4-2,4835GHz 8+2dBm(EIRP)
grzejniki, szybkowary, grzejniki wodne, kuchenki gazowe itp.), aby zapobiec 2. Jesli masz starego iPhone'a, otwdrz aplikacje Sklonuj telefon bezposrednio " o -
przegrzaniu baterii, ktére moze doprowadzi¢ do wybuchu. na nowym telefonie oraz postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby temperatura pracy 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 15+2dBm(EIRP)
> Nalezy u_zywac' oryginalnej_'adowark'\, kabla q?_lransmisji danych_'\ ba_ler'\i._ zalogowat sig na kanto 'CI?Ud izsynchronizowac pliki. 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 14+2dBm(EIRP)
Niezatwierdzone tadowarki, kable do transmisji danych lub baterie niemajace Standardowe akcesoria 5G Wi-Fi
certyfikatu producenta_mogq doproy/a'dzié do porazenia pradem elektrycznym, 1 telefon, 1 tadowarka, 1 kabel USB do transmisji danych, 1 instrukcja bezpieczenstwa, ci SAR 0,788W/kg(Gtowa) 5,725-5,85GHz 10,5+2dBm(EIRP)
zaptonu, wybuchu lub innych zagrozen. 1 skrocona instrukcja, 1 narzedzie do wyciggania karty SIM, 1 futerat ochronny. wartosci SA CESAR 1,275W/kg(Ciato)
' NFC 13,56MHz <42dBuA/m @10m
Xaipetiopoug amé tnv realme mobile » Katd ) ¢opTion, TOmoOETHOTE TN CUOKELT| O TIEPIBAAAOV HIE KAVOVIKK Mapapetpot mpodiaypa@nc
AUTSC 0 08NYHC 0aG SEiXVEL GUVTOMA TTIWG VA XPNOIMOTOLEITE TO TAAEPWVO Kal 659“""(9“‘7‘“ Swpariou kat KaAd EEC\EQIUH(’- Xl,'\/'lo‘rnliwl n ‘PD('?PT\UH TNG GUOKEUNG O - -
TIC ONUAVTIKEG AEITOUPYIEG TOU. [a TTEPICOOTEPEG Kall NETTTOHEPEIG nepBaMov pe Beppokpaoia mou kupaivetaiand 5° C~35° C. Npodiaypapég padiokupatwy
TIANPOPOPIEG OXETIKA PE TO TNAEPWVO Kall TIC 08NYiES XPrIoNG, EMOKePOEiTe TN NMagva |0£TE TO TNAEQ Mpoiov RMX3085 ) N ) A )
BiebBuvon: www.realme.com/eu/support. MatAoTe MaPATETapEVA TO KOUUTT AEIToupyiag Kai To Koupni abénong évtaong Pasiopuvo Tugvétnra Méyiotn lox0c E€650u
Az’x‘mc . TﬂUTéXp?VG Xpoévog é)\mc étou £HpavioTei To animation ekkivnong realme yia 850MHz/900MHz 32,8+1dBm
M i K@ — — 1P 3
IMpOCTIVA Kapepa EMAVEKKIVNON TOU TNAEQWVOU, Mapdyietpoc Kupiac 086vnC 163 cm (6,4°) GSM TSR Peven
Mg va perapépete mepIeXOUEVO amd To A6 6TO VEO KIVITO TRAEPwVo z ,8x1dSm
D> MAKTpo évtaonc Mropeite va xpnotponotjoete to realme Clone Phone yia va peta@épeTe euKoAa Band 1 23+1dBm
. PWTOYPAPIEC, BIVTED, HOUCIKT, EMAPEC, UNVUHATA, EQAPUOYES KATT. amd To mahd cag -
|- Mhitpo Mertoupyiag MAEQWVO GTO VEo. Midotaon 160,6x73,9x8,0(mm) WCDMA Bands 5/8 23,5+1dBm
1. Edv éxete éva maho Aépwvo Android, mpwta capwote Tov kwdikd QR mapakdatw
Kai, 0T oLVéxela, kateBaote kal eykatactriote To Clone Phone, otn cuvéxela avoifte Bands 1/3 23+1dBm
X 70 Clone Phone té00 oTa véa 600 Kat oTa aAId TNAEQWVA Kat akoAoUBHoTE TIg 4880mAh/18,88Wh(Min)
s Aaktuhiké anotvnwiia 08ovng o8nyiec otV 086N yia va oAokANpHOETE T AetToupyia. Mnatapia 5000mAh/1 9:35Wh(Typ) LTE FDD Bands 5/8/20/28 23,5+1dBm
A npozisomoinon Band7 23+1dBm
> Mnv TonoBeTeite To TNAéQWVO 1 TNV Umatapia KovTd 1 HEca O& CUOKEVEG 64 Megapixels + 8 Megapixels
8¢ppavong, e6omop6 payepépatog, Soxeia LPNARG Tieang (OTwG povpvoL £ Kéuepa + 2 Megapixels + 2 Megapixels Rear LTETDD Bands 38/40/41 23+1dBm
HIKPOKUUATWY, EMaywYIKN Kouliva, NNEKTPIKGG polpvOg, Beppavtripac, https://i.clonephone.coloros.com/download 16 Megapixels Front
A . . , - . - 8+2dBm (EIRP;
NAEKTPIKA K?UCIVU: SFPHOUlwwVOC. T])\EKT'PIKH KDU§IVG KN"J yia va anotpépete 2. E4v éxete maNi6 iPhone, avoiéte ameuBeiag To Clone Phone 670 Vo TNAépwvo Kat Bluetooth 24-24835GHz (EIRP)
TNV pnatapia unepBEppavon Tou popei va o8nynoeL oe ékpnén. akohouer\qs TG anvizgo‘mv 086vn yia va cuvéebeite oto Aoyaplacud iCloud kat e ah . 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 15+2dBm(EIRP)
> XpNOIHOTIOLEITAL TOV APXIKO QOPTIOTH, TO KaAwSI0 SeSopévwy Kal N pratapia. Va OUYXPOVIOETE Ta apxeia. EPHOKPACIA AEITOUPYIAG -
Mn eyKeKpPILEVOL POPTIOTEC, KaADSIa SeSOpEVWY 1 paTapieg Tou Sev éxouv Baoikd afecovdp o 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 14+2dBm(EIRP)
TIOTOMOINOEL ATO TOV KATACKEVACTH| EVEEXETAL VA TIPOKAAETOUV Tag mapéxovtal Ta akéhouba BAcIKA aEeaoudp: ) 5G Wi-Fi
nAektpomngia, Mupkayld, kpnén i GAoUG KIvSOVoUC. 1 TAEQWVO, T GOPTIOTAG, 1 KaAWSI0 Se50pEvwY USB, T 08nydc acpaleiac, 1 08nyde SARTuiEC CESAR ?g?gaﬁtg(;wmu 5,725-5,85GHz 10,5+2dBm(EIRP)
> Aev pnopei va apaipedei To miow kahuppa. Yprivopng ekkivnong, 1 epyakeio eaywync SIM, 1 mpootateutikr Brikn. ! 9Edue) NFC 13,56MHz <42dBuA/m @10m
Salutari de la realme Mobile! » Laincarcare, va rugam sa amplasati dispozitivul intr-un mediu care are o Specificatii
Acest ghid v arata pe scurt cum sa utilizati telefonul si functiile importante ale tgmperéturé .rlormalé a Carnerei sio ventila(iev buné‘. Sev [ecomandé incarcarea - — -
acestuia. Pentru informatii mai detaliate despre telefon si instructiuni pentru dispozitivului intr-un mediu cu o temperatura cuprinsé intre 5°C~35°C. Specificatii unde radio
utilizator, va rugam sa vizitati: www.realme.com/eu/support. Cum sa reporniti telefonul Produs RMX3085 Radio Frecventa Max. Putere de iesire
Receptor Pentru a reporni telefonul, apasati simultan pe butonul de pornire si pe butonul de ’ . 3
Camers frontals —{ — ::::;’;g:lumina s marire volum pana cand ecranul afiseaza animatia de repornire realme. 850MHz/900MHz 32,8+1dBm
Cum sa transferati date de pe un telefon mobil vechi pe unul nou Parametri ecran principal 16,3 cm (6,4 Inch.) GsM 1800MH2/1900MHz 29,8+1dBm
[F Tasta volum Puteti utiliza aplicatia Clona telefon realme pentru a transfera cu usurinta
- Tasts de pornire :oltofgraﬁi, clip?uri video, muzica, contacte, mesaje, aplicatii etc. de pe vechiul WeoMA Band 1 23+1dBm
elefon pe cel nou. . -
1. Daca ati avut anterior un telefon Android, scanati mai intai codul QR de mai jos, Dimensiuni 160,6x73,9%8,0(mm) Bands 5/8 23,5+1dBm
descarcati si instalati aplicatia Clona telefon, apoi deschideti-o atat pe telefonul Bands 1/3 23+1dBm
Ecran de amprents nou, cat si pe cel vechi si urmati instructiunile de pe ecran pentru a finaliza 4880mAh/18,88Wh(Min) _
— - m. in
operatia. i g +
A Avertisment perat; . - Baterie 5000mAh/19,35Wh(Typ) LTEFDD Bands 5/8/20/28 23,5+1dBm
Band 7 23+1dBm
> Nu asezati telefonul sau bateria in apropierea sau in interiorul echipamentelor 641 i +8
de incalzire, echipamentelor de gatit, vaselor de inalta presiune (cum ar fi _ Camera + 2 megapixeles + 2 megapixeles Spate LTETDD Bands 38/40/41 23+1dBm
cuptoarele cu microunde, aragazul cu inductie, cuptorul electric, incalzitorul, https://i.clonephone.coloros.com/download 16 megapixeles fata
aragazul sub presiune, incalzitorul de ap4, aragazul etc). pentru a preveni 2. Daca ati avut anterior un iPhone, deschideti aplicatia Clona telefon direct pe Bluetooth 2,4-2,4835GHz 8+2dBm(EIRP)
supraincalzirea bateriei ceea ce poate duce la o explozie. poul telgfoq si urmagl |n.slrucg|umle de pe ecran pentru a va conecta la contul Temperatura in 5 3 2,4G WiFi 2,4-24835GHz 1542dBm(EIRP)
> V& rugdm sa utilizati incarcatorul original, cablul de date si bateria. iCloud i a sincroniza fisierele. timpul functionarii 0°C-35°C
Tncércatoarele, cablurile de date sau bateriile neaprobate care nu sunt Accesorii standard 5,15-5,35GHz;; 5,47-5,725GHz 14+2dBm(EIRP)
certificate de producator pot duce la electrocutare, incendiu, explozie sau alte Ambalajul contine urmatoarele accesorii standard: 5G Wi-Fi
pericole. 1 telefon, 1incércétor, 1 cablu de date USB, 1 ghid de sigurant, 1 ghid rapid de Valori SAR CESAR 0,788W/kg(Cap) 5,725-5,85GHz 10,5+2dBm(EIRP)
» Coperta din spate nu poate fiindepartats. utilizare, 1 dispozitiv extragere cartela SIM, 1 husa de protectie. 1,275W/kg(Corp) NEC 13.56MHz <42dBuA/m @10m
Saudagdes da realme mobile » Carregue seu telefone em temperatura ambiente, longe da luz solar direta, Especificagdes
Este guia mostra resumidamente como usar o telefone e suas funcoes aTbienteas umidos, molhas ou quentes. A temperatura do ambiente devera ser de -
importantes. Para obter informag6es mais detalhadas sobre o telefone e 5°Ca3s°C Especificacoes das Ondas de Radio
orientagdo do usuario, visite: www.realme.com/eu/support. Como reiniciar o telefone Produto RMX3085 Radio Frequéncia Mix. Poténcia de saida
Receptor Mantenha pressionados os botdes de ligar e aumentar o volume ao mesmo tempo -
Camera Frontal — o -  Sensor de i eluz até que a animagao de inicializagao do realme ser exibido para reiniciar o telefone. 850MHz/900MHz 32,8+1dBm
N . . 4 s Drinci " GSM
P: |
Con]o transferir o contetido do celular antigo paraum novo aparelho arametro do ecra principa 16,3 cm (6,4") 1800MHz/1900MHz 29,8+1dBm
I Botéo de volume Vocé pode usar o realme Clone Phone para transferir fotos, videos,
) mdsica, contatos, mensagens e aplicativos do seu telefone Band 1 23+1dBm
[ Botdo ligar/desligar antigo para o telefone realme. Dimensdo WCDMA
1. Se o seu telefone antigo é Android, digitalize nele e no celular realme o cédigo 160,6x73,9x8,0(mm) Bands 5/8 23,5+1dBm
QR abaixo, faga o download e instale o aplicativo Clone Phone. Abra o aplicativo Bands 1/3 23+1dBm
Clone Phone nos telefones antigo e realme e siga as instrucdes na tela para X —
T Sensor deimpressdo digital concluir a operagso. Bateria JesomAn S’SSW:(M'”) LTEFDD Bands 5/8/20/28 23,5+1dBm
A\ Atengio S 5000mAh/19,35Wh(Typ)
Band 7 23+1dBm
> Nao coloque o telefone perto de equipamemos de aquecimento, 64 Megapixels + 8 Megapixels
eletradomésticos de cocgho, utensilios de alta pressia (como fornos . Camara +2 Megapixels + 2 Megapixels Traseiro LTETDD Bands 38/40/41 23+1dBm
micro-ondas, aparelho de indugao, forno elétrico, aquecedor, panelas elétricas, https://i.clonephone.coloros.com/download 16 Megapixels Frente
aquecedores de dgua, fornos a gés etc.) para evitar o superaquecimento da 2.Se o seu telefone antigo é um iPhone, abra o Clone Phone diretamente no Bluetooth 2,4-2,4835GHz 8+2dBm(EIRP)
bateria. Kelefor;e r?alme ? siga as |n5Fru;oes na tela e fazer o login em sua conta do iCloud Temperatura de . § 2.4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 15+2dBm(EIRP)
> Recomendamos somente o uso de acessorios originais que acompanham o antes de sincronizar os arquivos. funcionamento 0°C-35°C
seu telefone realme. O uso de acessorios ndo certificados pelo fabricante Acessorios padréo 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 14+2dBm(EIRP)
poderd prejudicar o funcionamento e causar danos irreparaveis ao seu Vocé recebera os seguintes acessorios de série: 5G Wi-Fi
telefone. 1 Aparelho celular, 1 Carregador, 1 Cabo de dados USB, 1 Guia de seguranca, 1 Guia Valores SAR CESAR 0,788W/kg(Cabeca) 5,725-5,85GHz 10,5+2dBm(EIRP)
» O tampo traseiro do telefone ndo & removivel. répido, 1 pino de ejecéo SIM Card, 1 capa protetora. 1,275W/kg(Corpo) NEC 13.56MHz <42dBuA/m @10m




